PROJEKT BUDOWY CHODNIKA PRZY ULICY 1 MAJA (DW 416) W PIETROWICACH WIELKICH

Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego

na budow e chodnika (kontynuacja) w ci  agu drogi wojewddzkiej nr 416

ul. 1-go Maja w miejscowo $ci Pietrowice Wielkie

1. Podstawa opracowania.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zaktualizowana mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
wraz z wypisem wiascicieli gruntow;

Pomiary uzupetniajgce w terenie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
Slania metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r.
Nr 130 poz.1398);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181);

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. |, 1l i lll, wyd. Centralne Biu-

ro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw. Warszawa 1979 i 1982.

2. Zakres opracowania.

Chodnik zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 relacji Racibérz —

Glubczyce, na dziatkach drogowych nr 2305 i 2219.

Poczatek projektowanego chodnika KM 0+000,00 (kilometraz roboczy) stanowi ko-

niec istniejgcego chodnika z kostki brukowej betonowej szerokosci 1,50 m.

Koniec projektowanego chodnika KM 0+234,00 (kilometraz roboczy) zlokalizowano

za zjazdem indywidualnym do dziatki nr 45 (zjazd nr 6 w KM 0+230).

Przebieg chodnika przedstawiono na rys. nr 2 - Plan sytuacyjny.

Zarzadcyg drogi wojewodzkiej Nr 416 jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowi-

cach, z siedzibg 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24.

3.1.

Opis stanu istniej acego.

Jezdnia.
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Na calej dlugosci projektowanego chodnika droga posiada nawierzchnie bitu-
miczng o szerokosci 6,00 — 7,00 m. Stan nawierzchni ocenia sie jako bardzo
dobry.

3.2. Pobocze.
Na dtugosci projektowanego chodnika droga posiada pobocze ziemne.

3.3. Odwodnienie.
Odwaodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo ha pobocze gruntowe porosnie-
te trawa.
W stanie istniejagcym w poboczu, okoto 4 m od krawedzi jezdni, zlokalizowano
kanat deszczowy z rur betonowych 0500, jednakze na rozpatrywanym odcinku
nie zinwentaryzowano wpustow $ciekowych.

3.4. Skrzyzowania z innymi drogami.

Na projektowanym odcinku nie zlokalizowano skrzyzowarn z innymi drogami
publicznymi.

3.5. Zjazdy publiczne.

Na projektowanym odcinku nie zlokalizowano zjazdéw publicznych.

3.6. Zjazdy indywidualne.

Na odcinku projektowanego chodnika znajduje sie 6 zjazdow do posesji (zjaz-
dy indywidualne), o nawierzchniach gruntowych. Kilometraz zjazdéw oraz ich
parametry przedstawiono w przedmiarze robét i na planie sytuacyjnym - rys.
nr2.

Lokalizacja zjazdow:

KM 0+045,00 - zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej, szer. 4,00 m.;
¢ KM 0+135,00 - zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej, szer. 4,00 m.;
¢ KM 0+161,00 - zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej, szer. 4,00 m.;
¢ KM 0+187,00 - zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej, szer. 4,00 m.;
KM 0+205,00 - zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej, szer. 4,00 m.;

¢ KM 0+230,00 - zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej, szer. 4,00 m.

4. Stan projektowany.
4.1. Jezdnia.
Od KM 0+000,00 do KM 0+234,00 zaprojektowano poszerzenie jezdni
0 0,25m. celem whasciwego polaczenia jezdni z kraweznikiem.
Na catej dlugosci krawedz jezdni zostanie przycieta pitg mechaniczna.

Konstrukcja na poszerzeniu przedstawia sie nastepujgco:
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— beton C16/20, jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy projektowanym kra-
weznikiem na tawie betonowej z oporem, a istniejgcg konstrukcjg jezdni
drogi wojewodzkiej;

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm.;

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm.

4.2. Chodnik.

Od KM 0+000,00 do KM 0+028,30 zaprojektowano chodnik o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm. i szerokosci 1,50 m., odsuniety od

krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej o 3,00 m.

Od KM 0+028,30 do KM 0+234,00 zaprojektowano chodnik o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm. i szerokosci 2,00 m, zlokalizowany

przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.

taczna dlugosc¢ projektowanego chodnika wynosi 234,00 m.

Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgaco:

— warstwa odsaczajgca piasku grubosci 10 cm.;

— podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm.;

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara) grubosci 8 cm.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka KM 0+000,00 do KM 0+234,00

zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30 cm, na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

Obrzeze betonowe 8x30cm zabudowac na tawie z betonu C12/15 z oporem na

dtugosci chodnika KM 0+000,00 do KM 0+234,00.

Spadek poprzeczny chodnika 2,0% w kierunku jezdni.

Konstrukcje chodnika przedstawiono na rysunku nr 4 - Przekroje typowe,

a jego przebieg na rysunku nr 2 - Plan sytuacyjny.

4.3. Odwodnienie.

4.3.1. Kanat deszczowy.

Istniejacy kanat deszczowy z rur betonowych @500 - bez zmian.

4.3.2. Studnie rewizyjne.

Na projektowanych studniach rewizyjnych z kregow betonowych @1200
projektuje sie montaz pokryw zelbetowych z wtazami (bez pierscieni od-
cigzajacych), wilosci 3 szt.

Lokalizacje studni rewizyjnych pokazano na planie sytuacyjnym - rys.
nr 2 oraz na profilu podtuznym - rys. nr 3.

4.3.3. Studzienki sciekowe.
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Projektuje sie zabudowe 3 studzienek $ciekowych z wpustem boczno -
dolnym kraweznikowym.

Miejsce posadowienia studzienek sciekowych pokazano na rys nr 2 —
plan sytuacyjny.

Studzienki $ciekowe nalezy podigczy¢ do projektowanych studni rewi-
zyjnych rurami PCV[200, utozonymi na podfozu z pospotki grubosci
10 cm. Spadek podituzny przykanalikdw - 2,0%.

4 4. Skrzyzowania z innymi drogami.

Nie dotyczy.
4.5. Chodnik na zjazdach publicznych.

Nie dotyczy.
4.6. Chodnik na zjazdach indywidualnych.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw przedstawia sie nastepujaco:

— warstwa odsgczajgca piasku grubosci 10 cm.;

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm.;

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwona) grubosci 8 cm.

Kraweznik betonowy najazdowy 20x25 na zjazdach nalezy obnizy¢ tak, aby je-

go wysokos¢ nad krawedzig jezdni wynosita 3 cm.

Krawedzie przeciecia zjazdow z jezdnig nalezy zukosowac¢ w stosunku 2m:2m.

Jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy projektowanym kraweznikiem na fawie

betonowej z oporem, a istniejaca konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej nalezy

zastosowac beton C16/20.

Na zakonczeniu zjazdu nalezy zabudowac obrzeze betonowe 8x30 cm, na ta-

wie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcje chodnika na zjazdach gospodarczych pokazano na rys nr 4 -

przekroje typowe.

. . . Szerokos$¢ Powierzchnia
Nr zjazdu Kilometraz 2
[m.] [m7]
1 2 3 4
1. 0+045,00 4,00 12,00
2. 0+135,00 4,00 12,00
3. 0+161,00 4,00 12,00
4. 0+187,00 4,00 12,00
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5. 0+205,00 4,00 12,00

6. 0+230,00 4,00 12,00

5. Urzadzenia obce.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sie z uzgodnieniami
dotyczacymi urzadzen obcych oraz dostosowac sie do wytycznych podanych w pi-
smach uzgadniajgcych.

UWAGA ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie niewykazanego na mapach
uzbrojenia, ktére nie byto zgloszone do inwentaryzacji lub, o kto-
rym brak informaciji w instytucjach branzowych.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je zabezpie-
czy¢, dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosi¢ odpowied-

niej instytucji branzowe;j.

6. Dowigzania wysoko sciowe.
W obrebie opracowania zlokalizowano Reper PahAstwowy Nr 27. Reper stanowi
trzpien stalowy w scianie budynku nr 90 przy ul. 1-go Maja.
Rp Nr 1; H=224,96

7. Dane informacyjne terenu, obiektu

Pas drogowy projektowanego chodnika potozony jest poza wptywem eksploatacji
gorniczej. Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska. Projek-
towane studzienki sciekowe na istniejacej kanalizacji deszczowej ureguluja sptyw
wod opadowych i stuzyé beda tylko do odprowadzenia wod opadowych z jezdni i
chodnika.

Z uwagi na charakter i przeznaczenie budowli — chodnik dla ruchu pieszego, nie
zachodzi wymagana odrebnymi przepisami potrzeba wykonania specjalistycznych
badan geologicznych. Z obserwacji bardzo dobrego stanu technicznego istnieja-
cego chodnika przy ul. 1 Maja, od strony centrum Pietrowic Wielkich wynika, iz ist-
niejace grunty w pasie drogowym pod chodnikiem sg odpowiednio nosne i niewy-
sadzinowe.

Wykonany chodnik poprawi bezpieczenstwo pieszych oraz ptynnosc¢ ruchu drogo-
wego. Projektowany obiekt jest nieskomplikowany w konstrukcji i prosty w utrzy-

maniu.
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