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 Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE i polskie prawo zamówień publicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych

WYMAGANIA OGÓLNE

1.   WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego nr 24 w Gródczankach".

Kod CPV

45233223-8 Prace dotyczące zmiany nawierzchni jezdni






45233251-3 Prace dotyczące wymiany nawierzchni

1.1.1.
Zakres przewidywanych do wykonania robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z modernizacją drogi transportu rolnego nr 24 w Gródczankach.

A
Roboty ziemne - koryto.

B
Podbudowa

      -
stabilizacja cementem i pospółką (lub piaskiem) do Rm=5 MPa, grubość  warstwy po zagęszczeniu minimum 20 cm

C
Nawierzchnia 
· warstwa dolna grys łamany w ilości 7 dcm3/m2 grubości  5-8 mm,
-
warstwa górna grys łamany w ilości 6 dcm3/m2  grubości .2-5 mm
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:


- D 001.01 roboty ziemne,


- D 001.02 podbudowy stabilizowane,

- D 001.03 powierzchniowe utrwalenie.

1.3.2 Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacja technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

DOKUMENTACJA TECHNICZNA


Zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną;


-„remont drogi transportu rolnego nr 24 w Gródczankach”’.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu   winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora   Nadzoru,   który   dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności  opis  wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
1.4.1.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.
1.4.2.
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od Inwestora po podpisaniu umowy l egzemplarz projektu budowlano - wykonawczego na roboty objęte Umową. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie pok nr 3.
1.4.3 Warunki BHP

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie;

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- zachowywać wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zachowywać wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla zdrowia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1. MATERIAŁY

2.1 źródła uzyskania materiałów.


Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.


Nie ma zastosowania.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do zabudowania i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3. SPRZĘT.


Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT.


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualne pomyłki w przyjętym wymiarowaniu, a wynikłe z tego powodu konsekwencje obciążają wykonawcę robót.

6. KONTROLA WYKONANYCH ROBÓT.

6.1 Kontrola dokładności wykonanych robót.


Kontrola dokładności wykonanych robót zostanie dokonana zgodnie z punktem 11  niniejszej specyfikacji oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach szczegółowych.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.


Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

6.3 Dokumenty budowy.

6.3.1.  Księga obmiarów robót.


Księga obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów.

6.4 Pozostałe dokumenty budowy.


Do dokumentów budowy  zalicza się następujące dokumenty;

- protokoły przekazania placu budowy,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły dokonanych prób i badania instalacji itp.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych rogót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po podpisaniu powiadomienia Inwestora o zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.


Obmiary robót będą wykonywane zgodnie z „zasadami przedmiarowania” podanymi w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji kosztorysowych przynależnych odpowiednim KNR-om lub innych katalogów, dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej. Dla przyjęcia podstaw wyceny jako kalkulacja wykonawcy, zasady obmiarowania będą każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane prze Inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT.

W zależności od odpowiednich ustaleń w ST roboty podlegają następującym etapom odbioru;

- odbiorowi końcowemu.

8.1 Dokumenty do odbioru końcowego.


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować n/w dokumenty;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z odpowiednimi zapisami ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.


Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowana przez Wykonawcę, a przedłożona Inwestorowi w ofercie przetargowej stanowiąca podstawę do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawcę. Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. ROBOTY DODATKOWE

10.1 Definicja „roboty dodatkowe”.


Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej – takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k. C. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.

10.2 Zlecanie robót dodatkowych.


W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli;

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki


Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

10.3 Rozliczenie robót dodatkowych.


Dla rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych Oferent w swojej ofercie poda składniki cenotwórcze, tj.;

- stawkę roboczogodziny kosztorysowej netto,

· wskaźniki narzutów kosztów pośrednich,

· wskaźnik narzutu zysku.

Zaproponowane przez oferenta składniki cenotwórcze nie mogą przewyższać składników cenotwórczych z okresu rozliczeniowego – podanych w „Informacji” o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego „SEKOCENBUD” Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Ceny materiałów powiększone o koszty zaopatrzenia nie mogą przewyższać cen z okresu rozliczeniowego – podanych w Informacji o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych „SEKOCENBUD”. W przypadku braku cen w w/w wydawnictwie podstawą rozliczenia będzie faktura zakupu materiałów powiększona o koszty zaopatrzenia materiałów podane w „SEKOCENBUD” w okresie rozliczeniowym.

10.4. Obmiar robót dodatkowych.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót dodatkowych. Wszystkie pomiary długości służące do obliczania wykonanych robót będą wykonywane w poziomie. Zasady obmiarów robót będą zgodne z zasadami przedmiarów robót podanych w Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych Tom I-IV jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r.

10.5. Podstawy wyceny wykonanych robót

Podstawą wyceny wartości robót dodatkowych będzie kosztorys szczegółowy wykonany zgodnie z zasadami podanymi w p. 10.3. „Rozliczenie robót dodatkowych”

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie szczegółowym będą kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych Tom I-IV jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r.

W przypadku braku podstaw wyceny w w/w katalogach rozliczenie nastąpi na podstawie odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych lub innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Inwestora.

11. Warunki techniczne wykonania robót.

Wszystkie roboty należy wykonań zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót” podanymi w Założeniach Ogólnych oraz w Założeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji kosztorysowych przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADÓW RZECZOWYCH lub innych katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.

Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych

ST 01. ROBOTY ZIEMNE

1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta w gruncie kat. II-IV w związku z . „Modernizacją drogi transportu rolnego nr 24 w Gródczankach ".

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych na „Modernizacji drogi transportu rolnego nr 24 w Gródczankach”. i obejmują:
- mechaniczne wykonanie koryta,
- mechaniczne wykonanie wykopów (wywóz urobku z koryta) z transportem gruntu
   na odległość 2 km,
- ręczne plantowanie poboczy.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 11.

1.5.
Szczegółowe wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy' nawierzchni.

        - wykonanie koryta należy wykonać równiarką lub spycharkę uniwersalną.                 ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie.
        -  profilowanie podłoża  należy wykonać po usunięciu wszelkich zanieczyszczeń.    należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.

 -  zagęszczenie podłoża wykonać bezpośrednio po profilowaniu podłoża, wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.

        -  równości profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym, nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na l km;  nierówności nie mogą przekraczać 2 cm .
        -  spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na l km. spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją+0,5 %.
         -  głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm .
            -  ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

        - szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km, szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm.
2.
MATERIAŁY
Nie występują.
3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”
ST 02. STABILIZACJA PODŁOŻA CEMENTEM

1.1.     Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych Ze stabilizacją podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych  przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem stabilizacji podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji .
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 11.

1.5.
Szczegółowe wymagania dotyczące robót
Stabilizacja podłoża odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy zespołu do stabilizacji z zachowaniem parametrów (grubość i szerokość warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa stabilizowana powinna być wykonana  w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Przed wykonaniem stabilizacji cementem należy doziarnić grunt rodzimy pospółką (piaskiem) w zależności od  rodzaju gruntu i wskazań zawartych w dokumentacji projektowej. Natychmiast po rozścieleniu cementu i pomieszaniu na mokro należy wyrównać warstwę do żądanego profilu i zagęścić przez wałowanie. Najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczana zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   MATERIAŁY
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2 Podstawowe materiały potrzebne do robót objętych ST;

     - cement,

     - pospółka (piasek),

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”

ST 03. Powierzchniowe utrwalenie

1.1.     Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z powierzchniowym utrwaleniem wykonanym w dwóch warstwach.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych  przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  powierzchniowym utrwaleniem wykonanym w dwóch warstwach.

1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 11.

1.5.
Szczegółowe wymagania dotyczące robót

Podłoże (podbudowa ) powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasku, błota, kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).5.5. Powierzchniowe utrwalenie nie może być układane w temperaturze otoczenia niższej niż + 5o C. Nie dopuszcza się układania podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach. Po skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową i ułożeniu pierwszej warstwy grysu o uziarnieniu 5-8 mm wykonać wałowanie walcem ogumionym. Następnie tak wykonaną warstwę skropić emulsją  asfaltową i rozsypać grys o uziarnieniu 2-5 mm i wykonać powtórne wałowanie walcem ogumionym. Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wyruszeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   MATERIAŁY
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2 Podstawowe materiały potrzebne do robót objętych ST;

     - emulsja asfaltowa kationowa, 

     - grys gabro 4-10 mm,

     - grys gabro 2-6,3 mm,

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”

PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARTY

PN-S-02201    Drogi   samochodowe.   Nawierzchnie   drogowe.   Podziały,   nazwy   i określenia.
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. BN-75/8931-03    Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych
                         i lotniskowych.
BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. BN-77/8931-12   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11111:1996
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

PN-B-11112:1996
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-C-04024:1991
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-S-04001:1967
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-S-96025:2000
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-S-96504:1961
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

DIN 1996 część 13
Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie penetracji nawierzchni gładkim stemplem - patrz załącznik 1)

                                  8.2. Inne dokumenty
WT/MK-CZDP. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.  TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54. IBDiM, Warszawa, 1997

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)
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