PRZEDMIAR ROBÓT

DROGI GMINNE

1. Droga w Kornicach
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Razem

1 d.1
KNNR 6 1004-03
Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem łamanym w ilości 7 dm3/m2  o wym. 5,0*32,50+2*9,5*6,70/2+191*4,0=
m2
990.15

2 d.1
KNNR 6 1108-01
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie, o wym. 5,0*32,50*20%*0,05=
t
1,62

3 d.1
KNNR 6 0311-05
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowej, grysowo-żwirowej gr. 2 cm analogia mikrodywanik gr. 1,5 - 2 cm, o wym. 433,0*4,00=
m2
1 732.0

4 d.1
KNNR 6 1107-03
Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego, o wym. 433,0*4,50*10%*0,02=
t
3,9

2. Droga w Pawłowie
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Razem

1 d.1
KNNR 6 0103-03
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6,0*45,0+3,50*(151,0+95,0+54,0)=
m2


2 d.1
KNNR 6 1005-07
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. 5,0*45,0+2,50*(151,0+95,0+54,0)=
m2


3 d.1
KNNR 6 0110-03
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  średniej grubości  8 cm
m2


4 d.1
KNNR 6 1004-03
Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem łamanym w ilości 7 dm3/m2
m2


5 d.1
KNNR 6 1004-04
Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm3/m2
m2


3. Droga w Żerdzinach

Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Razem

1 d.1
KNNR 6 1107-03
Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego, o wym. 406, *4,50*10%*0,02=
t
3,600

2 d.1
KNNR 6 1004-03
Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem łamanym w ilości 7 dm3/m2  o wym. 406,0*4,40=
m2
1 786,40

3 d.1
KNNR 6 1004-04
Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm3/m2
m2
1 786,40
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