
PRZEDMIAR 
Remont nawierzchn drogi gminnej Krowiaiki - Amando* 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | m Poszcz Razem 
Remont nawierzchni drogi gminnej Krowiarki - AmandOw 

• KNR2-31 
1402-06 

Machariiczre sctranię poboczy o grub 10 cm 

11100*0.50*2 

m* 

rrfi 1100.000 
RAZEM 1100.000 

2IKNR 2-31 
1402 06 

W e c n a r ł c z r e scrame poboczy o grub 10 cm - occate* za k a ż d e dalsze rozp. 
0.5 hm transportu 
i Krotność • 8 
'poz 1 

m2 

m? 1100 000 
RAZEM 1100.000 

3'KNR 2-31 
1004-06 

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszono| (bitum) 

16279.6 

m* 

m2 5279 600 
RAZEM 5279.600 

4'KNR 2-31 
1004-07 

Skropienia nawierzchni drogowej en-ulsią as'altowa 

l527fl.6 

m2 

m2 5279 600 
RAZEM 5279.600 

5'KNR 2-31 
-^06-01 

Remort cząstkowy nawierzchni bitumiczne: m i e s z a n k ą mlneralno-asta Iłową 

20 

t 

t 20000 
RAZEM 20.000 

6 KNR 2-31 
0108-02 

Wyrównanie- istniejącej podbudowy mieszanka mineralne-asfaltowa z wbudo
waniem mechanicznym 
15279.6-25%-0.02*2.5 

l 

t 65.995 
RAZEM 65.995 

7 
anahza Indy
widualna 

NawierzcnniB ścieralna as tal owa wykonana w lecrnologti izw 'Cienkiego dy
wanika na zimno", gnjbosc warstwy po zagęszczen iu - 2 cm 

'(15.5-7.5V2'10.0 
<4.7-7.5y2*40.0 
4.5-500 

m2 

m* 
m* 
m* 

115.000 
244 0OC 
225 000 

14.3-200.0 
'3.8-100.0 
3 8*727.0 
6.0-30.0 

m* 
m* 
m? 
n>2 

860.000 
380.000' 

2762 600 
180.000 

jA (suma c z ę ś c i o w a ) 

120.0 <zjazdy i włączenia oc d'ćc> 
3.0*131.0 

jA (suma c z ę ś c i o w a ) 

120.0 <zjazdy i włączenia oc d'ćc> 
3.0*131.0 

m* 
m* 

4766.6001 
120.000 
393 000 

RAZEM 5279.600 
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