SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMOWIENIA POJAZDU

Zatacznik nr 1 do SIWZ

FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GASNICZEGO Z NAPEDEM 4X4

+ AGREGAT WYSOKOCISNIENIOWY AWP 50/40.

L.P.

PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEENIAC OFEROWANY POJAZD

UWAGI

PROPOZYCJE
WYKONAWCY

Podstawowe wymagania, umocowania prawne.

Uwagi

Podwozie z kabing

1.1.

Pojazd zabudowany i wyposazony musi speilnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu

drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z:

— Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym ” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz.
262 z p6zniejszymi zmianami).,

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub  ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Podwozie pojazdu musi posiada¢ $wiadectwo homologacji typu, zgodnie z odrebnymi

przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostaly warunki zabudowy okreslone przez

producenta podwozia wymagane jest §wiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda
producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urzadzenia i podzespoty zamontowane w pojezdzie
powinny spelnia¢ wymagania odrgbnych przepiséw krajowych i/lub miedzynarodowych.

1.2.

Producent oraz samochdd musi posiadac:
— Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB wazne na dzien sktadania ofert.
(Kopie swiadectwa nalezy zataczy¢ wraz z ofert),




— Wyciag ze swiadectwa homologacji typu podwozia,
— Aktualna umowa producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudow.
(Do wgladu w dniu odbioru pojazdu).

2 Parametry techniczno-uzytkowe Uwagi Podwozie z kabing
Dopuszczalna masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga, Poda¢é
pelnymi zbiornikami, zabudowa 1 wyposazeniem) nie moze przekroczy¢ 3500 kg. wartos¢
Silnik spelniajagcy norme¢ czystos$ci spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu Podac

2.2. drogowym umozliwiajacymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zaptonie samoczynnym o mocy min 130 ..
. ) ) L. o wartosci
kW 1 momencie obrotowym nie mniejszym niz 400 Nm.
23 Podwozie wyposazone w manualng skrzyni¢ biegéw z maksymalng iloscig przetozen 6+1. Poda¢

e wartos¢

Podwozie musi by¢ wyposazone w wydzielone miejsce do przewozenia kota zapasowego w
2.4. tylnej czgsci ramy. Podwozie wyposazone w fabryczny zestaw narzedzi, lewarek, klucz do zmiany két,
gasnicg, apteczke oraz kamizelk¢ ostrzegawcza.
3 Podwozie z kabina Uwagi Podwozie z kabing
31 Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, nie starsze niz z 2020 r. Podaé rok
o Zabudowa pojazdu fabrycznie nowa, nie starsza niz z 2020 r.
Podwozie samochodu 2z fabrycznym napgdem 4x4 na obie osie. Dodatkowo podwozie
3.2. wyposazone w fabryczng, mechaniczng blokad¢ mechanizmu réznicowego osi tylnej. Przednia oraz
tylna o$§ z ogumieniem pojedynczym.
3.3 Pojazd wyposazony w ogumienie catoroczne dostosowane do réznych warunkéw panujacych na

e drodze.

3.4. Obrysowa $rednica zawracania pojazdu zabudowanego nie wigksza niz 14,5 m. Poda¢ warto$¢




3.5

Wymiary pojazdu:

dtugos¢ nie wigksza niz: 6600 mm — z zabudowa
wysokos$¢ nie wieksza niz: 2600 mm — z zabudowa
szerokos$¢ nie wigksza: 2500 mm ( z lusterkami )

Poda¢ wartosci

3.6

Kolorystyka:

nadwozie — czerwien sygnatowa,

elementy zderzakéw — biale,

drzwi zaluzjowe — naturalny kolor aluminium,
podest roboczy — naturalny kolor aluminium.

3.7

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, zapewniajaca dostep do silnika (siedzenia przodem
do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratownikéw. Kabina wyposazona w:

indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowddcy w postaci lampki na ramieniu gigtkim,

fotel kierowcy oraz pasazera z regulacja wysoko$ci, odleglo$ci i pochylenia oparcia, oraz
podtokietnikiem,

fotele wyposazone w trzypunktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa,

siedzenia musza by¢ pokryte materialem tatwym w utrzymaniu w czysto$ci, nienasigkliwym,
odpornym na Scieranie i antyposlizgowym,

kabina wiacznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna by¢ automatycznie oswietlana po
otwarciu drzwi tej czesci kabiny; powinna istnie¢ mozliwo$¢ wiaczenia oswietlenia kabiny, gdy
drzwi s3 zamknigte,

kabina musi by¢ wyposazona w barierk¢ chromowang pomigdzy rzedami siedzen stuzacg jako
uchwyt w sytuacji naglego hamowania,

drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem,

dodatkowo zamki drzwi kabiny muszg by¢ wyposazone w system zamykania centralnego,

pomiedzy fotelami zainstalowany aluminiowy podest z dwoma pdétkami oraz doprowadzonym
napi¢ciem +12V do podiaczenia tadowarek latarek oraz radiostacji,

w kabinie zainstalowany tablet z zainstalowanym systemem operacyjnym Android wyposazony w
slot na kart¢ sim z wbudowanym modemem oraz system pozycjonowania GPS. Tablet musi mie¢
zapewnione zrodto zasilania podczas jazdy pojazdu oraz mozliwos¢ wiaczenia zasilania podczas
postoju pojazdu.




Minimalne wymagania bezpieczenstwa pojazdu:
— poduszka powietrzna kierowcy,

— uktad ABS,

— uktad ESP (z mozliwoscig statego wytaczenia),

3.8 — system wspomagania nagtego hamowania,
— elektrycznie regulowane szyby przednie,
— elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,
— reflektory z funkcja Swiatet do jazdy dzienne;,
— halogeny przeciwmgielne z doswietlaniem zakretow.
Kabina wyposazona w fabryczny, pétautomatyczny system klimatyzacji.
3.9 Kabina wyposazona w dodatkowe, niezalezne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy
minimalnej 1,8 kVa.
Kabina wyposazona w fabryczny system naglo$nienia sktadajacy si¢ z minimum 2 fabrycznych
310 glosnikdw oraz radia wyposazonego w zintegrowany system tacznosci bluetooth oraz czytnikiem
’ kart SD, gniazdem USB wraz z funkcja sterowania podstawowymi elementami systemu poprzez
przyciski umieszczone na kierownicy
Kabina wyposazona w schowki nad glowag w przedniej czeSci przedzialu pasazerskiego,
3.11 | wyposazone w minimum dwie kieszenie 1DIN (z mozliwo$cig montazu radiostacji przewoznej) oraz
oswietleniem punktowym do czytania
W kabinie zainstalowany radiotelefon przewozny o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz,
moc 1+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz, dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA, min.
125 kanatéw, wyswietlacz alfanumeryczny min. 14 znakéw. Obrotowy potencjometr sity glosu.
Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym.
3.12 | Radiotelefon spelnia¢ musi zapisy zatacznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w

sprawie organizacji tagcznosci radiowej w jednostkach ochrony przeciwpozarowe;.
Pojazd musi by¢ wyposazony w kompletng instalacje do podtaczenia radiostacji przewoznej (antena
dachowa + zasilanie 12V)




3.13

W  kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposazony w wigczniki sterowania
elementami wyposazenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespoléw
bazowych w tym, kontrolki informujgca o podigczeniu do zewngtrznego zrédia zasilania, wysunigciu
masztu, otwarciu skrytek oraz wilaczonym zasilaniu zabudowy opisane spersonalizowanymi
piktogramami oraz opisami stownymi.

3.14

Pojazd wyposazony w hak holowniczy z tylu pojazdu posiadajacy homologacje lub znak
bezpieczenstwa oraz zlgcza elektryczne do holowania przyczepy. Samochdéd wyposazony w zaczepy
holownicze z przodu i z tytu umozliwiajace odholowanie pojazdu.

Zabudowa specjalistyczna. Wyposazenie.

4.1.

Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych taczonych w technologii
spawania, poszycie $cian wykonane z blachy aluminiowe;.

Kontener wyposazony w minimum 5 przestrzeni skrytkowych krytych roletami aluminiowymi.
Wewnatrz minimum 4 pétki z regulowang wysokoscig mocowania, minimum jedna pionowa
wysuwana szuflada przystosowana do przewozenia podrecznego sprzg¢tu burzacego, minimum dwie
poziome wysuwane szuflady do przewozenia sprz¢tu ratowniczo-gasniczego oraz jedna oddzielna
wysuwana szuflada do przewozenia aparatow OUO.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym. Wytrzymatos¢ dachu
minimum 180 kg.

4.2.

Rolety skrytkowe muszg posiada¢ uchwyty typu rurkowego, z mozliwoscig stalego zamkniecia skrytek
po przekreceniu zamka. Jeden klucz musi pasowa¢ do wszystkich rolet.

4.3.

Podest roboczy musi by¢ wyposazony w boczne barierki ochronne stanowigce nieroztaczng czes$¢ z
zabudowg w formie nadbudowy oraz tylng i przednig przykrecang barierke ochronng wykonang z rurek
chromowanych.

4.4.

Podest roboczy wyposazony w tylng drabinke wejsciowg wykonang z rurek chromowanych ze
stopniami w pokryciu antyposlizgowym oraz punktem kotwigcym ochrony osobistej przystosowanym
do jednorazowego podpigcia dwdch ratownikow.




45.

Pojazd wyposazony w o$wietlenie robocze pola pracy w obrgbie pojazdu oraz podestu dachowego
wykonane w technologii LED (min 6 punktéw $wietlnych), zataczane z poziomu panelu sterowania w
kabinie zalogowe;.

4.6.

Pojazd wyposazony w o$wietlenie przedziatéw skrytkowych wykonane w technologii LED, zataczane
z poziomu panelu sterowania w kabinie zatogowe;.

4.6

Pojazd wyposazony w gniazdo samoroziaczne (z wtyczka) do tadowania akumulatora ze zrddia
zewngtrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podiaczenia do zewnetrznego zrédia w
kabinie kierowcy na panelu sterowania). Dodatkowo pojazd wyposazony w automatyczng
tadowarke 230V do tadowania akumulatora zainstalowang na state w pojezdzie z  funkcjg
procentowego wskazania natadowania akumulatora. Fadowarka musi by¢ wyposazona w
zabezpieczenie przecigzeniowe.

4.7

Pojazd wyposazony w sygnalizacje Swietlng 1 dzwigkowa wlaczonego biegu wstecznego, jako
sygnalizacj¢ §wietlng dopuszcza si¢ §wiatlo cofania w lampach tylnych.

4.8

Pojazd wyposazony w sygnalizacj¢ Swietlno-dzwigkowa pojazdu uprzywilejowanego, w sktad ktorej

wchodzi¢ musi;

— Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej czgsci
dachu pojazdu, wyposazona dodatkowo w szyld pod$wietlany (LED’owy) z napisem STRAZ w
kolorze czerwonym, zalaczany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,

— Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w technologii LED oraz zestaw 2
lamp kierunkowych LED z funkcjg §wiatel pozycyjnych na tylnej ptaszczyznie pojazdu.

— Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w przednim grillu pojazdu,
wykonanych w technologii LED,

— Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na kazdym boku pojazdu,
wykonanych w technologii LED,

— Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na lusterkach zewnetrznych,
wykonanych w technologii LED

— Wzmacniacz sygnatlowy o mocy minimum 150W, umozliwiajacy sterowanie sygnalizacjg swietlng i
dzwigkowa, posiadajacy min. 3 rézne sygnaly dzwickowe oraz funkcje MIX powodujaca
samoczynne zmienianie tonéw dzwiekéw wraz z funkcjg zestawu rozgtaszajacego,




— Glosnik dzwiekow ostrzegawczych o mocy min. 200W zainstalowany w obrebie wyciagarki.
— Zestaw dodatkowych sygnatéw elektro-pneumatycznych typu AIR-HORN

4.9

Pojazd wyposazony w dodatkowe o$wietlenie ostrzegawcze barwy pomaranczowej w postaci ,,fali
swietlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 moduléw $wietlnych, sterowanej
za pomocg sterownika z wizualizacjg trybu pracy, zainstalowanego w przedziale kabinowym o obrgbie
siedzenia kierowcy.

4.10

Pojazd wyposazony w pneumatycznie podnoszony maszt oswietleniowy zasilany z samochodowe;j
instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotowa glowica swietlng z najasnicami w technologii LED o min
2x180W z funkcjg sterowania obrotem oraz pochylem najasnic z poziomu ziemi. Wysokos$¢
masztu po roztozeniu od podtoza do reflektora nie mniejsza niz 4 m.

Stopien ochrony masztu IP55. Maszt wyposazony musi by¢ w automatyczny system
pozycjonowania gltowicy do pozycji transportowej oraz funkcje awaryjnego opuszczania w chwili
zwolnienia hamulca postojowego. Dodatkowo w kabinie kierowcy na panelu sterowania zainstalowana
musi by¢ kontrolka sygnalizujaca wysunigcie masztu.

(Maszt oswietleniowy musi by¢ ujety w §wiadectwie dopuszczenia CNBOP)

4.11

Pojazd wyposazony w elektryczng wyciagarke linowa zainstalowana na fozu stalowym w przedniej
czesci pojazdu o uciggu min. 5400 kg wraz z ling stalowg o dlugo$ci min 30m oraz 2 pilotami
sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz gléwnym wytacznikiem pradu zasilajacego
wyciagarke zlokalizowanym w jej obrgbie.

(Wyciggarka musi by¢ ujeta w swiadectwie dopuszczenia CNBOP).

4.12

Pojazd wyposazony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane w przedniej
czesSci pojazdu wraz z dodatkowym o$wietleniem dalekosieznym i postojowym w technologii
LED.

Wyposazenie dodatkowe.

5.1.

Wraz z pojazdem dostarczony musi zosta¢ agregat wysokoci$nieniowy wodno-pianowy
zabudowany w ramie szkieletowej aluminiowej malowanej w kolor czerwieni sygnalowej badz
zblizony. Agregat wyposazony w czterosuwowy silnik spalinowy o mocy min 6,5 KM.




wyposazony w system rozruchu elektrycznego oraz awaryjnego r¢cznego oraz  pompe
wysokoci$nieniowg o wydajnosci maksymalnej minimum 50 1/min przy ci$nieniu maksymalnym
minimum 40bar.

5.2

Pojazd musi by¢ wyposazony w zbiornik wody o pojemnosci min 2001 z wydzielong dodatkowa
przestrzenia o pojemnosci min 20l na S$rodek pianotwodrczy. Zbiornik z wyprowadzong linig
tankowania hydrantowego W52 zaopatrzong w zawodr odcinajacy.

Linia tankowania hydrantowego musi by¢ wyposazona w sito bezpieczenstwa uniemozliwiajace
przedostanie si¢ zanieczyszczen do zbiornika. Zbiornik wyposazony w falochrony, wilaz rewizyjny,
przelew oraz elektryczny uklad pomiarowy wody oraz srodka pianotwdrczego w przedziale
agregatu wysokoci$nieniowego oraz w kabinie..

5.3.

Agregat wysokocisnieniowy musi by¢ wyposazony w dozownik srodka pianotwoérczego z mozliwoscig
regulacji stezenia piany w zakresie 3-6%.

5.4.

Budowa uktadu wodnego agregatu wysokoci$nieniowego musi umozliwia¢ jego odwodnienie oraz
catkowite oprdéznienie zbiornika wody. Dodatkowo uktad wodny powinien by¢ wyposazony w filtr
przeplywowy uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do pompy.

Budowa ukfadu wodnego agregatu musi umozliwia¢ prac¢ przy wykorzystaniu bezposredniego
zasilania wodnego ze zrédta zewngtrznego zaopatrzonego w nasade W25 oraz pobdr srodka
pianotworczego z dodatkowego zrodta zewnetrznego.

5.5.

Agregat wysokocisnieniowy musi by¢ wyposazony w wysokocisnieniowg lini¢ szybkiego natarcia
o dtugosci min 50m na zwijadle o napedzie elektrycznym oraz awaryjnym recznym.

Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podanie wody 1 wodnego roztworu $rodka
pianotworczego w kazdym momencie bez koniecznos$ci jej catkowitego rozwinigcia. Budowa weza
wysokoci$nieniowego musi uniemozliwiac jego zalamywanie i skrecanie.

5.6.

Linia szybkiego natarcia musi by¢ wyposazona w lance¢ gasnicza ze zmienng geometrig pradu
wodnego. Zmiana pragdu wodnego musi odbywac si¢ w sposéb bezstopniowy. Dodatkowo lanca
gasnicza musi by¢ wyposazona w naktadke pianowa.

5.7.

Wraz z pojazdem dostarczona musi zosta¢ aluminiowa skrzynia sprzetowa zamykana wiekiem z




systemem wspomagania jego otwarcia oraz ukladem zapobiegajagcym samoczynnemu zamknigciu.
Skrzynia wyposazona musi by¢ w o$wietlenie wewnetrzne wykonane w technologii LED zalaczane
wraz z o$wietleniem przedziatéw skrytkowych.

5.8.

Pojazd wyposazony musi by¢ w manipulator dodatkowy zainstalowany w przedziale agregatu
wysokocisnieniowego umozliwiajagcy prowadzenie korespondencji radiowej bez koniecznoSci
przebywania w kabinie zatogi. Manipulator musi by¢ kompatybilny z radiostacja przewozng
zainstalowang w przedziale kabinowym.

5.9.

Wraz z pojazdem dostarczony musi zosta¢ sprzet ratowniczo-gasniczy w sktad ktérego wchodzi¢
musi:

latarka katowa akumulatorowa z certyfikatem ATEX do strefy 0 wyposazona w ruchoma
glowice¢ oraz dwa zrédta swiatta LED (zamontowana w kabinie na podescie) — 1 szt

radiostacja nasobna w standardzie analogowo-cyfrowym wyposazony w 4-wierszowy
wyswietlacz, klawisze do obstugi menu, mozliwos¢ obstugi 1000 kanatéw, pie¢ programowalnych
przyciskow, przycisk alarmowy. Radiotelefon spetnia¢ musi norm¢ IP68(E) na wypadek
zanurzenia oraz posiadac¢ certyfikat FM (zamontowana w kabinie na podescie) — 2 szt

hetm strazacki spetniajacy wymagania norm EN 443: 2008, EN 16471 — ratownictwa technicznego
oraz EN 16473 — helmy dla akcji gasniczych, posiadajacy dodatkowe badania izolacji elektrycznej,
dodatkowe badania odpornosci chemicznej, ISO 16073: 2011, odporno$¢ na temperature od -40 do
300 °C, ochraniacz na szyj¢ wykonany z odpornego na wysoka temperatur¢ niepalnego
materiatu, odblaskowe naklejki, okulary/gogle techniczne przyciemniane, latark¢ nahelmowa
bateryjng oraz przylbice metalizowang - 15szt

buty z podwdjnym systemem zapinania - sznurowadla oraz zamek btyskawiczny wykonane z
wysokiej jakosci czarnej skoéry hydrofobowej impregnowanej, o grubosci od 2,0 do 2,2 mm,
zaroodpornej, a takze wodoodpornej przez okres czasu 180 minut zapewniajace ochrong
charakterystyczng dla trzeciego stopnia odporno$ci termicznej, posiadajace stalowe wzmocnienie
noska buta zakonczone gumowa krawedzig, odporne na uderzenie i przebicie, nosek okryty
gumg odporng na S$cieranie, szwy butéw ognioodporne wykonane z nici Nomex®, niepalne
taSmy odblaskowe 3M w kolorze z6itym zapewniajace widoczno$¢ uzytkownika, wyscidtka w
okolicach kostek, skérzany uchwyt utatwiajacy szybkie wkiadanie buta, migkki kotnierz w goérne;j
czeScibuta — 6 par.




— Czterowarstwowe ubranie ochronne certyfikowane zgodnie z normg EN 469:2005 posiadajace
wszystkie szwy wykonane z nici 100% aramidowych, kurtke¢ zapinang z przodu na zamek
btyskawiczny jednokierunkowy typu quick-release, ergonomicznie zaprojektowang strefe kolan
1 tokci, elastyczne mankiety z otworem na kciuk, wzmocnienia kolan spodni, wyposazone w
kilka funkcjonalnych kieszeni i mocowan do zawieszenia radiotelefonu, w spodniach - dwie
kieszenie boczne typu cargo oraz regulowane szelki, rzepy do mocowania emblematéw i napisow,
- 3 kpl.

6. Wymagania pozostate.
Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposéb zgodny z wytycznymi KGPSP (nr
6.1 operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy) oraz logotypami instytucji finansujacych (logotypy oraz
o informacje dotyczace cech identyfikacyjnych zostang podane przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
zamoOwienia).
Gwarancja na pojazd (obejmujgca swoim zakresem zaréwno podwozie, silnik, podzespoty
6.2. . . Lo . . ..
mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowe pozarniczg) — min. 24 miesigce.
6.3 Cena pojazdu musi uwzglednia¢ montaz sprzetu dostarczonego przez Zamawiajacego podczas

realizacji zamoOwienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Uzytkownika.

Opracowat: Gabriel Kuczera
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