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1. PzD 1 Projekt zagospodarowania dziatki A3 0
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IV OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
pdin. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach

sporzadzony dla:

Gmina Pietrowice Wielkie

ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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V DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Spis dokumentéw formalno-prawnych

Uprawnienia budowlane — Decyzja Jézef Kwiotek
Uprawnienia budowlane — Decyzja Roman Pospiech
Uprawnienia budowlane — Decyzja Wtodzimierz Rozycki
Izba Inzynierédw — zaswiadczenie Jozef Kwiotek

Izba Inzynierédw — zaswiadczenie Roman Pospiech

Izba Inzynierédw — zaswiadczenie Wiodzimierz Rézycki

Mapa do celéw projektowych




Tytut opracowania:

Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach

1/

2/

Faza: Data: Strona: | llo$¢ stron:
Projekt Budowlany 02.2018 8 64
. maja
Katowice,dn15ﬂ€..?q..199.?..r

Nr ewid. 548/93 i

_ STWIF RDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENTIA SAMOD/ IELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstanis & 7 0 O A A i TP P daTedod st Bren vm s
i § 13 ust.1 pkt.?,-. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodiwiska z dnia 20 lutege 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

--------------------------------------------------------------

urocdzony dnia ?.F@@Fﬁ?%?.jﬁﬁﬂ??.ylﬁﬁp?ppf?P ...................

posiada przygotowarie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkecji _kierownika budowy i robdét, .. .. . .........

..............................................................

--------------------------------------------------------------

Obywatel .. JOZ.EF JEWIOTE . AN jest upowazniony do :
kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych,z wytaczeniem linii,weziéw i stacji kolejowych,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw budowli hydrotechnicznych,

sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektdéw pow-—
tarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zagospodaro-
wania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkéw.
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4L AS K A
OKRAREGOWA
Z B8 A
,===5 IHZYNIERGW
Al B DO HIC TWA
SLKIOKKIT131. 71325048015 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r
DECYZJA

Ma podstawie art 12 ust, 2. 3, 4, an. 13, ar. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1824 r. Prawo
budowlane (Dz L. z 2013 r., poz, 1408 z pédn Zrm), & 101 § 12 ust 1 pkl. 1§ 2 rozperzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzednla 2014 . w sprawie samedzieinych funkoji technicznych
w budownictwie (DzlU. z 2014 r., poz 1278) oraz na podstawie art 24 ust 9 pkt 2 uslawy
z dnia 15 grudnia 2000, o samorzgdach rawodowych architekidw, inzynierdw budowniclva oraz
urbanistéw [Dz.U, z 2043 r, poz. 932 z péin. zm.), po ustaleniv, e zostaly spefnione warunki
W Zakresie przygolowaniz zawodowego oraz po zloZeniu Egzaminu na uprawnienia budowlana

Zwynikiem pozytywnym

Pan Roman Pogpiech
mgrinz. budownichas
ur, dnia 01 mafca 17985 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKh/1S
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci kenstrukeyjno - budowlanej bez ograniczer

Zakres uprawnie:

- sporzgdzanie projekty architektonicene — buedowlanago w odniesieniv do konstrukcji obiekdu,

- Spofzgdzanie projekiy zagospodarowania dzigki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosc,

- Sprawdzanie projekiow budowlanych wo rakresie specjainascl  konstrukcyine —  budowlane
i sprawowanie nadzory autorskiego,

- kierowznie robotami budowlanymi w odniesieniu do kenstrukji chiektu oraz architeklury obiekiu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych  efernentiw budewlanych oraz nadzédr | kontrols
techniczna wytwarzania tych elementdiw,

- wyRonywanie nadzoru Inwesforskiego,

- Sprawowanie kentroli techniczna] utrzymania abiekdaw budowdanygch.

UZASADNIENIE

W wyniku pezytywnego postepawania kvealifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomasc
procesu budewlanege oz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budawianych jast uzasadniona.

Od ninieiszel decysii sty prawo  odwolinia do Frajowe] Fomisl Kwaliflacyime Palskiai by Indymientes
Seraowmichva w Warszawie, 7o posrednichvem Okragowey Komisi Kwalihacyine SIONA w Katowicach w tarminie
14 def od dnia jef domgcrania,

Skiad crzekajacy QKK
Otrzyrmuja; ‘ '
i 1 A R I ——
1 Pan Roman Pospiech — =
Cgrodowa 1 mgr inZ. Plotr S:aﬂwws
A7-480 Lekariow e
2, Okregowa Rada Izby

3 Gldwny Inspekior
Madzom Budowlanego
4. afa.




Tytut opracowania:

Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach

Faza: Data: Strona: | llo$¢ stron:
Projekt Budowlany 02.2018 10 64
30 lipcs yo 2% 4

URZAD WOJEWODZKI
_ w ¥Xaotowicooh
g Airm I Byshag
40-082 FATOWICE
ul Jagiellohiska pr 25

0514258

Nr ewid, {_1_25)/9‘1

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA Z:JAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCGH FUNKC] TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

MNa podstawie § bust. 1, § 6 ust. 11 3, E 73813 ust 1 pkt 2 rorporzadzenie Minisira

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzislnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr g, poz. 46) stwierdzs sig, ze.

Obywatel ..

=

e e i e 1 b b e L e e

‘,'H..ODZIMIERZ____“_P}__E_'Z YEeRE,

- magigier. inzynier budowniolMa . o

urodzony (inia 25 styczpia 1871 .1 w_Chodziezv _ . . ...

‘posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkejl kie-

rownika budowy i Tobdt w specjalnodci konstnrkey jno-budowlane].

Obywate! . WEODRZTMIERZ PO 7 Y OCET e jest upowazniony co
1) kierowania, nadrzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowaniz 1 kontrolowania

2)

d)

wytwarzenia konstrukcyjnych elermentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu
yechnicznego w zakresie wszelkich budynkoéw oraz innych budowli, 2 wylaczeniem lini,
wezlow | stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych 1 manipulacyjnych,
mostdéw, budowli hydrotechnicznyeh 1 wodnomelioracy jnych,

sporzadzania w budownictwie osob [lizycznyck, projekiéw w zakresie rozwiazan konsiruk-
vyyno-budewlanych wszelkich budynkow i bucowli,

sporzgdzania w budewniciwie ostu fizycznych projektow w zakresie Tozwlazan architek-
tenicznych
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@ POLSKA
| 2 B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7TT-¥Y20-5GU *

Pan lozef Kwiotek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Sl. 23, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecenym podpisem elektranicznym weryflkowanym prey pomocy waknepgo kwalifikowanego certyfikatu s3
rbwnowatne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentem opatreonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadezeniu motna sprawdzié za pomacg numend weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stromie Polskie) l2by Intynierdw Budownictwa www._piib.org. pl lub kontaktujgc sie 2 biurerm wiadciwej Okregowe| lzby Intynierdw
Budownictwa.

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EIK-VDX-XSM *

Pan Roman Pospiech o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

SLK-4ME-QIG-I14B *

Pan Roman Pospiech o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartow

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. & ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieczrym podipizem elektronicznym weryfikowanym proy pomicoy watnego kwalifikeeanege certyfikatu =3
réwnowaine pod weghydem shutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wihasnargeznymi.]

* Weryfikacjg poprawnoici danych w nindejszym afwiadczeniu maina sprawdzic za pomacy rumery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stromie Polskiej Izhy Intynierdw Budownictwa waw. piibh.ong.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiasciwej Okrggowej Izby Inoyniercw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numeTze weryfiacyjym:

SLK-7XG-ZEN-VGY *

Pan Wtodzimierz Rozycki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1278,/03

adres zamieszkania ul. Gtowacki 1/9, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

faswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. % ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U, 2001 Nr 120 poc. 1450) dane w postaci

elektraniczne| opatrzone bezpiecziym podpizem elektranicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikewanego certyfilkatu sg
risnowaine pod wrglgdem siutkdw prasvnych dokwmentom opatrronym podpisami whasnorgozmymi.)

* ‘Weryfikacjg poprawnosci dampch w nindejsrym rafwiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego maxwiadceenia na
stromie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa warw piib.ong.pl lub kontaktujge sig 2 bivrem wiagciwej Okrggowej lzby Indyniercw

Budownictwa.
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Vi PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Pietrowice Wielkie

ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie

Tytut projektu:

Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Samborowicach

Lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna: Pietrowice Wielkie

Obreb ewidencyjny: Samborowice

Numer dziatki: 669/3

Adres Inwestycji: 47-480 Samborowice ul. Szkolna 3
Autorzy projektu:

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

PROJEKTOWALA . .

ARCHITEKTURA Jozef Kwiotek 348/93
PROJEKTOWAL megr inz.

SLK/5948/PWBKb/15
KONSTRUKCIJA Roman Pospiech / / /
megr inz.
SPRAWDZIt Wiodzimierz Rézycki
KONSTRUKCIA 425/91
Racibérz 2018.02
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3
3.1

3.2

PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach.
Dziatka o numerze 669/3 o oznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
J.U1l —tereny zabudowy ustugowej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja architektoniczna.

Uchwata Nr XVI1I/180/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie Etap Il, z dnia 21 Lipca 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Inwentaryzacja i wizja lokalna;

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

Mapa do celéw projektowych;

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z pdzn. zm.);

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

USYTUOWANIE
Dziatka usytuowana jest w Samborowicach przy ul. Szkolnej 5
Dziatka graniczy z:
Ze strony poétnocnej i wschodniej z zabudowg mieszkaniowa
Ze strony potudniowe] z obiektami rekreacji
Ze strony zachodniej z ulicg szkolng

DOJSCIA | DOJAZDY

Wijazd i wejscie na dzietke z ulicy Szkolnej

3.3

OGRODZENIE

Teren jest czeSciowo ogrodzony.

3.4

ZABUDOWA

Na terenie dziatki znajduje sie zabudowa.

3.5

ZIELEN

Teren z urzadzong zielenia niska.

3.6

MIEJSCA PARKINGOWE

Miejsca parkingowe przy obiekcie.
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4

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU.

Projektuje sie rozbudowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej i utwardzenie terenu bezposrednio przy obiekcie,

pozostate elementy zagospodarowania bez zmian

5

6

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODROWANIA
TERENU.

Ustalenia dotyczgce terenéw J.U1 - tereny zabudowy ustugowej:

Wskaznik powierzchni zabudowy - nie wiecej niz 75%
Wskaznik intensywnosci zabudowy -0d0,2do0,8
Wysokos¢ zabudowy -do 15m
Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 20%

BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia m? %

powierzchnia dziatki

budowlanej 7241 100,00

powierzchnia

zabudowy budynkéw 1034,42 14,3

pow. Biologicznie 5181,08 716

czynna

powierzchnie

utwardzone (dojazd, 1025,5 14,2

chodniki)
Wskaznik powierzchni zabudowy -14,3% < 75%
Wskaznik intensywnosci zabudowy -0d0,2<0,41 >0,8
Wysokos¢ zabudowy -5,05<15m
Powierzchnia biologicznie czynna -71,6% >20%

DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Przedmiotowy teren nie znajduje sie rejestrze zabytkow

7

EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gérniczej.
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8 DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM | PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWANIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANCYCH

8.1 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA:
. Istniejgce: nie wystepuja.
. Projektowane nie wystepujag o wiekszym natezeniu niz obecnie istniejgce (w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi, dotyczagcymi ochrony srodowiska, BHP i sanitarno- epidemiologicznych). Inwestycja nie
zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan.

8.2 OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obszar oddziatywania obiektu wg. Rozporzadzenia Ministra Infra. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oddziatywuje na dziatki 669/3 (dziatka
objeta inwestycjg) i 669/4 (dziatka sgsiednia)

9 DANE DODATKOWE

- Rodzaj i zasieg uciazliwosci — brak
- Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania - brak

Czes$¢ rysunkowa
PzD 1 ‘ Projekt Zagospodarowania Dziatki
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Pietrowice Wielkie

ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie

Tytut projektu:

Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Samborowicach

Lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:
Numer dziatki:

Adres Inwestycji:

Pietrowice Wielkie

Samborowice

669/3

47-480 Samborowice ul. Szkolna 3

Autorzy projektu:

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWALA . .
ARCHITEKTURA Jozef Kwiotek 348/93
PROJEKTOWAL mgr inz.
SLK/5948/PWBKb/15

KONSTRUKCIA Roman Pospiech

megr inz.

SPRAWDZIt Wtodzimierz Rézycki

KONSTRUKCJA 425/91

Racibdrz 2018.02
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PODSTAWY OPRACOWANIA:

Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja architektoniczna.

Uchwata Nr XVI11/180/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie Etap Il, z dnia 21 Lipca 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Inwentaryzacja i wizja lokalna;

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

Mapa do celéw projektowych;

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z pézn. zm.);

DANE OGOLNE ADAPTOWANEJ CZESCI:

- Budynek wolno stojacy, niepodpiwniczony,

- llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0O,

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 - parter

- Dach jednospadowy, kat nachylenia 3,2°

- Uktad funkcjonalny pomieszczen: wg rzutéw kondygnacji.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

- Powierzchnia zabudowy (projektowanej czesci) 185,42 m?
- Powierzchnia uzytkowa (projektowanej czesci) 155,11 m?
- Kubatura (projektowanej czesci) 681,37 m3
- Woysokos¢ kalenicy (projektowanej czesci) 5,05 m

WYKAZ POMIESZCZEN

- Powierzchnia parteru

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA - stan proj.
Nr powierzchnia
nazwa posadzka N
pom. [m?]
0,00 Sala szkol. | ptytki cer. 33,81
0,01 Kottownia | ptytki cer. 4,34
0,02 | Komunikacja | ptytki cer. 3,36
0,03 Wezet san. | ptytki cer. 4,04
0,04 Pom. Gosp | pos. Bet. 10,01
Garaz Beton
0,05 zatarty na 100,00
2-stanow.
gtadko
SUMA 155,56
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5 DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

5.1 UKEAD KONSTRUKCYINY

Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowej, konstrukcja dachu drewniana pokryta ptytami
warstwowymi, Belki stalowe oparte na Scianach zewnetrznych. Posadowienie bezposrednio na tawie
fundamentowej.

5.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
- dach jednospadowy réwnomiernie obcigzony,

- nadproza— ceramiczne 23,8, belki B2, B3
- konstrukcja dachu — belki dwuprzestowe,
- tawy fundamentowe, stopy fundamentowe — betonowe zbrojone,

5.3 ZALOZENIA PRZYJETO DO OBLICZEN KONSTRUKCII
- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Z1-1
- obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009
- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania hz = 1,0m
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001
- maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod fundamentami nie bedzie przekracza¢ 0,15MPa

5.4 MATERIALY KONSTRUKCYINE

- Beton C20/25(B25) — fundamenty, wierice;

- Beton C8/10(B10) — beton podktadowy pod fundamenty;

- Stal zbrojeniowa RB500W

- Bloczki ceramiczne Porotherm 25cm

- Drewno konstrukcyjne —C24

- Dopuszczalne odchytki dla poszczegélnych rodzaju robét(murowych, zelbetowych oraz ciesielskich) nalezy
przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA:

6.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

6.2 WARUNKI GRUNTOWE:
Proste — wyrdzniajace sie wystepowaniem genetycznie jednorodnych warstw o dobrych parametrach

geotechnicznych zblizonych lub réwnolegtych do powierzchni przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia oraz braku obecnosci niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6.3 PODSTAWA KLASYFIKACJI | WNIOSKI:

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie obserwacji zachowania sie obiektéw sgsiednich o
podobnym lub zblizonym sposobie posadowienia i zblizonych wartosciach obcigzen jednostkowych gruntu oraz
analizy makroskopowej gruntu w obrebie i na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu.
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Wartos$¢ parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Przedmiotowe
prace nie wymagajg sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych nalezy
skontaktowac sie z projektantem lub kierownikiem budowy w celu ewentualnej korekty przyjetych rozwigzan.

7 KONSTRUKCJA OBIEKTU

7.1 PROJEKTOWANA tAWA FUNDAMENTOWA FW.1 | STOPA FUNDAMENTOWA SF.1
Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych wylewanych z betonu klasy min. C20/25 o

szerokosci 40 i 60cm zgodnie z rysunkiem A-1 i opisem technicznym punkt 13.7. tawy zazbroi¢ 4 pretami @12
oraz strzemionami w rozstawie 25cm. Poziom posadowienia fundamentéw -1,00m.

Stope fundamentowa SF.1 o wymiarach 1,5x1,5x0,4m wykona¢ z betonu klasy min. C20/25 i zazbroi¢ zgodnie z
rysunkami wykonawczymi

Poziom posadowienia fundamentéow -1,00m.

Wszystkie prace wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10 grubosci 10cm.
Poziom posadowienia fundamentéw wykonac zgodnie z rysunkami K1 i opisem technicznym punkt 13.6

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robét fundamentowych.

7.2 SCIANY PROJEKTOWANE
zewnetrzne — z pustakdéw ceramicznych POROTHERM grubosci 25c¢cm, na zaprawie cementowo-wapiennej + tynk
cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego (szczegoty i akcesoria wg rozwigzania systemowego producenta).
Docieplone styropianem o grubosci 10cm. W ramach adaptacji, konstrukcyjng warstwe $cian mozna wymieni¢ na
inng spetniajgcg wymogi konstrukcyjne jak i termoizolacyjne.
oraz bloczek fundamentowy 25 cm na zaprawie cem. - wap. + styrodur 10 cm do izolacji poziomej,

wewnetrzne dziatowe — wykonac z pustakéw ceramicznych POROTHERM gr. 8cm, lub ptyt karton — gips.

7.3 NADPROZA, BELKI, Stup
Dla otwordéw drzwiowych i okiennych w Scianach nosnych przyjeto nadproza w postaci prefabrykowanych belek
ceramicznych 23,8.
Dla otworu Bramy zaprojektowano belke B2 i B3 — wykona¢ wedtug opisu technicznego punkt 13.3i13.4
Belka B1 — wykona¢ wedtug opisu technicznego punkt 13.2
Stup S1 — wykonac¢ wedtug opisu technicznego punkt 13.5

7.4 WIENCE

Wieniec 25/30cm zbrojenie gorg i dotem 4 ¢ 12, zbrojenie @6 co 25cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa RB-
500W, otulina 20mm.

Uwaga: taczenie pretow w wienicach na zaktad minimum 0,55m - dotyczy szczegdlnie narozy budynku

7.5 DAcH
Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Dach jednospadowy o kacie nachylenia
3,2°. W skfad elementéw wchodzg Krokwie drewniane 8x18cm wsparte na murtatach 14x14cm ktére zakotwione
beda do wienca za pomoca kotew stalowych #16 zakoriczonych srubg wraz z podktadkg kwadratowa
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maksymalnie co 2,5 m, Miedzy krokwiami projektuje sie wymiany 8x18 do ktdrych bedzie zamocowana ptyta
warstwowa.

7.6 WENTYLACIA
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

7.7 RYNNY
Rynny srednica 120, rury spustowe $rednica 100.

7.8 1ZOLACIE TERMICZNE
- ocieplenie $cian i $cian fundamentowych styropianem (styrodurem) gr. 10cm EPS 100,
- ptyty warstwowe 12cm.

7.9 1ZOLACJE WODOCHRONNE | PAROCHRONNE

7.9.1 |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME:
- izolacja posadzkowa 2x papa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym bez wypetniaczy lub folia PP z wywinieciem na

$ciany na wysokos$¢ 15cm,

7.9.2 |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE:
- izolacja scian fundamentowych od fundamentéw do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonanaé

z powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy naktadany na goraco lub Dysperbit badz Izoplast R, Hydrolex
2E, 2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS na obrzutce cementowej i folia kubetkowa.
- izolacja pionowa nad terenem chroniona oktadzing np. z klinkieru, wyprawy tynkarskiej

8 DANE ARCHITEKTONICZNE

8.1 PODLOGI | POSADZKI:
W pomieszczeniach mokrych takich jak: Wc przewiduje sie ptytki ceram. na cienkiej warstwie kleju o gr. 10 mm

oraz izolacje przeciwwilgociowa. W garazu beton zacierany na gtadko

8.2  TyNki:
Wykona¢ jako mokre cementowo - wapienne kategorii lll (Wc) lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych

do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i sufitéw wg wskazan
producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty odporne na wilgo¢ do wysokosci 2m. W pozostatych
pomieszczeniach mozna zastosowac tynki gipsowe.

8.3  STOLARKA:
okienna — Zastosowa¢ okna o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W /m?K. Montowa¢ okna drewniane lub z

PCV.

drzwi wewnetrzne — wykonad ze stolarki typowej.

drzwi zewnetrzne — Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspétczynniku U= 1,1 W /m?K
Bramy — zastosowac odpowiednie bramy do uzytku OSP

8.4 PARAPETY:



Tytuf opracowania: Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach

Studium: Data: Strona: | llos¢ stron:

Projekt Budowlany 06.2017 25 64

Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonac z ptytek klinkierowych, z PCV lub blachy powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego. Parapety wewnetrzne alternatywnie: drewniane, kamienne, lastrykowe lub z PCV.

8.5 ELEWACIA:
Cokot budynku (ok 30cm od poziomu) obtozony ptytkami klinkierowymi, sciany powyzej do okapu dachu

wykonczone tynkiem cem.-wap. zatartym na gtadko pokryte farba elewacyjng, alternatywnie tynkiem mineralnym
strukturalnym (rapowanym) lub silikonowym..

8.6 MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE:
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnym.

Stolarka okienna malowana fabrycznie lub po zaimpregnowaniu pomalowana na biato.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokryé powtokami antykorozyjnymi.

8.7 POKRYCIE DACHU:
Ptyty warstwowe gr. 12cm. Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy obrdbki

blacharskiej zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy skorzysta¢ z odpowiednich elementéw wykonczenia takich jak
gasiory.

Obrébki blacharskie:

Wszystkie roboty blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej potgczonej za pomoca lutowania.

9 INFRASTRUKTURA I INSTALACIE

9.1 BUDYNEK WYPOSAZONY W NASTEPUJACE INSTALACJE
- C.O,
- Woda zimna,
- Woda ciepfa,
- Energia elektryczna,
- Wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna.

10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

e Obiekt zaliczono do kategorii ZLIlIl — pomieszczenia uzytecznosci publicznej,

e Budynek niski 5,06m < 12m,

e Klasa odpornosci — C, ze wzgledu na to ze budynek jest jednokondygnacyjny obnizono klase odpornosci
pozarowej do - D

Wymagania dla elementéw budynku w klasie odpornosci pozarowej ,,D”:
- gtéwna konstrukcja nosna—R 30

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

- strop — REI 30

- $ciana zewnetrzna — EI 30

- $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan

- przykrycie dachu — nie stawia sie wymagan

¢ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacji)
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W budynku ZL, droga ewakuacyjna nie dtuzsza niz 40m. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza
dopuszczalnej. Droge ewakuacyjng nalezy odpowiednio oznakowaé poprzez umieszczenie znakéw , WYJSCIE
EWAKUACYJNE”

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku Rozbudowa garazu ochotniczej strazy pozararnej nr 1

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Rozbudowa budynku ochotniczej strazy pozararnej Zdjecie budynku

Adres obiektu 47-480 Samborowice ul. Szkolna 3

Catosé/ czes¢ budynku

Nazwa inwestora Gmina Pietrowice Wielkie
Adres inwestora ul. Szkolna

Kod, miejscowosé 47-480, Pietrowice Wielkie
Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Ar, m?) 165,11

zc;\)lvierzchnia zabudowy (Ag, 15511

Powierzchnia netto (Pn, m?)

Powierzchnia uzytkowa (Py, m?)

Powierzchnia ruchu (Pr, m?)

Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | ...

Kubatura budynku (V, m3) 681,37

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza wynikdéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

3) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
)

4) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody Sciany zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,01 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,16 0,18 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 2,27 0,30 Nie
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 0,24 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2017
[Wim2K] [W/m2+K] WT2017 Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,45 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
Nie
2 Okno zewnetrzne 0z2 0,45 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
2) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia Qun Qk.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 866,53 1537,18 |2140,89
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Suma 866,53 1537,18 |2140,89
Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto cieptej wody 120,57 238,80 1166,40

Suma 120,57 238,80 1166,40

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrédta Qur Qx.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 10,96 kWh/(mZ2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw+Qk,.L+Eelpom) / As 23,04 kWh/(mZ2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp n+Qpw+Qp.L 3307,29 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 36.71 KWh/(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As ’

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 155,11 m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 90,00 kWh/(m 2erok)

uzytkowej

C;a_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 KWh/(m 2erok)

o$wietlenia

Maksymalng warto$§¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmex 190,00 KWh/(m *rok)

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

54,21

190,00

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/{m*-rok)]

l Ocaniany budynek

I 50 (100 {150 200 1250 (300 {350 400

T
YWymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

4) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 150,00
2 Przygotowanie cieptej wody 150,00

12 OCENASTANU TECHNICZNEGO

Na podstawie dokonanych ogledzin i odkrywek elementéw konstrukcyjnych stwierdza sie:
- $ciany w dobrym stanie technicznym -bez widocznych peknieé $cian,

- stropy w dobrym stanie technicznym - bez nadmiernych ugieé stropéw.

- dach w dobrym stanie technicznym — bez nadmiernych ugiec i skrecen belek

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i odkrywek stwierdza sie Ze mogg zostaé przeprowadzone roboty

zwigzane z rozbudowg budynku.
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13 PODSTAWOWE ZAtOZENIA | WYNIKI OBLICZEN

13.1 KROKWIE

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b=8,0cm

Wysokosé h=18,0cm
Zacios na podporach  tk=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 3,0°
Rozstaw krokwi a=1,00m

Dtugos¢ wspornika lw=0,73m

Dlugos¢ odcinka srodkowego  ls = 5,00 m
Dtugosc¢ odcinka gérnego lg=5,00m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 0,250 kN/m? potaci dachowej; vy = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem Sk = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, yi= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=5,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=5,0 m, B=8,8 m, L=8,3 m, nachylenie potaci 4,0 st.,
beta=1,80):
pk = -0,364 kN/m? potaci dachowej, yf= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RI[kN]

0,73 4,99 v 4,99 N
A A A

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-4,28 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
omyd = 14,28 MPa, fmyd = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,967 < 1
Ugiecie (wspornik):
Utin = (<) 5,19 mm < Unetfin = 2,0:1/200 =7,30 mm  (71,2%)
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Ugiecie (odcinek goérny):
Uin = 11,62 mm < Uunetfin = 1/200 = 25,00 mm  (46,5%)
13.2 BewkAB1
SZKIC BELKI
A | ZE c

4.,254., 486 4.254., 486 4.,254.,

GEOMETRIA BELKI

¥ 30 ¥ =

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju  bw =30,0 cm

Wysokos¢ przekroju  h=35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 2,63 1,10 - 2,89 cata belka

[0,30m-0,35m-25,0kN/m3]
> 2,63 1,10 2,89

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp Opis obcigzenia Fk X [m] ¥ kd =
1. Obcigzenie od Krokwi 8,35 0,05 1,30 -- 10,85
2. Obcigzenie od Krokwi 8,35 1,05 1,30 -- 10,85
3. Obcigzenie od Krokwi 8,35 2,05 1,30 -- 10,85
4. Obcigzenie od Krokwi 8,35 3,05 1,30 -- 10,85
5. Obcigzenie od Krokwi 8,35 4,05 1,30 -- 10,85
6. Obcigzenie od Krokwi 8,35 5,05 1,30 -- 10,85
7. Obcigzenie od Krokwi 8,35 6,05 1,30 -- 10,85
8. Obcigzenie od Krokwi 8,35 7,05 1,30 -- 10,85
9. Obcigzenie od Krokwi 8,35 8,05 1,30 -- 10,85
10 Obcigzenie od Krokwi 8,35 9,05 1,30 -- 10,85
1.1 Obcigzenie od Krokwi 8,35 10,05 1,30 -- 10,85
12 Obcigzenie od Krokwi 8,35 9,87 1,30 - 10,85
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Schemat statyczny belki

0,86
<255
10,86
]
10.86
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10,86
<

10,86
<

10,86
<1086

10,86
<

| 511
4

511

]SLZSQ

*

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.a = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ = 3,06
Zbrojenie gtébwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych hg = 12 mm
Srednica pretéw dolnych da =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy = 240 MPa, fya = 210 MPa, fik = 320 MPa

Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw & =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZAXOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosc rys wim = 0,3 mm

cot6 =2,00

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

W PN
A B
;gﬁ 25,49

©

3

Sity poprzeczne [kN]:
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48,94 48,75
29,84 2933 35,00

37,89 21.25
13H59 1,84 2415 1od0 751
X 73 =TT.OT o~ g YT ﬁﬁﬁﬁﬂ
N 29,02 - 25,66 5 710 iz

-36,51 139,22 -30,33 -30,98

Ugiecia [mm]:

PAN
A

5,74 5,89

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

R

26,69

C
25,49

H

[o2]
N

= ub>t +E
3098

Sity poprzeczne [KN]:

48944875
PraYed) 80 35,00
2084 15,59 37.80 21,25
18h 1,84 24,15 ] 7,51 o
FT3 ~TT,9T g YT L{_ﬁ}ﬁ
A 02 22,77 (2566 B 17,10 C
-36,51 -37,94 39,22 -36(381 -30,98
Ugiecia [mm]:
0,00
A B c
574 559
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c|
| 5412
ZN 5¢12 s 5512 PAc
al bl cl
25, 486 25, 486 25,
11 11 11
Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 25,49 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 0 As = 5,65 cm?2 (p = 0,59%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 25,49 kNm < Mgrd = 68,48 kNm  (37,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)37,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = (-)37,94 kN < Vra1 =61,52 kN (61,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 20,34 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 20,34 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,084 mm < wim =0,3mm (27,9%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 5,74 mm < aim = 5110/200 = 25,55 mm  (22,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 31,13 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zqginanie: (przekréj b-b)
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Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)44,59 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 5¢12 o As = 5,65 cm? (p = 0,59%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)44,59 kKNm < Mgg = 68,48 kKNm  (65,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)35,62 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)35,62 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wkx =0,174 mm < wim =0,3 mm (58,0%)

Przesto B - C:

Zqainanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 26,69 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 o As = 5,65 cm? (p = 0,59%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 26,69 kNm < Mgrg = 68,48 kNm  (39,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 36,80 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 36,80 kKN < Vra1 = 61,52 kN  (59,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 21,27 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 21,27 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wx = 0,089 mm < wim =0,3mm (29,8%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 5,89 mm < aim = 5110/200 = 25,55 mm  (23,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 30,26 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
1) 2| 3|
3¢12 5412 4912
||||||||||||||||||||||||||ﬁ|||||||||l|||||| HERERERER ﬁI
A 5¢12 |ZZ1) 5¢12 c
1 2| 3
Y 26 x 18,5 = 481 v o 26 x 18,5 = 481 y
25, 486 "25, 486 "25,
1 a a a a a
Nr3 1412 =709
709
¥ 1715 ¥
Nr2 1912 1=372

372
Nr1_ 8¢12 1=1043

1043

)
)
Nr4 57¢6 1=123

1-1
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé¢ Liczba St3SX-b | RB500W
pret [mm] [cm] [szt.] 96 $12
a
dla jednej belki
1 12 1043 8 83,44
2 12 372 1 3,72
3 12 709 1 7,09
4 6 123 57 70,11
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 70,2 94,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 15,6 83,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 15,6 83,7
Masa catkowita [kg] 100
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)
13.3 BELKAB2
SZKIC BELKI
A 4 B
" 40 * 310 * 40 "
GEOMETRIA BELKI
. 25 v
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =60,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. e kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Pustak Ceramiczny Porotherm grub. 0,25 8,13 1,30 -- 10,57 cata belka
m iwys.2,50 m [13,0kN/m3-0,25m-2,50m]
2. Ciezar wiasny belki 3,75 1,10 - 413 cala belka
[0,25m-0,60m-25,0kN/m3]
z: 11,88 1,24 14,69
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Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fx X [m] Y kd Fd
1. Obcigzenie od Belki B1 30,05 1,55 1,30 -- 39,07

Schemat statyczny belki

14,69

39,07
<=
L 1469

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.a = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy

p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska
Wiek betonu w chwili ob
Wspotczynnik petzania (
Zbrojenie gtéwne:

RH = 50%
cigzenia 28 dni
obliczono) ¢ = 3,06

Klasa stali A-1lIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych hg = 12 mm
Srednica pretéw dolnych da = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy =240 MPa, fya = 210 MPa, fik = 320 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)
Srednica pretéw
Otulenie:

Klasa srodowiska:

¢s =6 mm

¢ =10 mm

XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZAXOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w prz

estach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A
10
o
re]
<

Sity poprzeczne [kN]:

56,68

4525
S
=)




Tytuf opracowania: Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach

Studium: Data: Strona: | llos¢ stron:

Projekt Budowlany 06.2017 37

64

45,25

F\FMS
B .
A -19,53 B

-45,25

Ugiecia [mm]:

A B

1,32

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

" ‘
56,68
R

Sity poprzeczne [kN]:

45,25

33,99
19,53
A ‘
A 19,53 B
33,99

-45,25

45,25
22221,
@

5,25

Ugiecia [mm]:
PN

A B

1,32

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a|

A 5916 B

40 310 40

x

.
=+

Przesto A - B:

Zqainanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 56,68 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o0 As = 10,05 cm? (p =0,71%)

Warunek noénosci na zginanie: Msd = 56,68 kKNm < Mgra =212,24 kNm  (26,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 33,99 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnoséci na Scinanie:  Vsa = 33,99 kN < Vra1 = 76,00 KN (44,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 44,49 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 44,49 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,048 mm < wim =0,3mm  (15,8%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 1,32 mm < aim = 3500/200 = 17,50 mm  (7,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 33,44 kN
Szeroko$c¢ rys ukodnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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1
4912 %
0777 1A 5016 VI s
¥ 19 x16 =304 ¥
¥ 40 * 310 * 40 "
N2 4412 1=386
386
Nr1 ﬁﬂi =386
386
Nr3 2246 1=163
21
11
Nr 2
Nr1
v 25 . A
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St3SX-b RB500W
pret [mm] [em] [szt.] 6 ¢12 $16
a
dla jednej belki
1 16 386 5 19,30
2 12 386 4 15,44
3 6 163 22 35,86
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 35,9 15,5 19,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 8,0 13,8 30,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,0 44,3
Masa catkowita [kg] 53

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

13.4 BewKkAB3

SZKIC BELKI
Lm T V777777777777 g
¥ 50 J( 350 50

N
*
*

GEOMETRIA BELKI
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25

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: pros
Szerokosé przekroju
Wysokos¢ przekroju

Rodzaj belki:  mon

tokatny
bw =25,0 cm
h=30,0cm

olityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. ¥t kd Obe.obl. Zasigg [m]

1. Pustak Ceramiczny Porotherm grub. 0,25 11,38 1,30 - 14,79 cata belka

miwys.3,50 m

[13,0kN/m3-0,25m-3,50m]

2. Ciezar wtasny belki 1,88 1,10 - 2,07 cafa belka
[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

> 13,26 1,27 16,86

N

416,86

A

}

DANE MATERIALO

Parametry betonu:

3,80 L
A

WE

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.a = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy

p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwil

i obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ = 3,06

Zbrojenie gtbwne:
Klasa stali A-llIN (R

B500W) — fu =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢dd = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fy =240 MPa, fya = 210 MPa, fik = 320 MPa

Srednica strzemion

¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:

¢ =10 mm

XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
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— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia cisk. krzyzulcéw bet. cot =2,00

Graniczna szerokosc rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A
by 30,44
o
&

Sity poprzeczne [kN]:

32,04

32,04
=
™

PaN
A B
-32,04
Ugiecia [mm]:

5,98

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

A ‘ B
b3 30,44 b3
o o
& &

Sity poprzeczne [kN]:

32,04

[ |
A B
-25,02

Ugiecia [mm]:

A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a|

L?ZZZZ?Z A 5¢16 '7777777J B

50

350 50

0
+

*

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 30,44 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o0 As = 10,05 cm? (p =1,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 30,44 KkNm < Mgg = 85,57 kNm  (35,6%)
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Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 25,02 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 25,02 kN < Vra1 = 49,68 kN  (50,4%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 23,93 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 23,93 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,061 mm < wim =0,3mm (20,5%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 5,98 mm < aim = 3800/200 = 19,00 mm  (31,5%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 23,20 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
SZKIC ZBROJENIA
Belka B3
Wykona¢ 2 szt.
:\1)'12
A 5p16 B
1
" 20 x 17,5 = 350 "
¥ 50 + 350 + 50 ¥
Nr2 4912 1=446
446
Nr1 5¢16 1=446
446
) Nr3 25¢6 1=103
21
11
Nr 2
Nr1
¥ 25 ¥
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementow | catkowita St3SX-b RB500W
pret [mm] [em] 1 pretow 6 ¢12 $16
a elemencie
Belka B3 - wykona¢ 2 szt.
1 16 446 5 2 10 44,60
2 12 446 4 2 8 35,68
3 6 103 25 2 50 51,50
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 51,5 35,7 44,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 11,4 31,7 70,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 11,4 102,1
Masa catkowita [ka] 114

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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13.5 SturS1

SZKIC SLUPA

+4,070

=407

=447
367

hkond

467

Icol
M
i
w
S

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy
Srednica stupa de=35,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokos¢ rygla lewego 40,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 40,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H2=4,07 m
Poziom dolnej kondygnaciji H:=0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysoko$¢ stupa  leo = 4,47 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnac;ji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsad,it
wykresu [kN] [kN]

@Ho =-0,60 m

Bx = 0,58

By = 2,00

Maisd,x
[kNm]

Masd,x
[kNm]

Masd,x
[kNm]

1. prostoliniowy 85,06 85,06

2,00

2,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 11,83 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.a = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wilgotnosc¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) 0=2,94

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fu = 500 MPa, f,a = 420 MPa, f«x = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow »=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow »=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fyx = 240 MPa, fya = 210 MPa, fw = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia ~ cnom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

*

Sciskanie ze zginaniem:
Ltacznie przyjeto przez uzytkownika 6412 o As = 6,79 cm? (p = 0,71%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg = 90,97kN : Md,x = 2,98 kNm < MRd,x,odp,max = 46,79 kKNm
-dla Md,x = 2,97kNm © Na= 96,89 kN < NRd,odp,max = 1525,60 kN

Strzemiona konstrukcyijne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
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- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtbwnego ¢6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono

Uwaga:

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN] ]

1600
15449

+75

167,96 — — — =

T75

Wartoéci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 67,90 kNm; NRd,odp = 509,30 kN
MRd,x,min = '67,90 kNm, NRd,odp = 509,30 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,max = 1544,89 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; Nrdmin = -285,01 kN

SZKIC ZBROJENIA

MRd,x [kNm]
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Ditugosé¢ pretéw w elementéw | catkowita St3SX-b | RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow 6 012
a elemencie
Stup S1 - wykonac 1 szt.
1 12 5269 6 1 6 31,61
2 6 1260 33 1 33 41,58
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 41,6 31,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 9,2 28,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 9,2 28,1
Masa catkowita [kg] 38

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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13.6 StorA FUNDAMENTOWA SF1
Fundament 1
SZKIC FUNDAMENTU
T_'/IV__ T_'/l;/—_l‘
[ [
[ [
i i :
i i i
! ! *
hd q>
1 2 % %
///\\\\ :S
Lot iy
\\\ /// -
. Lk
M 0,57 , 035 v 0,57 M
:., " B=1,50 :.,
V=0,90 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,50m L=1,50m H=0,40m
00m

Ds=0,35m es=0,00m eL=0,

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-1,20

0,00

2,00
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Zestawienie warstw poditoza
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt min Y max T i I Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 | 92961
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 50,50 0,00 16,40 0,00 3,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspétczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Yf,min = 0,90, Yi,max = 1,20

Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm

ZAXOZENIA

Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznoéci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznoéci na obrét m = 0,72
Wspoditczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: p = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qme = 1368,0 kN, Qmw = 1393,0 kN
Nr=1151kN < m-Qm=0,81-1368,0 kN = 1108,1 kN (10,4%)
Nosnos¢ (stateczno$¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
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Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 50,3 kN

Tr=0,0kN < m-Qrr=0,72-50,3 kN = 36,2 kN (0,0%)

Stateczno$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2-3 = 16,40 KNm, moment utrzymujgcy Mus23 = 75,43 KNm

Mo = 16,40 KNm < m-My=0,72:75,4 kNm = 54,3 kNm
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtoérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm

$=0,03cm < Sdop=1,00cm (3,0%)

(30,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,33 m?

Sita przebijajgca Nsa = (9+q)max-A = 28,6 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrg = 197,9 kN

Nsd = 28,6 kKN < Nrda=197,9 kN (14,5%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,21 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢$12 mm o As = 10,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,21 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw $12 mm o As = 10,18 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dilugosé¢ pretéw w elementéw | catkowita St3SX-b RB500 RB500W
pret [mm] [cm] 1 pretow 06 $12 012
a elemencie
Stopa fundamentowa SF.1 - wykonac 1 szt.
1 12 145 9 1 9 13,05
2 12 145 9 1 9 13,05
3 12 179 6 1 6 10,74
4 6 125 3 1 3 3,75
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 3,8 26,1 10,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 0,8 23,2 9,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 0,8 23,2 9,6
Masa catkowita [ka] 34

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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13.7 tLAWA FUNDAMENTOWA FW.1
SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna

B=150m L=150m H=0,40m

Ds=0,35m es=0,00m eL=0,

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

00 m

Zestawienie warstw podioza




Tytuf opracowania: Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach

Studium: Data: Strona: | llo$¢ stron:

Projekt Budowlany 06.2017 51 64
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt min Y max o [] c” Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1] Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961
OBCIAzENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1] dtugotrwate 50,50 0,00 16,40 0,00 3,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspotczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; ytmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f«x = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznoéci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznoéci na obrét m = 0,72
Wspodtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: p = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robo6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qme = 1368,0 kN, Qm = 1393,0 kN
Nr=115,1kN < m-Qm =0,81-1368,0 kN = 1108,1 kN (10,4%)
Nosnos¢ (stateczno$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 50,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qfr=0,72-50,3 kN = 36,2 kN (0,0%)
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Stateczno$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog,2-3 = 16,40 kKNm, moment utrzymujacy Mug 23 = 75,43 KNm

Mo = 16,40 KNm < m-My=0,72:75,4 kNm = 54,3 kNm
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtoérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm

$=0,03cm < Sdop =1,00cm (3,0%)

(30,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokagta A = 0,33 m?

Sita przebijajgca Nsa = (9+q)max-A = 28,6 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrg = 197,9 kN

Nsd = 28,6 kKN < Nrda=197,9 kN (14,5%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,21 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢$12 mm o As = 10,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,21 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw $12 mm o As = 10,18 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Ditugosé¢ pretéw w elementow | catkowita St3SX-b RB500 RB500W
pret [mm] [cm] 1 pretow 06 $12 012
a elemencie
Stopa fundamentowa SF.1 - wykonac 1 szt.
1 12 145 9 1 9 13,05
2 12 145 9 1 9 13,05
3 12 179 6 1 6 10,74
4 6 125 3 1 3 3,75
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 3,8 26,1 10,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 0,8 23,2 9,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 0,8 23,2 9,6
Masa catkowita [ka] 34

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
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_________________  m—

z[m]

Piaski drobne

————————————————————————————————————— 2,00

Zestawienie warstw podtoza
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt min Y max L i I Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 | 92961
OBCIAzENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigze

N typ obc.
r

n obliczeniowych:
N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1| diugotrwate

120,50 1,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspotczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; ytmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy

p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznoéci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznoéci na obrét m = 0,72

Wspoiczynnik tarcia

gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspoditczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 178,5 kN/mb

Nr=131,9kN/mb < m-Qw =0,81:178,5 kN/mb = 144,6 kN/mb (91,2%)
Nos$nos¢ (stateczno$€) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 64,7 kN/mb

Tr=1,0kN/mb < m-Qs =0,72:64,7 kN/mb = 46,6 kN/mb (2,1%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,40 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus,2 = 38,84 kNm/mb

Mo = 0,40 kKNm/mb < m-My = 0,72-38,8 kKNm/mb = 28,0 kNm/mb (1,4%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,24 cm

§=0,24cm < sdop = 1,00 cm (24,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

SZKIC ZBROJENIA
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tawa fundamentowa FW.1

Wykona¢ 1 szt.

_poziom terenu S

60

x

60

20

Nr2 6 co 20,0

WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugos¢ pretow w elementow | catkowita St0S-b
pret [mm] [em] 1 pretow 6 012

a elemencie

tawa fundamentowa FW.1 (dlugo$¢ | = 43,12 m) - wykonac 1 szt.

1 12 4528 4 1 4 181,12

2 6 89 217 1 217 193,13
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 193,2 181,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 429 160,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 203,8
Masa catkowita [kg] 204

1=89

UWAGA: Dtugosé preta jest dlugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
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UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujacymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa
realizacja budowy winne byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiadac
odpowiednie atesty oraz odpowiadaé¢ obowigzujagcymi w Polsce Normom, Normom Braniowych,
Specyfikacjom Technicznym Robét, odno$nym przepisom ich wykorzystania i stosowania,

Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasni¢ z projektantem,

Przed przystapieniom do malowania przygotowac probki koloréw na fragmencie $ciany i skontaktowac
sie z inwestorem lub projektantem w celu akceptacji,

Do budowy uzywac wytacznie materiatéw posiadajacych atest,

Wymiary inwentaryzacji sprawdzi¢ na budowie.

CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Format Rew.
VIII. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE - STAN ISTNIEJACY
2. 11 Rzut parteru A3 0
3. 12 Elewacje A3 0
IX. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE - STAN ISTNIEJACY
4, Al Rzut taw fundamentowych A3 0
5. A2 Rzut parteru A3 0
6. A3 Rzut konstrukcji dachu A3 0
7. A4 Rzut dachu A3 0
8. A5 Przekroj A—A, A3 0
9. A6 Elewacje A3 0
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VIl RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE — STAN ISTNIEJACY
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1)Zakres robot :

>

VV YV VYV

Przygotowanie placu budowy,

Roboty ziemne i fundamentowe,

Roboty murarskie i zbrojarskie,

Roboty montazowe konstrukcji dachowej,
Roboty dekarskie i blacharskie,

Roboty wykonczeniowe.

2) Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki.

Teren jest czesciowo ogrodzony.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

V VYV VYV

zabezpieczenie obiektu przed dostepem osob trzecich,
prace na rusztowaniu,

montaz szalunkdw, zbrojenie elementdéw zelbetowych,
montaz konstrukcji dachu,

utozenie pokrycia dachowego.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

>
>

roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowa budynku nie stwarzajg wielkiego zagrozenia,

przy wykonywaniu robét ziemnych istnieje zagrozenie wpadniecia do wykopu. Nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac teren robét ziemnych.

przy wykonywaniu robdt murowych na rusztowaniu istnieje zagrozenie upadku lub utraty statecznosci
przez rusztowanie. Nalezy je ustawi¢ na réwnym i twardym podtozu montujgc barierki ochronne i
odboijnice,

przy montazu szalunkow, uktadaniu zbrojenia, wylewania elem. Zelbetowych oraz montazu wiezby
dachowej i ukfadaniu pokrycia dachowego istnieje zagrozenie upadku z wysokosci, dlatego nalezy
stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

w czasie budowy teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, aby uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim.

liste mozliwych dodatkowych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych nalezy ustali¢
na podstawie informacji przekazanych inwestorowi przez wykonawce robdét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektéw budowlanych w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych.




Tytuf opracowania: Projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Samborowicach

Studium: Data: Strona: | llos¢ stron:

Projekt Budowlany 06.2017 63 64

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy poinstruowaé¢ pracownikéw o:

> oznakowaniu miejsc niebezpiecznych uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

» zabezpieczeniu rusztowania balustradg oraz przed mozliwoscig spadania z nich przedmiotéw niebezpiecznych.
» punkcie aptecznym i telefonach alarmowych.

wskazaniu miejsca wyznaczonego na sktadowanie materiatéw.

przechowywaniu materiatéw niebezpiecznych w opakowaniu producenta w miejscach wyznaczonych.

V V V

obstudze maszyn zgodnie z instrukcjg obstugi (maszyny i inne urzadzenia nalezy utrzymac w sposéb
zabezpieczajacy ich sprawnosé, zapewnic obstuge przez uprawnione osoby, ktére odpowiedzialne bedg za
wiasciwe podtaczenie elektronarzedzi.

Za przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przed kazdorazowym wznowieniem roboét oraz przed
rozpoczeciem kazdego rodzaju prac budowlanych odpowiadaé¢ bedzie kierownik robét, mistrz budowy lub
brygadzista.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje w przypadku pozaru,
awarii i innych zagrozen:

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:

» wykonac niezbedne zabezpieczenia stref robét wynikajgce z przepiséw BHP,
> przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnié¢ im dostep do instrukcji
udzielania pierwszej pomocy,
»  zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed wypadkami,
> stosowac maszyny i urzadzenia sprawne, ktére spetniajg wymagania BHP przez caty okres ich uzytkowania i
przeszkoli¢ pracownikéw przewidzianych do ich obstugi,
> zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi,
> zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot w sposéb zgodny z
przepisami BHP, tak by nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkarncow i wykonawcow robat,
> cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie budowlanym i
uzgodnieniach dotgczonych do projektu.
» Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Plac budowy nalezy oznakowa¢ przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,
oznakowanie wjazdow i wyjazddw z terenu budowy oraz dokonanie oznaczen miejsc niebezpiecznych
zgodnie z §83 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
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7) Miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Wydzielenie miejsc sktadowania oraz przebieg drég technologicznych ustali¢ nalezy na podstawie opracowanego
projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robét budowlanych przedstawionego przez wykonawce.

Sktadowanie i transport materiatéw winien by¢ prowadzony na terenie budowy zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozdziale 4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dania 11.06.2002r.

UWAGI:

> podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r.

> wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosowanie do wymogéw prawa budowlanego, oraz
przepisow w zakresie bezpieczeristwa pozarowego

» zgodnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy ,prawo budowlane” kierownik budowy przed
rozpoczeciem prac winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem
»bioz” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.



Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
DARIUSZ JALOWIECKI
ul. Warynskiego 25/4
47-400 RACIBORZ KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
0824182273 NP A3 TIEEIAD skala 1:500
Mapa do celdw projektowych
Woj. slaskie
Powiat: raciborski
Gmina: 241107_2 Pietrowice Wielkie
Obreb: 0010 Samborowice
Obiekt: Samborowice ul. Szkolna dz. nr 669/3
Godto mapy uktadu 2000:
6.125.22.11.4.3; 6.125.22.16.2.1
uktad wysokosciowy Kronsztadt
5G.6642.2.12.2018

__BssarC

6.125.22.11.43( (moee. L}
6.125.22.16.2.1

Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci rastrowej systematycznie
uzupeiniane] o dane wektorowe, z zastosowaniem symboliki
nieobowigzujacej juz instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.
dostepnej na stronie www.gigik.gov.pl

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie
speiniajg wymagania doktadnosciowe okreslone w przepisach

Granice dziatek naniesiono na podstawie analogowej mapy ewidencyjne;.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji przez instytucje branzowe.
Nie badano stuzebnosci gruntowych na przedmiotowych dziatkach
poniewaz planowana inwestycja nie wplynie na zmiane stosunkéw
gruntowych.

W zakresien opracowania brak opini ZUDP z ostatnich trzech lat.
Racibérz, dnia 10.01.2018

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

- oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- nieprzekraczalna linia zabudowy
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