Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie 47-400 Racib6rz ul. Powstancow $I. 23
Kosztorysowania i Nadzoru Robét tel. 509 659 667
Budowlanych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
42920000-1 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowan oraz maszyny wazgce i natryskujgce
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynoéw i przemystowych obiektéw budowlanych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
44211100-3 Budynki modutowe i przenosne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45247270-3 Budowa zbiornikow
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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PSZOK kosztorys 4

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45233228-3 |Utwardzenie terenu
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 ms3
d.1/0231-02 z.0. |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1
2.8.3. km lub na odktad; grunt kat. 11l (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z
ziemi wynoszonej na kotach) - wykonanie koryta na gtebokos¢ 55 cm
1013.0*0.55 m3 557.150
RAZEM 557.150
2/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1013 m?2 1013.000
RAZEM 1013.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 25 cm
0114-06
1013 m?2 1013.000
RAZEM 1013.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 niu 15 cm
0114-08
1013 m?2 1013.000
RAZEM 1013.000
5|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 10 cm typu 20 na podsypce cemen-|m?2
d.1/0317-02 z.sz.|towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
5.3 kilka spadkow
R*1.2
1013 m2 1013.000
RAZEM 1013.000
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(32.60+35.7+4.60+19.70+36)*0.30*0.30 m3 11.574
RAZEM 11.574
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1]/0403-04 wo-piaskowej
(32.60+35.7+4.60+19.70+36)-10 m 118.600
RAZEM 118.600
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/0403-05 wo-piaskowej - kraweznik najazdowy na ptasko
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2/45340000-2 | Ogrodzenie wraz z bramg
9|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur r. 70 mm o |m
d.2|1804-11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie z prefa-
analogia brykatéw betonowych i przeset panelowych ocynkowanych 1,53x2,50 gr. drutu
4 mm. stupki stalowe ocynkowane, deski zelbetowe cokotowe, taczniki desek
betonowych betonowe. Stupki osadzone w fundamentach betonowych o $r. 25
cm na gteboks¢ min. 80 cm
91.1 m 91.100
RAZEM 91.100
10/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegto$¢ 10 km - wykop pod fundamenty bramy
5.070.60%1.20 m3 3.600
0.5070.50*1.20 m3 0.300
RAZEM 3.900
11|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.2|0204-04 stosowaniem pompy do betonu - fundamenty pod brame przesuwng
- beton C20/25
5.0*0.60%1.20 m3 3.600
0.50*0.50*1.20 m3 0.300
RAZEM 3.900
12|KNR 2-23 Brama o wym.10,00 x1,50 m ocynkowana , stupki przybramowe 100x100 mm |szt.
d.2|0402-02 ocynkowane brama przesuwna z sitownikiem otwierana mechanicznie.
analogia Brama otwierana za pomoca pilota i z dyspozytorni. Wyposazona w sygnaliza-
cje dzwigkowa i Swietlng i w trakcie otwierania i zamykania
R*0.955*2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Waga samochodowa 30 t
3.1/45223500-1 |Fundament pod wage
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0214-02 odlegtosé 5 km
8.0*3.0"0.4 m3 9.600
RAZEM 9.600
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14|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3.|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1
8.0*3.0*0.2 m3 4.800
RAZEM 4.800
15|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3.{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1
8.0*3.0*0.2 m3 4.800
RAZEM 4.800
16 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0259-03 gtadkie o sr. 8-14 mm
1
0.594 t 0.594
RAZEM 0.594
17|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu ms3
d.3./0205-01
1
8.0*3.0*0.20+0.30%0.25*3*2 m3 5.250
RAZEM 5.250
3.2/42920000-1 |Dostawa wagi samochodowej 30 T
18 Dostawa i montaz wagi samochodowej 30 t . Podtaczenie wagi do systemu in- |kpl.
d.3.|wycena indy- |formatycznego orza rozruch techniczny
2|widualna Kpl zawiera
1. Waga stalowa
2. Wyswietlacz wielkogabarytowy
3. Oprogramowanie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45213200-5 |Wiata na kontenery, magazyn materialdw niebezpiecznych, boks na elekto $mieci, boks na opony
4.1/45223500-1 |Roboty fundamentowe
19/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4./0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
1
0.30*0.30*1.0*23<szt> ms3 2.070
RAZEM 2.070
20|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.4.|0204-01 uktadanie betonu
1
0.30*0.30*1.0*23<szt> ms3 2.070
RAZEM 2.070
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4./0259-03 gtadkie o $r. 8-14 mm
1
(0.85*4*23*0.888)/1000 t 0.069
(0.83*6*23*0.2222)/1000 t 0.025
RAZEM 0.094
4.2/145223100-7 |Montaz konstrukciji stalowej
22|KNR-W 2-05 |Hale o konstrukcji ramowej typ NBTR - kod nr 321 322 t
d.4./0130-01
2|analogia
profil 40x40x1,5
Platwie 168.54<mb>*2.31<kg/mb>/1000 t 0.389
<stezenia fi 12 mm>(2.49*28+3.36"4+3.15"2+3.69*4+3.87%6)*0.888/1000 t 0.113
profil 60x60x3
Konst. w osi |(0.98*2+2.10*4+3.16*2+2.40*10+3.68*2)*5.19<kg/mb>/1000 t 0.249
A
profil 40x20x1,5
(3.20*2+0.98*2+7.48*2+3.22*2+7.48*2)*1.30<kg/mb>/1000 t 0.058
stupki 40.59<mb>*5.19<kg/mb>/1000 t 0.211
zastrzat 1.80*2.31<kg/mb>/1000 t 0.004
Konstr. w osi | profil 60x60x3
B
stupki 41.88*5.19<kgmb>/1000 t 0.217
profil 40x20x1,5
139%1.30<kg/mb>/1000 t 0.181
55.60*5.19<kg/mb>/1000 t 0.289
Konstr. w osi | profil 60x60x3
1,2,6,9,13
4.80*6*5.19<kg/mb>/1000 t 0.149
profil 40x20x1,5
12.70*1.3<kg/mb>/1000 t 0.017
RAZEM 1.877
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23 Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej magazynu boks na opony, magazyn (kg
d.4.|cena zakia- |na materialy niebezpieczne
2|dowa
1877 kg 1877.000
RAZEM 1877.000
24|KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza pod wanne z blachy kwasoodpornej t
d.4./0207-01 R*0.955
2
profil 60x60x3
7.20*5.19<kg/mb>/1000 t 0.037
L30x30x4
19.40%1.78<kg/mb>/1000 t 0.035
T TB30
16.80*3.64<kg/mb>/1000 t 0.061
RAZEM 0.133
25|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej - kraty po- |m2
d.4./0702-09 mostowe Wema
2|analogia
17.60 m2 17.600
RAZEM 17.600
26 Dostawa i montaz wanny z blachy nierdzewnej m?2
d.4.
2
17.60 m2 17.600
RAZEM 17.600
27 /KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- | m2
d.4./1008-01 wych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
2 R*0.955
3.50%28.1 m2 98.350
RAZEM 98.350
28/ KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych bez ocieplenia montowana |m?2
d.4./1007-01 metoda tradycyjng
2 R*0.955
tylna 3.86"28.28 m2 109.161
boczne i 2.54*3.6"6 m?2 54.864
Srodkowe
od frontu 7.40*3.50-1.02.10 m?2 23.800
3.15*3.50-1.02.10 m2 8.925
RAZEM 196.750
29 Zakup i dostawa blachy na dach i Sciany m?2
d.4.|wycena indy-
2|widualna
p0z.27+p0z.28 m2 295.100
RAZEM 295.100
30|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.4./1203-01
2
1.0*2.10*2<szt> m?2 4.200
RAZEM 4.200
5/44211100-3 |Dostawa 2 szt. konteneréw " biurowo - socjalnych i na wystawe przedmiotéw do powtérnego uzytkowania
31 Dostaw 2 szt kontener6w : socjalno - biurowy + kontener na wystawe przed-  |kpl.
d.5|wycena indy- | miotéw do powtdrnego uzycia
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/45332000-3 |Instalacja wod- kan
6.1/45231000-5 |Kanalizacja deszczowa
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.6./0201-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0214-04 odlegtosé 5 km - wywo6z 30%
1.0*1.0*2.0*2<studzienka STW1 i STW2> 4.000
3.50*3.50*2.20<studnia ST3> 26.950
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.950
poz.A*30% m3 9.285
RAZEM 9.285
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.6./0217-03 ktad w gruncie kat. I-II
1
poz.32A*70% m3 21.665
RAZEM 21.665
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34|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.6./0517-02 powa
1
STW1i2 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm szt.
d.6.|1417-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki ms3
d.6./0203-04 z.0. |0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
1]2.8.3. 0210- |czymi na odlegto$¢ 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
04 wynoszonej na kotach) - wywéz 16%
wycena indy-
widualna
17.60*2.20*1.5 58.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
58.080
poz.A*16% m3 9.293
RAZEM 9.293
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.6./0217-03 ktad w gruncie kat. I-II
1
poz.36A*84% m3 48.787
RAZEM 48.787
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.6./0408-03 R*1.93
1|z.s2.3.4.
9908
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
39|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. |szt
d.6./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umochnione
1z.s2.3.4. R*1.11
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40(KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
1
(p0z.32+p0z.37)*84% m3 48.780
RAZEM 48.780
41 Odwodnienie liniowe kpl.
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2/45247270-3 |Montaz zbiornikana scieki
42|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.6./0203-04 z.0. |0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2(2.8.3. 0210- |czymi na odlegtosé 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
04 wynoszonej na kotach)
3.0*3.0"2.30 m3 20.700
RAZEM 20.700
43|KNR 2-28 Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - podtoze warstwa 50 cm ms3
d.6./0501-09
2|analogia
2.0*2.0*0.50 m3 2.000
RAZEM 2.000
44 Dostawa i montaz zbiornika na $cieki z laminatu poliestrowo - szklanego o poj. |kpl.
d.6.|wycena indy- |1,5m3 .
2|widualna komplet winien zawierac :
Zbiornik z laminatu poliestrowo - szklanego
komin wtazowy fi 500
odpowietrzenie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNR 2-28 Obsypka zbiornika kruszywem dowiezionym m3
d.6./0501-09
2|analogia
poz.42-(1.80+2.80*2.0*0.15+p0z.43) m3 16.060
RAZEM 16.060
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46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.6./0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2|2.5.2.9907 |R*1.14; S*1.14
poz.45 m3 16.060
RAZEM 16.060
47|/KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu - ptyta odcigzajaca. |m3
d.6./0205-01 Beton B20
2
2.80*2.00.15 m3 0.840
RAZEM 0.840
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.6.{0290-01 kie o $r. 8-14 mm. Zbrojenie plyty siatka z pretéew fi 12 co 15 cm
2
(2.80*12<szt>*0.888)/1000 t 0.030
(2.0718<szt>"0.888)/1000 t 0.032
RAZEM 0.062
49|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg wstudzienkach i komorach  |szt.
d.6.|0529-01 wtaz Dn500 klasa D400
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki ms3
d.6./0203-04 z.0. |0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2(2.8.3. 0210- |czymi na odlegtosé 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
04 wynoszonej na kotach)
wycena indy-
widualna
5.30*1.0"1.5*30% m3 2.385
RAZEM 2.385
51|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.6./0217-03 ktad w gruncie kat. I-II
2
5.30*1.0"1.5*70% m3 5.565
RAZEM 5.565
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.6./0408-01
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  [szt.
d.6./0421-01 zewn. 110 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
2
5.30*1.0"1.57*70% m3 5.825
RAZEM 5.825
55/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej kpl.
d.6./0230-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6./0137-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6.|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm zawo6r ze spustem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.6.|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
2 0 $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45233293-9 |Mata architektura zielen : fawki , tablice informacyjne
59 Dostawa i montaz tawek, tablic informacyjnych kpl.
d.7 Tablica (gablota zamykana) - 7 szt.
tawki parkowe - 5 szt.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
60|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.7/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotdw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m
R*0.955
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
8/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
61|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.8/1802-02 ér. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
demontaz R*0.7
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
62| KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.8/0106-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.8|0231-02 z.0. |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
2.8.3. km lub na odktad; grunt kat. lll (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z
ziemi wynoszonej na kotach) - wykonanie koryta na gtebokos¢ 50 cm przyjeto
40 % powierzchni
1013.0"0.55"40% m3 222.860
RAZEM 222.860
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