SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY NAWIERZCHNI,

;CPV 45233228-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robdot budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbioru robot budowlanych
dla zadania : ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki odpadow Komunalnych w Pietrowicach
Wielkich”

Adres budowy : 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentow Przetargowych i1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem
nastepujacych robot :

eWykonanie korytowania terenu na gl. 55 cm wraz z wywozem urobku

eMechaniczne profilowanie 1 zageszczenie nawierzchni

e\Wykonanie podbudowy- warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 25

e\Wykonanie podbudowy — warstwa gorna z kruszywa tamanego gr. 15 cm

eWykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 10 cm typu 20 na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - kilka spadkow

eWykonanie taw betonowych pod krawezniki

eUlozenie kraweznikow wystajacych 20x30cm na posypce cementowo — piaskowej

eUlozenie kraweznikow wtopionych na ptasko - najazdowych

1.4 . Szczegolowy Zakres Robét objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot,
awiec:
A) Wykonanie nawierzchni placow i chodnikéw z kostki brukowe;j :
e Mechaniczne wykonanie koryta gt. 55 cm;
e Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego — warstwa dolna grubos¢ po zaggszczeniu
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UWAGA : Wszelkie roboty ziemne nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem inspektora w
uzgodnieniu z odpowiednimi shluzbami : energetyczng, gazowniczg, Przedsi¢biorstwem
wodociggow i kanalizacji , telekomunikacja

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji ogélnej ST 01. pkt 1.5
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie rob6t koordynowac na biezgco z
kierownikiem budowy.

2 . Szczegolowe wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem:

1511 KORYTA POD PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robdot budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbioru robéot budowlanych
dla zadania : ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki odpadow Komunalnych w Pietrowicach
Wielkich”

Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia podioza i
wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie wyprofilowanym 1 zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch ~ budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy' nawierzchni.

e wykonanie koryta nalezy wykona¢ réwniarka lub  spycharke  uniwersalng.
ostateczne profilowanie nalezy wykonac¢ recznie.

e profilowanie podtoza nalezy wykona¢ po usunigciu wszelkich zanieczyszczen. nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza.

e zageszczenie podtoza wykonac bezposrednio po profilowaniu podioza, wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

e rownosci profilowanego 1 zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ fatg co 20 m w kierunku
podhuznym, nierownosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata co najmniej 10 razy na I km;
nierownos$ci nie moga przekracza¢ 2 cm .

o spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowe;j taty i poziomicy co najmniej 10 razy
na | km. spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancja+0,5 %.

o glebokos¢ koryta 1 rzgdne dna nalezy sprawdza¢ co 10 m na jej krawedziach. R6znice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2cm.

e Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
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dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ w planie nie moze by¢
przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

e szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na | km, szerokos$¢ koryta nie moze
r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,, Wymagania ogo6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy piaskowej stabilizowanej mechanicznie powinien
by¢ piasek ostry ptukany

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi p6él dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

- kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
- kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okre§lone w tablicy nizej:
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2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajaca stosuje si¢:
— zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111,

— piasek wg PN-B-11113.

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajacg stosuje si¢:

Wymagania
L Kruszywa Kruszywa famane .
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawarto§¢ ziarn mniejszych niz 0,075 | od 2 do od 2 od 2 do od2 |od2do| od2
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714-15
wiecej niz 5 10 5 10 5 10
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 3 3
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
e o B, | 00300 | 0430 [0d30do |od30do| ] BN-64/8931-01
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ calkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotow, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-18
2,5 4 3 5 6 8
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 . . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-39
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3
10 | Zawartos¢  zwiazkow  siarki 0w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
niz
11 | Wskaznik no$noSci W, Mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,00 30 60 80 60 80 60 PN-S-06102
iuls>
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 ) 120 ) 120 )

— piasek wg PN-B-11113,
— miat wg PN-B-11112,

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701,

wapno wg PN-B-30020,

popioty lotne wg PN-S-96035,
zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
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3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania og6lne” .

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6élne”

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne” .

5.1. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podiloza powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w ST
Wymagania og6élne” .

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu

poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru w celu akceptacji
materialow.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy ponize;j.

Tablica 3
Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy
przypadajaca na

jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg I
Zmianie kruszywa

pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedlug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ei £ 22

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.
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Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy ponize;.

Tablica 4
Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna cz¢stotliwo$¢ pomiarow
pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 |Réwnosé podiuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m
fata na kazdym pasie ruchu

3 | ROwnos¢ poprzeczna 10razy nal km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na

- modut odksztalcenia kazde 1000 m
- ugiccie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000

m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztalttowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogga przekraczac:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej

niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
- modul odksztatlcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy

ponizej,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy ponizej.
Tablica 5
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik | Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa zageszezen | sprezyste pod kotem, | mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
0 wskazniku Wy ials nie mm MPa
nie mniejszym niz, | mniejszy . .
% niz 40 kN sokN | 09 pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; | obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materialu i powtorne zageszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glgbokos$¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce

podbudowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” .

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

1.4.1.3 OBRZEZA BETONOWE

e  Wstep

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem podwoérza dla
budynku na dzialce nr 4785/24 w Rybniku przy ul. Przemystowej 2. Zamawiajagcym
powyzsze roboty jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 44-200 Rybnik ul.
Kosciuszki 17

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja:
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1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

e ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 3 cm jako obramowanie chodnikéw 1 opaski,
e lawa pod obrzeza z oporem z betonu B-17,5.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami 1
definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z ST |
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6élne”.

Materialy

Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy wedlug zasad
niniejszej ST sa:

Obrzeza betonowe

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé wymaganiom BN-
80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.”

Obrzeza betonowe pochodzace z odzysku powinny by¢ przed ponownym zabudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane beda z betonu klasy B-10,
odpowiadajagcemu normie PN-B-06250 ,,Beton zwykty”.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir) — wymagania jak w PN-B-06712.

Podsypka piaskowa
Piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711

1. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetienia spoin mi¢dzy obrzezami:
— cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-B 1+701:1997,
— piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-
B-06711
— woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-B-3225

Sprzet
Roboty zwigzane z wbudowaniem lub przestawieniem kraweznikow betonowych wykonane

beda recznie.
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4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.25

5.2.6.

Transport

Krawezniki — transport 1 sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania.”

Beton na lawe — transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.
Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatéw podczas transportu.

Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6élne”.

Zakres wykonywanych robot

Transport materiatow
Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1.

Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z
»dzczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”
stanowigce zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy wykonane bedzie
na podstawie uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tfawe betonowg z
oporem, wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ — zgodnie z
,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych”.

Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B 17, we wcze$niej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi uzgodnionemu z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeza
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo — piaskowa

Stronallz 23
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo — piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Roboty zwigzane z wbudowaniem kraw¢znikow winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 ° C. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Przy wbudowaniu obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzeza oraz usytuowania wysokos$ciowego,
zgodnego z zatozeniami. Dopuszczalne odstepstwo od ustalen z Inspektorem Nadzoru, to +
1 cm w niwelecie kraweznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypekienie spoin mi¢dzy kraweznikami
Spoin miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypeki¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.3. niniejszej ST.

¢ Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
1.4.1.4 KRAWEZNIKI
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbioru robot budowlanych
dla zadania : ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki odpadow Komunalnych w Pietrowicach
Wielkich”

Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.4.1.4 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
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,»Wymaganiach ogolnych” .

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke 1 do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawe¢zniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:

U - uliczne,

D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje
kraweznikow betonowych:

— prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdéw betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawegznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary kraweznikoéw
betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych
podano w tablicy 2.
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b) kraweznik rodzaju ,,b”
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw
Rys. 1. Wymiarowanie kraw¢znikoéw

Tablica 1. Wymiary krawg¢znikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawe¢znika | Kraweznika I b h c d r
20 min. 3 | min. 12
U A 100 15 30 max. 7 | max. 15 1,0
15 20
D b 100 | 1o - : : 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikoéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i1 krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklegstoéé lub wypuktoéé powierzchni kraweznikow 2 3
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w mm

ograniczajacych powierzchnie

gbérne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczaj qcy_ch pozc_)s.taie
uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i narozy - liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkos$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$é
kraweznika.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport kraweznikow
Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” .

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe¢ powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawe¢znikow na lawie betonowej
Ustawianie krawegznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na

Stronal6 z 23
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowsa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikéw zaprawag cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i1 zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gltebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materialdow stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych
powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows. Profil
podhuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
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b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy. Tolerancje wymiardw wynoszg:

e dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

e dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

e ROwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.

C) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegoélnych ziarn thucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawg¢znikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przes§wit pomiedzy
gorng powierzchnig krawegznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelna glebokos¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa iwymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie lawy,

— wykonanie podsypki.

1.4.1.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
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wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbioru robot budowlanych
dla zadania : ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki odpadow Komunalnych w Pietrowicach
Wielkich”

Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
a) chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 10 cm i wym. 10x20
cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki — wydzielony pas drogi przeznaczony dla ruchu pieszego oddzielony od
jezdni kraweznikiem
Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni chodnikow, wjazdow 1 wyjazdow
Z bram oraz parkingow sa:

- kostka brukowa betonowa gr. 10 cm,
- piasek, thuczen, zwir, mieszanka,

- cement,

- woda,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Kostka brukowa betonowa
Do wykonywania nawierzchni chodnikéw powinna by¢ stosowana kostka o grubosci 60
mm., a wjazdow 1 wyjazdoéw powinna by¢ stosowana kostka o grubosci 80 mm.
2.3.2. Piasek, tluczen, zwir, mieszanka
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712.
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Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
Zwir stosowany do wykonania faw pod krawe¢znik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-11111.

2.3.3. Cement
Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagan PN-B-19701.

2.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Skladowanie materialéw
Warunki sktadowania materiatow przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdow i
wyjazdow podano w ST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogolne

Ksztalt, wymiary, barwe¢ i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytwérni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na
podsypce piaskowe;j.

5.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek i plyt azurowych

Warstwa nawierzchni z kostki 1 pltyt azurowych powinna by¢ wykonana z elementow
0 jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki i plyt azurowych mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow 1 ksztattow kostek. Uktadanie kostek wykonywac
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powinni przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dolozenia poldowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupehia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz

Z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierowno$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osiag drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, W sposOb
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zapewniajacy jej wystarczajacg plynno$é. Spoiny mozna wypelié¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ i1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczelin dylatacyjnych, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych z r6znymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odleglosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania chodnika, wjazdéw lub wyjazdéw i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdzaé prawidtowo$¢ wykonania:

- koryta i podtoza,

- warstwy odsaczajacej,

- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,

- nawierzchni.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odsaczajaca,
- wykonana podbudowa.

8. Przepisy zwiazane
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- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych Wspolne wymagania 1 badania.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i
przepisy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE MAGAZYNOW I PRZEMYSLOWYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

CPV 45213200-5 ; CPV 45223500-1 ; CPV 452231000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robdot budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbioru robot budowlanych
dla zadania : ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki odpadow Komunalnych w Pietrowicach
Wielkich”

Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wiaty na kontenery, magazyn materiatow
niebezpiecznych, boks na elektro $mieci, boks na opony

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem
nastepujacych robot :

1.4.1 Wykonanie wykopow i stop fundamentowych
e Stopy fundamentowe z betonu C25/30 zbrojenie @12 mm
¢ |zolacja pionowa stop fundamentowych masg kauczukowa
1.4.2. Montaz konstrukcji :
e Montaz konstrukcji z ksztattownikoéw stalowych zamknietych
e Montaz pokrycia dachu z blachy stalowej trapezowe;j
e Montaz obicia $cian z blachy stalowej trapezowe;j
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e Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

e Montaz konstrukcji wsporczej pod wanng z blachy kwasoodpornej
e Montaz wanny z blachy kwasoodporne;j

e Montaz krat podestowych typu Wema

e Montaz drzwi stalowych z blachy trapezowej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robo6t koordynowac na biezaco z
kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

- Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta staranno$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy i p.poz

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chociazby w jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wptynie to na nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene umowna.
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1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

2.1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.
2.2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Okreslenia podstawowe okreslono w ST 00.00.01

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106
(zatacznik do poz. 106),

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienia nast¢pujacych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobow.

2.2. Stosowane materialy

Konstrukcja $ciany z profili rura kwadratowa 60x60x3 mm

Ksztattowniki pod obudowg z blachy trapezowej - rura kwadratowa 40x20x1,5 mm
Blacha zimnowalcowane 1.4306 X2CrNi19-11 304L S30403

Blacha stalowa gr. min 0,5 mm powlekana poliestrem

Blacha stalowa powlekana do obrobek blacharskich

Blacha stalowa trapezowa powlekana T 55

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

Akcesoria dekarskie

Beton towarowy Kl. B-17,5

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe 1 bezpieczne sktadowanie materiatow
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametrow, wlasciwosci 1 jakosci. Sposob utozenia musi zapewnic
bezpieczenstwo dla 0séb znajdujacych sie w poblizu.

2.4. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.5. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do Robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z

Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania

warunkoOw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

3.2 Sprzet stosowany

Mtoty udarowe

Samochdd samowytadowczy
Samochdd dostawczy
Koparko - tadowarka
Rusztowania elewacyjne
Spawarka

Szlifierka

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie

przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogabyé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykonaé w oparciu o aktualne obowigzujace normy i
przepisy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania og6élne” .

6. OBMIAR ROBOT.
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Obmiar gotowych robot lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Wyniki

obmiaru beda wpisane do Ksiggi obmiardw.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
Zgodnie z kartg techniczna oferowanej urzadzen

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Technicznych dokumentéw kontrolnych :

7.2. Dokumenty wymagane do obioru :

- Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN

7.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane stopy fundamentowe,

- wykonane zbrojenie

8. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6Zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z
pdZniejszymi zmianami),

e PN -B- 04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci

e PN -B-06250 - Beton zwyktly

e PN -B- 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

e PN -B- 19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

e PN -B- 32250 - Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01.03.00 WAGA SAMOCHODOWA 30T

CPV 4292000-1
CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki

odpadow Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”
Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem
nastepujacych robot :

1.3.1. Wykonanie fundamentu pod wage samochodowa
e Wykonanie wykopu

e Wykonanie fundamentu Zelbetowego pod montaz wagi

1.3.2. Dostawa i montaz wagi samochodowej najazdowej 30 T

2.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej SST(4)
Przedmiotem SST(4) s3 wymagania dotyczace wykonania fundamentu pod montaz wagi
samochodowej oraz dostawe 1 montaz wagi

2.2. zakres robot objetych SST(4)
Roboty , ktérych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot;

» Wykonanie robot ziemnych pod fundament
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« Szalowanie , zbrojenie i betonowanie fundamentu
* Dostawa i montaz wagi

2.3. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
budowlanych.
Beton kostrukcyjny C 30/ 37
Betom C8 /10
Stal zbrojeniowa A-11IN (gat. BSt500S),
Waga samochodowa najazdowa :
e Nosno$¢ wagi 30 t
e Dzialka legalizacyjna 10 kg
e Dlugos¢ 8 m
e Szerokos¢ 3 m
Zakres temperatury pracy -10° C + 40°C
Stopien ochrony tensometrow P67
Komunikacja RS232C / RS485
projekt dokumentacji technicznej przygotowania terenu;
stalowe elementy wagi wraz z jej montazem,;
czujniki tensometryczne z elementami mocujacymi;
do wyboru miernik wagowy: uruchomienie wagi, legalizacja wraz z zapewnieniem
wzorcow duzej masy;
e komplet instrukeji dla uzytkownika i przeszkolenie z zakresu obstugi wagi.
[ ]
2.4. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3
ST — cze$¢ ogblna.

2.5. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportowych
Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w pkt. 4 ST — czes¢ ogdlna

2.6. Wymagania szczeg6lowe wykonania robot budowlanych
Projektuje fundament wagi wraz dostawa imontazem wagi

2.7. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaly w pkt. 1.13 ST — czes¢ ogolna

2.8. Kontrola i odbior rob6t budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 1 8 ST — czes$¢ ogolna.

Przed montazem Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
ogrodzenia w celu kontroli zgodnosci wykonanych robot.

Badania kontrolne obejmuja:

* sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych fundamentu

* sprawdzenie kompletno$ci wagi

* sprawdzenie powloki antykorozyjne;j;

Strona2 z 3
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



* sprawdzenie pionowosci elementoéw;
* sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach;
* sprawdzenie mocowan elementow.

2.9. Wymagania dotyczgce przedmiaru obmiaru robot budowlanych
Zostaty okreslone w pkt. 7 ST — cze$¢ ogodlna

2.10. Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w pkt. 9 ST — cze$¢ ogdlna

2.11. Dokumenty odniesienia
Ogo6lne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. 10 ST — cze$¢ ogdlna.

3.Przepisy zwiazane
3.1. Normy
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubos$ci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
"Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.04.00 DOSTAWA KONTENEROW

CPV 44211100-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych ”Budowa punktu Selektywnej Zbiérki
odpadéw Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”

Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentow Przetargowych i1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem
nastepujacych robot :

1.3.1. Wykonanie fundamentu pod wage samochodowg
e Wykonanie wykopu

e Wykonanie fundamentu zelbetowego pod montaz wagi

1.3.2. Dostawa i montaz wagi samochodowej najazdowej 30 T

2.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej SST(4)
Przedmiotem SST(4) sa wymagania dotyczace wykonania fundamentu pod montaz wagi
samochodowej oraz dostawe i montaz wagi

2.2. zakres robot objetych SST(4)

Roboty , ktérych dotyczy SST(4) obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot;
» Wykonanie rob6t ziemnych pod fundament

» Szalowanie , zbrojenie i betonowanie fundamentu
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* Dostawa 1 montaz wagi

2.3. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
budowlanych.
e (Cze$¢ Material izolacyjny welna mineralna
e Grubos¢ (mm) 100 mm
e Przenikalno$¢ ciepta 0,36 (W/m?K)*
e Okna PCV standardowa izolacja szklen z wypetnieniem gazem grubo$¢ 4/16/4 mm 1,10
przenikania ciepta dla szyb) dla podanego przeszklenia.
e Drzwi zewngtrzne 1000 styropian 40 mm , wspotczynnik przenikania ciepta 1,80 No§nos¢
1.5.1 Nosnos$¢ standardowa 1 /2 /3
e Obcigzenie podiogi: parter: maksymalne obcigzenie 2,0 kN/m?
e Obcigzenie $niegu na podtoze 2,5 kN/m? (250 kg/m?)
e Sita naporowa wiatru vb: =25 m/s, [90 km/h] Kategoria terenu 11
e Wyposazeni : instalacja elektryczna; instalacja wod- kan, tacznie z podgrzewaczem wody,
elementami sanitarnymi, :Miska ustepowa, zlewozmywak na szafce, umywalka, kabina
prysznicowa z brodzikiem, baterie
e Umeblowanie , regalty magazynowe
e Zewngtrzna umywalka ze stali nierdzewnej wraz z bateria
2.4. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw do robot budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST —
czes¢ ogblna.

2.5. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportowych
Wymagania ogolne zostaly okreslone w pkt. 4 ST — cze$¢ ogdlna

2.6. Wymagania szczeg6lowe wykonania robot budowlanych
Projektuje dostawe kompletnych kontenerow wraz ich montazem

2.7. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaly w pkt. 1.13 ST — czes¢ ogolna

2.8. Kontrola i odbiér rob6t budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 1 8 ST — czes$¢ ogdlna.

Przed montazem Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
ogrodzenia w celu kontroli zgodnosci wykonanych robot.

Badania kontrolne obejmuja:

* sprawdzenie zgodnos$ci parametrow technicznych konteneréw

* sprawdzenie ich kompletnosci

* sprawdzenie posadowienia

* sprawdzenie mocowan elementow.

2.9. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét budowlanych
Zostaty okreslone w pkt. 7 ST — cze$¢ ogodlna
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2.10. Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w pkt. 9 ST — cze$¢ ogdlna

2.11. Dokumenty odniesienia
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST — cze$¢ ogolna.

3.Przepisy zwiazane

3.1. Normy

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

Normy ISO 9001:2015 w zakresie sprzedazy kontenerow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.05.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZEN

CPV 45340000-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki
odpadow Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”

Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem
nastepujacych robot :

2. Ogrodzenie terenu
e ogrodzenie z pretow 2x2x150 cm,

e dhugosc przesta — 2,26 m, jedno miedzy bramg a furtkg dtugosé¢ — 1,0 m,

stupki 10x10x250, fundament betonowy monolityczny;

dhugos$¢ ogrodzenia 79,1mb,

brama przesuwne ,dtugosci- 10,0 mb,

2.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej SST(4)
Przedmiotem SST(4) s3 wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia.

2.2. zakres robot objetych SST(4)
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Roboty , ktérych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot;
» Wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia SST(2);

* Zabetonowanie stupow ogrodzenia;

* Montaz ogrodzenia;

* Montaz bram i furtek w ogrodzeniu.

2.3. Wymagania szczegoltowe dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
budowlanych.
Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkow — beton klasy B C20/25.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow ogrodzenia — ocynkowanie i powlekanie.

2.4. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do robdt budowlanych okre$lone zostaly w pkt. 3

ST — cze$¢ ogblna.

2.5. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportowych
Wymagania ogolne zostaly okreslone w pkt. 4 ST — cze$¢ ogdlna

2.6. Wymagania szczeg6lowe wykonania robot budowlanych
Projektuje si¢ ogrodzenie o wysoko$ci nadziemnej 180 cm. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy

stalowe ocynkowane powlekane. Stupki zabetonowane w fundamencie blokowym w gruncie
wykonanym z betonu C25/200 minimalnych wymiarach 30x30x80 cm w sposob zgodny z
wysokoscig 1 ptaszezyzna konstrukcji oraz zaleceniami producenta

2.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych
Okreslone zostaty w pkt. 1.13 ST — cze$¢ ogdlna

2.8. Kontrola i odbior robot budowlanych
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 6 1 8 ST — cze$¢ ogdlna.

Przed montazem Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
ogrodzenia w celu kontroli zgodnosci wykonanych robot.

Badania kontrolne obejmuyja:

* sprawdzenie zgodnos$ci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem;

* sprawdzenie przekrojow elementow ogrodzenia;

* sprawdzenie powloki antykorozyjne;j;

* sprawdzenie pionowosci elementow;

* sprawdzenie zakotwienia stupoéw w fundamentach;

* sprawdzenie mocowan elementow.

2.9. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru rob6t budowlanych
Zostaty okreslone w pkt. 7 ST — cze$¢ ogdlna

2.10. Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w pkt. 9 ST — cze$¢ ogodlna
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2.11. Dokumenty odniesienia
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST — cze$¢ ogolna.

3.Przepisy zwiazane
3.1. Normy
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubos$ci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.06.00 MONTAZ ELEMENTOW W ZAKRESIE MALEJ ARCHITEKTURY
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45233293-9
CPV -45100000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych ”Budowa punktu Selektywnej Zbiorki

odpadow Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”
Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem
robot, a wiec :

Dostawe i montaz elementéow malej architektury
- Tablica (gablota zamykana) - 7 szt.
- Lawki parkowe - 5 szt.
- nasadzenie krzewow — tuje 60 szt.
Roboty przygotowawcze :
- demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowe;j
- niwelacja terenu — zebranie i wywoz ziemi z powierzchni projektowanej budowy

UWAGA : Wszelkie roboty ziemne nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem inspektora w
uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami : energetyczng, gazownicza, Przedsigbiorstwem
wodociagow i kanalizacji , telekomunikacja

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji ogolnej ST 01.00.00
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pkt 1.5

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robdt koordynowaé na biezaco
z kierownikiem budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienia nastgpujacych wymagan:
- bezpieczenstwa konstrukeji

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobow.

2.2. Stosowane materialy
-urzadzenia i elementy matej architektury zgodnie ze specyfikacjg dokumentacji projektowej

2.2.1 lawki parkowe — 5 szt

e dane techniczne:
- drewno : deski sosnowe,
- konstrukcja tawki : rura stalowa ¢ 60x3,6 mm,
- zabezpieczenie :wszystkie elementy metalowe sg ocynkowane ogniowo,
- malowanie : elementy metolowe malowane sg farbami proszkowymi, drewno -
lakierobejca.
e wymiary:
dhugo$¢ tawki : 180 cm
e montaz lawki:
tawka przytwierdzana do podtoza za pomocg $rub lub dodatkowo z kotwami do
zabetonowania.
2.2.2 — gabloty zamykane — 7 szt.
e Wymiary 1025x760mm
e Przednie drzwiczki wykonane z odpornego na zarysowania
wytrzymalego hartowanego szkla ESG, zamykania na klucz. Gablota wodoodporna
wyposazona w gumowe uszczelki Nogi: stalowe malowane proszkowo.

2.2.2 Krzewy do nasadzen — thuje wys. 100 cm dszt. 60
2.2.3 Nawoz ogrodniczy do iglakow
2.2.4 Ziemia urodzajna - humus
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne sktadowanie materialow
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem

mechanicznym, utrata parametrow, wlasciwosci i jakosci. Sposob utozenia musi
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zapewni¢ bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu.

2.4. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta dostawy materiatow 1 odpowiednie $§wiadectwa 1
atesty dotyczace bezpieczenstwa wykorzystania proponowanych elementow i urzadzen
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania
warunkOw umowy zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdot.

3.2.Stosowany sprzet

- mtot udarowy elektryczny

- wiertarka udarowa

- szlifierka katowa

- taczka

- klucze do przykrecania srub

- narzgdzia ogrodnicze

- koparko - tadowarka 1,25 m3

- spycharka ggsienicowa 74 KW

- samochod samowytadowcezy 10 t

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

W trakcie wykonywania czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych
nalezy stosowac przepisy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykonaé¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy
I przepisy

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr

24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
474
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Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie
do przygotowania dokumentacji budowlanej.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji
w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Budowa Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpadéw Komunalnych w Pietrowicach Wielkich  Adres inwestycji 47-480
Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania sciekéw bytowych i wéd opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach
goérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu sieci
kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektdw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia $cian
wykopow, odwodnienie wykopdéw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podfoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania Ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurocigagéw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow i/lub wdd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.
Studzienka wiazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét wykonywanych na tej budowie podano w ST

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



+~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych
robdt nalezy wykorzystac takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 462 z pdéz. zmianami), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami —
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.
2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy roboét lub kategorie robot

E E E - Kanalizacja deszczowa

E_ QAC?Q&?Zzbiornikana
OOt n-o

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktore;j
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ruryi ksztaltki z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:2009.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710,
800, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1852-1:2010.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800,
1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.). Studzienki kanalizacyjne powinny byé
wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku sciek6w agresywnych nalezy zastosowaé¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
2.2.4. Zbiornik na scieki
- Materiat : laminat poliestrowo - szklany
- Pojemnos¢ 2000 |
- Sredniaca 1400 mm
- Dlugo$é 1740 mm
- Szerokos¢ 1500 mm
- Srednica wtazu 500 mm
- Wysokos$¢ wtazu 500 mm
- Srednica przytgcza kan. 110 mm
- Waga 80 kg

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utoZzone $cisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.
4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych
srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skltadowanie materiatow

4.4.1. Skiladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigeciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byt narazony
na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie
przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byc¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736

— obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej /4 ocbwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie s$rodka smarujgcego
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utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.).

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢é montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN

1610:2015. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzic¢
badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/mz w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/mz w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— mz— odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy
przyjac takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — ms,

— umocnienie scian wykopow — mz,

— wykonanie podtoza — m: (lub m2 wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR 2-18 lub
KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich srednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdluz osi. Do dlugosci kanatow nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sig¢ do przewodow o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach szesciennych
zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od
Srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie
jako roznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
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rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.
Wariant Il — Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tacznie z ksztattkami, studzienkami i komorami.
Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— Zzbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

— Zzbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— Zzbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— Zzbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015 dla
kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30

minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie

to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz dokumentami $wiadczgcymi o
dopuszczeniu rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— Zzbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
— Zzbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— Zzbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— Zzbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjna,
— protokotem szczelnos$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2),
nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
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sasiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie rob6t ziemnych,
— montaz rurociggdw, obiektow sieciowych i urzagdzen,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych (wersja angielska).

2. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

3. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

4. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

5. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
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10.

11.

12.

PN-EN 1852-1:2010/Ap1 bezcisnieniowego odwadniania | kanalizacji. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek | systemu.

PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$é 2: Studzienki wiazowe i
niewtazowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarne;.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek

PN-EN 681-1:2002/A3:2006  ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pézn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. z 2015 Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami — tekst jednolity
Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



Zatgcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd og6Inosptawny®, sanitarny”, deszczowy*; system: grawitacyjny*, cisnieniowy*, podcisnieniowy*, zrealizowany
W o WUl na odcinku .........cccoeveenen.
nazwa miejscowosci
0 Srednicy DN/ID*, DN/OD™......coocuieiieeniieiiee e dtugosciL = .oeeviieeiiien,
WYKONANY Z MATEHAIU ...oeiiiiiieiiiie et e e s
ze studzienkami KanalizaCyjnymi ......c..oooiiiiiiiiiee e s
ZAPFOJEKIOWANY PIZEZ ...oeiiiiiiee ittt ettt et e e et e s s e e e sn e e e e e e e e eanes
(OV4oole [g1T0] 01V o] 4= . PSP

Nr uzgodnienia ............. , okres budowy od dnia .......cc.cceeeennneen. dodnia ..ccccoeviieiiiieens

2. Skitad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi
Inwestor
Wykonawca
Nadzor
Uzytkownik

Projektant

" dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Sl el Bl B e

3. Wykonawca przedstawit hastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe;

b) dziennik budowy;
c) projekt;
d)

=

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

a) protokét z badania szczelnosci przewodu;

b) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu rur, ksztaltek i studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z wtasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania;

) inwentaryzacje geodezyjng — szkicowa;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjag oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly zamieszczone* i podpisane pozostate
ustalenia komis;ji.

6. Podpisy czionkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. iy



Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd og6lnosptawny®, sanitarny”, deszczowy*; system: grawitacyjny*, cisnieniowy*, podcisnieniowy*, zrealizowany
Wi W UL e na odcinku ....................
nazwa miejscowosci
0 Srednicy DN/ID*, DN/OD™.......cooiiieiiiieee e dtugosci L = ooeeiiieiiiiees
WYKONANY Z MATEHAIU ...eiiiiiii et s
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, zawory oprézniajgce*
ZAPrOJEKIOWANY PIZEZ ...oeiiiiieee ittt ettt e e e e e et e sar e e e s n e e e e anne e e e eanns

OV4o Tole [a1T0] 01V o4~ .S TPR
nazwa przedsiebiorstwa wodociggéw i kanalizacji
Nr uzgodnienia ............. , Okres budowy od dnia .......c.cccvveeeneen. dodnia ..cocceevieiiiieees

2. Sktad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagin
Inwestor

Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

alp|wld =

Projektant

" dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe;
b) dziennik budowy;

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych przewodu kanalizacyjnego;

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;

c) protokot odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej*;

d) protokot odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej*, podcisnieniowej*, przepompowni sciekow™*;
e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

f) inwentaryzacja geodezyjna;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly zamieszczone* i podpisane pozostate
ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy czionkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST.01.08.00 — instalacje elektryczne

CPV - 45317000-2

CPV - 45316100-6

CPV - 45311100-1

CPV - 45311000-0
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych ”Budowa punktu Selektywnej
Zbiorki odpadow Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”
Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu przebudowe rozdzielni gtownych oraz utozenie linii kablowych zgodnie z

projektem budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych.

Zakres robdt obejmuje:

a) Budowe linii kablowych zewnetrznych

b) Przebudowe (wymiang) rozdzielni gtownych obiektowych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdtowej instrukcji eksploatacji

instalacji elektrycznej z uwzglednieniem DTR dostarczonych urzadzen i bedzie dotyczy¢:

- Rozdzielni elektrycznej

- Linii kablowych zasilania zewnetrznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i

przepisami wyszczegolnionymi w dalszej czesci specyfikacji.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja

Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Instalacja elektryczna - kompletna sie¢ przewodow i urzadzen elektrycznych stuzaca

rozdziatowi 1 odbiorowi energii elektrycznej

Rozdzielnica — zesp6t urzgdzen elektrycznych zlokalizowany w jednym miejscu stuzacy do

rozdziatu energii elektryczne;j

Glowny wytacznik p.poz. — wytacznik zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku,

stuzacy do awaryjnego wytaczenia zasilania w energi¢ elektryczna w razie powstania

niebezpieczenstwa pozaru w budynku.

Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie

wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z

osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
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elektrycznych jedno- lub wielofazowych

Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych
Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe , na ktore linia kablowa zostata
zbudowana

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego .

Przykrycie — folia utozona nad kablem w celu ostrzezenia a przez to ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem z gory

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linia kablowsa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjnag jest mniejsza niz odlegto$¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Rodzaje i typy urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzetu niS
wymienione w projekcie dopuszczalne jest po wprowadzeniu do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych z projektantem.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, obowiazujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddow, kabli, sprzetu oraz
aparatury i urzadzen spetniajgcych wymagania oznaczone znakiem CE, zapewniajacym
nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa, a jego
uzytkowanie zgodnie z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i
zdrowia ludzi,

- wszystkie rozdzielnie wraz z liniami zasilajacymi powinny by¢ tak zainstalowane, aby
byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniony dostep w czasie
przegladéw i konserwacji

- instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ciagla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych zgodnie z wymaganiami odbiorcy

- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie
przytaczenie odbiorcow jednofazowych

- nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosé¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- rozdzielnie elektryczne z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zlokalizowa¢ w taki
sposob, aby zapewni¢ tatwag obstuge oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych,

- nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkow ochrony
przeciwporazeniowej sa zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

- nalezy stosowa¢ srodki ochrony przed przepieciami zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami,

- instalacje elektryczne nalezy wykonaé i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly
zroédtem pozarow w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje wraz z niezbednymi
dokumentami.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiag cze$¢ kontraktu zwigzanego z dang inwestycja. O
zauwazonych btedach w dokumentach kontraktowych nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz
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Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ nie gorsze od ujetych w dokumentacji
projektowej i wykazywaé¢ bliska zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Wytycznymi

zawartymi w dokumentacji przetargowej lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
instalacji to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi przez Wykonawce.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace jak barierki ochronne, oswietlenie przeszkodowe, sygnaty i znaki
ostrzegawcze inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu przyjmuje sig, ze jest witaczony w cene kontraktowa.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy przedstawionej inwestycji Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub uciazliwosci dla osob, wiasnosci spotecznej i innych.

- bedzie stosowat zabezpieczenia przed powstaniem pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wolno stosowaé przy realizacji inwestycji materiatow szkodliwych dla otoczenia w
sposob trwaty (materiaty szkodliwe o zanikajacej szkodliwosci po zakonczonych robotach np.
pylaste moga by¢ uzyte przy zachowaniu wymagan technologicznych ich wbudowania).
1.5.7 Ochrona whasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
robot. W razie wystapienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie
przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do naprawienia szkod.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie

przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie. Przyjmuije sie, Se wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowana inwestycja byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI | PRZECHOWYWANIA
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WYROBOW

2.1 Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane oraz
aparature i urzadzenia elektryczne o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidlowo zaprojektowanym instalacjom spetnienie zatozonych wymagan
eksploatacyjnych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia, np. norma
- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to,
ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

- wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru.

2.2 Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w obiektach szpitalnych powinno sie zastosowac
podstawowe wyroby elektryczne zgodnie z dokumentacjg projektows.

Stosowanymi materialami sa:

- przewody i kable typu YKY, YKSY, YDY, jedno lub wielozylowe,

- drabinki kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy,

- Rozdzielnice przyscienne szafowe, przystosowane do powieszenia na scianie lub do
wbudowania w $ciang (wngkowe)

- Puszki rozgatezne, osprzet elektryczny,

- Gniazda wtyczkowe natynkowe szczelne

- Laczniki instalacyjne natynkowe szczelne,

- Oprawy oswietleniowe swietlowkowe

- Przewody potaczen wyrownawczych LY(zo), ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn,
- Kolki rozporowe, wkrety inne materialy pomocnicze

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie
materiatow na placu budowy.

2.3 Zamienne stosowanie materialow

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja zamienne zastosowanie
materialow i urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmie
odpowiednia decyzje.

Materiaty i urzadzenia nie posiadajace akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢ usuniete z budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywana jedynie takiego sprzetu, ktory umozliwi
prawidlowe wykonywanie zaplanowanych robot zapewniajgc odpowiednig ich jakos¢.
Zastosowany sprzet do wykonania robot winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych wewnatrz budynku beda
wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: miotki
elektryczne obrotowo-udarowe, wiertarki reczne, wozki do transportu szaf rozdzielni itp.
Prace wykonane na zewnatrz budynku beda wykonywane regcznie i przy uzyciu sprzgtu
zmechanizowanego, takiego jak

- ZUraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4 ton,
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- zageszczarka gruntu.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Materiaty przewidziane do wykonania robdét instalacji elektrycznych mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej —15.C.

W czasie transportu i przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania zastrzezone przez ich producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie.

Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia.

Rozdzielnice wykona¢ jako dzielone zestawy transportowe, uwzgledniajac mozliwo$ci
ich wprowadzenia do budynku.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochdd dostawczy do 0,9 t,

- Samochdd skrzyniowy do 5 t,

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem,
dokumentacja projektowg oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia materialow

i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce.

5.1 Linie zasilajace i sterownicze

Linie kablowe nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych
przypadkach na 10 cm warstwie piasku na glebokosci 70cm zgodnie z zatagczonym planem
sytuacyjnym. Utozone linie kablowe nalezy zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego, o trwaltym
niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubosé¢ co najmniej 0.5 mm. Szerokosé¢ folii
powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony
na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10
m oraz miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp. Na
oznacznikach nalezy nanies¢ co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia kabla

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem ( 1 - 3% dtugosci
wykopu ) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.2 Skrzyzowania linii kablowych

5.2.1 Z drogami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z droga nalezy utozy¢ lini¢ kablowa w rurze typu
DVK 110 w kolorze niebieskim (prod. Arot) na catej szerokosci drogi oraz minimum po 50
cm w obie strony od kraweznika jezdni. Odlegto$¢ gornej czesci ostony kabla od
powierzchni drogi nie moze by¢ mniejsza od 100cm.
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5.2.3 Z wodociagiem i kanalizacja

Przy skrzyzowaniu kabla z powyzszymi instalacjami kabel nalezy utozy¢ nad tymi
instalacjami. W miejscach skrzyzowania lini¢ kablowa nalezy utozy¢ w przepuscie
rurowym do kabli typu DVK 110 w kolorze niebieskim (prod. Arot) Najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢é pionowa przy skrzyzowaniu powinna by¢ nie mniejsza niz 50cm.
5.2.4 Z kablami energetycznymi i telefonicznymi

Przy skrzyzowaniu projektowanej linii kablowej z kablami energetycznymi i
telefonicznymi kabel nalezy utozy¢ w przepuscie rurowym do kabli typu DVK110 w
kolorze niebieskim (prod. Arot) na catej dtugosci skrzyzowania oraz po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Po utozeniu kabli nalezy
wykona¢ niezbedne pomiary i przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

5.3 Linie zasilajace wewngtrzne, sposob ukladania

- konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu drabinek kablowych nalezy
mocowaé do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajac warunki technologiczne, w jakich
bedzie pracowata dana instalacja,

- na zainstalowanych konstrukcjach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody wielozytowe i
kable w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie,

- odlegtosci pomigdzy miejscami zamocowania lub podwieszania przewodow lub kabli nie
moga przekracza¢ 0,4m dla przewodow wielozytowych i kabli przy zawieszeniu
poziomym

- przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych bg¢da mocowane
korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukeji, aby byty spetnione
wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciagdéw instalacyjnych,

- laczenie ze soba odcinkéw prostych korytek lub drabinek kablowych nalezy wykonaé¢ za
pomoca facznika systemowego okreslonego przez producenta konstrukcji

- miejsca przecie¢ drabinek kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja oraz zapewnié
bezpieczenstwo uzytkowania

- instalacje na uchwytach nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozna stosowa¢ drabinek i
korytek kablowych a istnieja warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku

- odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze od:

- 0,5 m dla przewodow wielozytowych

- 1,0 m dla kabli.

- drabinki kablowe nalezy montowac¢ tak, aby ciagi przebiegaly po liniach rownolegtych
lub prostopadtych do podtogi,

- spos6b mocowania drabinek kablowych nie powinien obcigza¢ stropdw pomieszczen —
winien by¢ wykonany do scian danego pomieszczenia.

- instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach

- przejscia przez $ciany stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach
rurowych (ostonowych),

- przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ zaprawa ognioodporng, posiadajaca wazna aprobate ITB, o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz dany strop lub dana $ciana, przez ktora wykonano przepust

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjnobudowlanych,

- tuki i zgiecia przewoddéw powinny by¢ nie mniejsze niz podane przez producenta

- do puszek wprowadzaé tylko te przewody, ktoére wymagaja taczenia w puszce, pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- pokrycie przewodow warstwa tynku winno wynosi¢ co najmniej 5 mm,

5.4 Polaczenia elektryczne przewodow

Nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:

- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

- do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych
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przewody sa przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w
sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

- dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

- konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

- polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi (potaczenia ptaskownika uziemiajgcego)
nalezy wykona¢ za pomoca spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi
zabezpieczy¢ przed korozja, przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma,

5.5 Montaz urzadzen rozdzielczych

Ogolne zalecenia:

- przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢
wypoziomowania posadzki w miejscach ustawiania rozdzielnic,

- montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen dostarczonymi przez producenta tych urzadzen.

- kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje itatwy dostep,

- kable przytaczone do rozdzielnicy powinny by¢ mocowane do wspornikéw kablowych,

a nastepnie wprowadzane na zaciski listwowe lub aparatowe.

- do przytaczenia kabli do rozdzielnic nalezy stosowa¢ osprzet dostarczony przez
producenta rozdzielnic, zachowujac dopuszczalne odstepy izolacyjne zgodnie z

przepisami.

- stosowac system oznaczen kabli, przewodow, aparatow i urzadzen oraz potaczen
wewnetrznych rozdzielnic i szaf,

- wszystkie obudowy rozdzielni nalez y wyposazy¢ w drzwi zamykane na zamek zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.6 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Wszystkie przepusty kablowe przez stropy i §ciany pomieszczen nalezy uszczelni¢

zaprawa ogniochronnag w klasie odpornosci ogniowej EI 120 typu CP636 lub przy
mniejszych przepustach pianka ogniochronna w klasie odpornosci ogniowej EI 120 typu
CP620.

5.7 Instalacja ochrony od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez szybkie wytaczenie
(zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz dla okreslonych odbiorow przytaczonych poprzez
gniazda wtyczkowe wytaczniki ochronne roznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA).
Poza tym wykonana zostanie sie¢ uziemionych potaczen wyrdéwnawczych taczacych
wszystkie metalowe czgsci mogace znalez¢ si¢ pod napieciem.

5.8 Polaczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjatow projekt ujmuje objecie wszystkich projektowanych

i istniejacych urzadzen siecig potgczen wyrownawczych.

Zgodnie z projektem przebudowy linii kablowych nN-0.4kV oraz uziemienia rozdzielni
glownych po trasie projektowanych linii kablowych zostanie utozony ptaskownik uziemiajacy
FeZn 40x5mm petnigcy jednoczesnie funkcje potaczenia wyréwnawczego pomigdzy
poszczegolnymi budynkami. Od powyzszego ptaskownika nalezy wykonaé potaczenie do szyn
ochronnych poszczeg6lnych rozdzielni, zgodnie ze schematami i planami instalacji
elektrycznych.

Potgczenia wyrownawcze urzadzen projektowanych musza by¢ w sposob trwaty potgczone
z uktadem potaczen wyrdéwnawczych istniejacych.

5.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-1EC 60364-4-443 w kazdym budynku instalacja elektryczna musi by¢
chroniona przed skutkami przepigc.

Pierwszy oraz drugi stopien ochrony przeciwprzepigciowej zastosowano na wejsciu
zasilania zewnetrznego do obiektu w postaci odgromnikéw hybrydowych klasy ,,B+C”.
Rozwiazanie ochrony przeciw-przepieciowej dostosowano do uktadu zasilania urzadzen w
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obiekcie.

5.10 Czynnosci geodezyjne przy wykonywaniu robét

Przed przystapieniem do wykonania linii kablowych nalezy zleci¢ do przedsigbiorstwa
geodezyjnego wytrasowanie ich przebiegu.

Utozone w rowach kablowych kable oraz ptaskownik uziemiajacy nalezy zgtosic¢

do przedsichiorstwa geodezyjnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBO I ROBOT
BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN—IEC
60364 .

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- wykonania rozdzielnic

- zastosowanych kabli i przewodow

- zastosowanych opraw

- jakosci montazu

- zabezpieczen przewodow

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy nast¢puje przez poréwnanie ich cech na

podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
specyfikacji technicznej oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
dalsze prace moze kontynuowa¢ dopiero po jej przyjeciu.

6.1. Badania w materialéow, urzadzen i wykonywanych robot

Badania urzadzen przed przystapieniem do robot - Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentoéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.1.1 Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne

rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna.

Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m.

6.1.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm

przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.1.3.Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%.
6.1.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegélne fazy na
obu koncach linii s3 o0znaczone identycznie.

6.1.5.Pomiar rezystancji izolacji kabli

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
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uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-

76/E-90300,

7. ODBIOR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

dokumentacja i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzonych robot i terminie obmiaru.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jakosé iilos¢ robot ulegajacych zakryciu

ocenia inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja SST i uprzednimi ustaleniami.

- odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru dokonuje

komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

- odbior koncowy - odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg i

specyfikacja szczegotowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z

realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci.

8. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie normy

. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

. PN-IEC 61024- 1:2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia, klasyfikacja i

oznaczenia
. PN-E-04160-24/A1:1996 Przewody elektryczne. Metody badan. Sprawdzenie
odpornosci kabli i przewodow oponowych na dziatanie narazen mechanicznych

7. PN-E-04160-25/A1:1998 Przewody elektryczne. Metody badan. Sprawdzenie
odpornosci na wielokrotne zginanie

8. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-montazowych badan
odbiorczych

9. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-montazowych badan
odbiorczych

10. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wyladowania lukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewngtrznego

11. PN-E-06506:1997 Liczniki energii elektrycznej. Liczniki indukcyjne energii czynnej
klasy 1

12. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji

13. PN-E-08514:1999 Prace pod napigciem. Wytyczne dotyczace planéw zapewnienia
jakosci

14. PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport

O~ wWNE

o
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

PN-E-81003:1996 Transformatory. Oznaczenia zaciskow i zaczepow
uzwojen, rozmieszczenie zaciskow

PN-E-90100/A1:1996 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikoéw ruchomych i przeno$nych. Ogoélne wymagania i badania

PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750 V. Metody badania

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V. Przewody bez powtoki do uktadania na state

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750 V. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do
uktadania na state

PN-E-90500-5:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750 V. Przewody do odbiornikow ruchomych i przeno$nych
(sznury)

PN-E-90500-7:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750 V. Przewody jednozytowe bez powtoki, do potaczen
wewnetrznych, o temperaturze zyty 90 stopni C

PN-E-90500-11:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750 V. Przewody do opraw oswietleniowych

PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na
Napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750V. Przewody do opraw
oswietleniowych

PN-E-90500-11:2001/A1:2003 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Przewody do opraw oswietleniowych

PN-E-90500-13:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750 V. Przewody z powtoki polwinitowej olejoodporne
dwuzytowe lub o wigkszej liczbie zyt

PN-E-90500-13:2001/A1:2002 Przewody o izolacji polwinitowej na
Napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Przewody z powtoki
polwinitowej olejoodporne dwuzytowe lub o wiekszej liczbie Zyt

PN-E-90500-13:2001/A1:2003 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Przewody z powtoki polwinitowej
olejoodporne dwuzytowe lub o wigkszej liczbie Syt

PN-E-93202:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe 2,5 A, 250 V

PN-E-93202:1997/Az1:2004 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uSytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe 2,5 A, 250 V

PN-E-93204:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki ze stykami prostokatnymi w uktadzie
liniowym na napiecie znamionowe 440 V i prad znamionowy 25 A

PN-E-93206:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe szczekowe 16 A, 250 V

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprz¢t elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
plytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50mm?2.
Wymagania i badania

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

PN-E-93209:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Nasadki i wtyki typu B 10 Ai 16 A,250 V

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania

PN-E-93211:1998 Osprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napigcia. ZtaczKi
dolgczenia Zyt przewodoéw elektroenergetycznych o przekrojach powyzej 35 mm?2
do 120 mm2 wiacznie.
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Ogdlne wymagania i badania

38.

39.

40.

PN-E-93213:2000 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki kodowane DATA do urzadzen informatycznych i
biurowych na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A
PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 500 V i prady znamionowe
32 A'i 63 A ze stykami prostokatnymi
N-4 N SEP —E-004; 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne liniekablowe. Projektowanie i

budowa.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ol.

52.

53.

54.

95.

56.

57.

PN-1EC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania ogolne.

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogoblnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-481:1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.,

PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-53:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-534:2003.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub realizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robdt rozbidrkowych.

Pr PN-IEC 61140. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoélne
aspekty instalacji i urzadzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST.01.09.00 — monitoringu

CPV - 45312000-7

CPV - 45314000-1
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych ”Budowa punktu Selektywnej
Zbiorki odpadoéw Komunalnych w Pietrowicach Wielkich”
Adres budowy ;47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i

odbioru robot zwigzanych instalacjag monitoringu wizyjnego

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i

odbidr robodt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

o wykonanie tras kablowych dla przewoddw zasilajacych i telekomunikacyjnych
wykonanie instalacji kablowej sieci IP

wykonanie instalacji zasilajacej 230VAC

podtaczenie urzadzen

oprogramowanie systemu

konfiguracja oprogramowania

uruchomienie systemu

© przeszkolenie obstugi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

1.4.1 Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozytowy, wiazka kabli jednozytowych
w uktadzie wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielozytlowych potaczonych rownolegle
wraz z osprzetem kablowym, utozone na wspolnej trasie i taczacych zaciski tych samych
dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.
1.4.2 Linia kablowa sterownicza — kabel wielozytowy lub kilka kabli jedno- lub
wielozytowych taczacych urzadzenia i/lub listwy sterownicze shuzacy do przesytania
sygnalow sterowniczych.

1.4.3 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera
budowy.

O O O O O O
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1.4.4 Napiecie znamionowe linii — napigcie mi¢dzyprzewodowe w przypadku prady
przemiennego lub miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa
zostala zbudowana.

1.4.5 Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona 0séb przed dotykiem czesSci
przewodzacych dostepnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod
napigciem w chwili awarii lub w warunkach zaktdceniowych.

1.4.6 Osprzet elektroenergetyczny linii kablowych — zbior elementéw przeznaczonych do
taczenia, rozgaleziania lub zakanczania kabli.

1.4.7 Odleglo$¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotow
najblizej siebie potozonymi.

1.4.8 Odleglo$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow

1.4.9 Odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow

1.4.10 Oslona kabla/przewodu — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, wilgocia i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.11 Oslona otaczajgca — ostona nie dzielona lub dzielona chronigca kabel ze wszystkich
stron

1.4.12 Oslona otwarta — ostona chronigca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron

1.4.13 Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od kabla sasiedniego
lub innych urzadzen.

1.4.14 Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory

1.4.15 Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z
innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla
kabli.

1.4.16 Skrzyzowanie — to takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze¢s¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo nadziemnego, np. rurociagu.
1.4.17 Trasa kablowa — pas terenu przestrzeni, ktorego osig Symetrii jest linia prosta, tamana
lub falista taczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozona jest jedna lub
wiecej liniikablowych

1.4.18 Urzadzenie rozdzielcze — aparat elektryczny w obudowie lub ostonie zabezpieczajacej
przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych i przedostawaniem sie do wnetrza
zanieczyszczen mechanicznych lub wody lub bez tej ostony, w ktorym nastepuje rozdziat
energii elektrycznej, np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, itp.

1.4.19 Zblizenie — takie miejsce na linii kablowe;j, w ktorym odleglos¢ migdzy linia kablowa
a urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtosc¢
dopuszczalna dla danych warunkoéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacja

Projektows, Specyfikacja Techniczna i poleceniami inzyniera budowy.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie
parametrow ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia b¢dg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
w dokumentacji technicznej

2.2 Stosowane materialy

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie atesty polskiego Biura Badania Jakosci
(BBJSEP), a w przypadku braku normy powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do
stosowania budownictwie (aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci).

Wszystkie uzyte materialy do wykonania robot wg zasad niniejszej Specyfikacji winny
pochodzi¢ z wytworni posiadajgcych certyfikat jakosci.

2.3 Stosowane urzadzenia

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej, to urzadzenia tego samego rodzaju
powinny

by¢ dostarczane przez tego samego producenta i winny posiada¢ polskie atesty.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprze¢tu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inzyniera budowy w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Transport kabli nalezy wykona¢ w nastgpujacych warunkach:

Kable nalezy przewozi¢ na begbnach. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza ni¢ +4.C, przy
czym wewnegtrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla.

Zaleca si¢ przewozenie bebnoéw na specjalnej przyczepie. Dopuszcza si¢ przewozenie kabli
w skrzyniach samochodow cig¢zarowych lub przyczepach. Bebny z kablami przewozone w
skrzyniach samochodow powinny by¢ ustawione na krawgdzi tarcz, a tarcze bgbnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogty si¢
przetacza¢. Stawianie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodu na ptasko jest
zabronione. Kregi kabli nalezy uktada¢ poziomo.

Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu podczas transportu.

Zatadunek i roztadunek materialow winien si¢ odbywac z nalezyta ostroznoscig. Swobodne
staczanie begbnoéw z kablami oraz zrzucanie bgbndw jest zabronione.

Transport materialéw i elementow matogabarytowych winien by¢ dokonywany w
fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie
lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdow i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na
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stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2 Rozpoczecie roboét

Przed rozpoczg¢ciem montazu Wykonawca powinien stwierdzi¢, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia

robo6t instalacyjnych.

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja

zatozeniom projektowym.

5.3 Montaz instalacji

e Instalacje prowadzi¢ w korytach teletechnicznych (PWC, metalowych), rurach

karbowanych RKGL oraz nasciennie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji

Projektowej.

e Pomiedzy weztami dystrybucyjnymi a urzgdzeniami koncowymi prowadzi¢ nalezy skretke
UTP cat 5e 4x2x0,5.

¢ Do szaf RACK prowadzi¢ kabel hybrydowy elektryczno-swiattowodowy.

e Przepusty przez stropy nalezy wykonaé¢ technika bezudarows.

e Trasy kablowe w czg¢sciach reprezentacyjnych nalezy prowadzi¢ $cisle wg projektu

wykorzystujac przejscia techniczne migdzy $cianami, W przejsciach technicznych przewody

prowadzi¢ w rurach karbowanych zapinanych w uchwytach UZ, przymocowanych do $ciany

$rubg z kotkiem rozporowym. Uchwyty UZ nalezy mocowa¢ w odlegtosciach co 0,5m.

e W miejscach gdzie przewody uktadane sg nasciennie bez oston nalezy je mocowa¢ do

scian uchwytami USMO8 co 0,2m.

e Trasy wytyczone na balkonach nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych metalowych

mocowanych do podtogi przy $cianie - zgodnie z dokumentacja projektowa.

¢ Po utozeniu kabli otwory kablowe w $cianach nalezy zalepi¢. W przypadku przejs¢ przez

sciany oddzielenia przeciwpozarowego stosowac uszczelnienia posiadajace aprobate ITP o

klasie ognioochronnosci El nie nizszej, niz klasa ognioochronnosci przegrody, w ktorej

przepust zostat wykonany.

e Po zakonczeniu pac i uruchomieniu monitoringu wizyjnego Wykonawca zobowigzany

jest do przeprowadzenia szkolenia z podstawowej obstugi systemu

dla dwoch wyznaczonych przez Inwestora pracownikow.

5.4Montaz urzadzen

Wykonawca instalacji systemu monitoringu musi posiada¢ Licencje Zabezpieczenia

Technicznego Il Stopnia. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i

dostarczonymi DTR dla poszczegolnych elementow systemu.

5.5 Po wykonaniu montazu nalezy zaprogramowa¢ dzialanie systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Cel kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z wymaganymi

normami, wynikiem ktorych bedzie ocena wykonanych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatlow zapewni

odpowiedni system kontroli jakosci.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi budowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

kontrolne, sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjeg, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji,
nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera
budowy.

Wykonawca powiadamia Inzyniera budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej przed je
przykryciem, Prace ta moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu, przez Inzyniera budowy,
ewentualnie przedstawiciela Uzytkownika, wykonania w/w roboty w zatozonej jakosci.

W czasie wykonywania roboty nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji izolacji i ciggtosci
zyt kabli elektrycznych. W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw wykonywanych
przed i w czasie wykonywania robot, na wniosek wykonawcy, Inzynier budowy moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot. W czasie przegladu robdt po
zakonczeniu wykonywania robdt nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukeji i osprzetu, sprawdzenie
doktadnosci wykonywanych elementdéw, sprawdzenie stanu przewodow i osprzetu,
sprawdzenie cigglosci zyt kabli i przewodow, sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed
dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych dostepnych.

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi budowy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany przez Inzyniera budowy w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

7.2 Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z umowsg, Dokumentacja Projektows, Specyfikacja
Techniczng, normami i przepisami

e sprawdzi¢ udokumentowanie whasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi
protokotami prob pomontazowych

e sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji

e sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robodt z podaniem wnioskow i ustalen

lub poprawek do wykonania

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami

e Specyfikacje Techniczng

e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru

e wyniki pomiaréw oraz badan

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy Komisja w
porozumieniu z Wykonawca.

7.3 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

¢ PN-HD 60364-4-41:2007- ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

e PN-HD 60364-4-43:2010 - ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

e PN-HD 60364-4-47:2001 - ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.”

e PN-IEC 60364-5-53:2000 - ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.”

e PN-1EC 60364-5-537 - ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.”
e PN HD 60364-5-54:2007 - ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”

e PN HD 60364-5-56:2010 - ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.”
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