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Il SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Format | Rew.
1. A-1 Projekt zagospodarowania dziatki A3 0
XIl. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE -ROZBIORKA
2. R-1 BUDYNEK GOSPODARCZY DO ROZBIORKI A3 0
XII. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE - STAN PROJEKTOWANY

3. A-2 Budynek magazynowy — Rzut przyziemia NS 0

4. A-3 Budynek magazynowy - Rzut dachu NS 0

5. A-4 Budynek magazynowy - Elewacje zachodnia i wschodnia NS 0

6. A-5 Budynek magazynowy — Elewacje potudniowa i pétnocna A4 0
A-6 Kontener biurowo — socjalny i wystawowy — Uktad funkcjonalny A4 0

RYSUNKI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE — STAN PROJEKTOWANY

7. K-1 Budynek magazynowy — Rzut stép fundamentowych NS 0

8. K-2 Budynek magazynowy - Rzut konstrukcji dachu NS 0

9. K-3 Budynek magazynowy — Konstrukcja sciany w osi A NS 0

10. K-4 Budynek magazynowy — Konstrukcja sciany w osi B NS 0

11. K-5 Budynek magazynowy — Konstrukcja $cian w osi 1;2;6;9;13 Ad 0

12. K-6 Budynek magazynowy — Konstrukcja podtogi w magazynie odpaddw A3 0

niebezpiecznych

13. K-7 Budynek magazynowy —wanna z blachy kwasoodpornej A4 0

14. K-8 Ogrodzenie — rzut przesta i elementy ogrodzenia A3 0

15. K-9 Wz6r modelu bramy wjazdowe;j Ad 0

16. K-10 Fundament wagi samochodowej A3 0

RYSUNKI KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWANY
17. D-1 Przekréj nawierzchni A4 0
RYSUNKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ODPROWADZENIA SCIEKOW

18. -1 Schemat montazu bezodptywowego zbiornika na scieki Ad 0

19. -2 Schemat instalacji kanalizacji deszczowej A3 0

20. -3 Kanalizacja deszczowa - przekrdj 0
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11l OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
pozZn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w
Pietrowicach Wielkich
sporzadzony dla:

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT
ARCHITEKTURY Jozef Kwiotek 348/93
mgr inz.
PROJEKTANT L. SLK/5948/PWBKb/15
Roman Pospiech
mgr inz.
SPRAWDZIt Wtodzimierz Rézycki
KONSTRUKCIJE 425/91
Projektant
instalacji wod- Pawet Pawlicki 109/79
kan i deszczowej
Projekt instalacji
rojet insta a.cjl mgr inz. Antoni Machowski 562/84
elektrycznej
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IV DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Spis dokumentéw formalno-prawnych

11
1.2
13

1.4
1.5

1.6

1.7

UPRAWNIENIA BUDOWLANE — DECYZJA JOZEF KWIOTEK
1ZBA INZYNIEROW — ZASWIADCZENIE JOZEF KWIOTEK

OSWIADCZENIE O BRAKU KONIECZNOSCI UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ
BRAKU KONIECZNOSCI PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA — P1smMO NR IGR.6220.6.2019

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OSWIADCZENIE GEODETY OZ POMIARU KONTROLNEGO ODLEGLOSCI LEWEJ SZYNY TORU KOLEJOWEGO OD
GRANICY DZIAtKI NR 1463 1 1459 WRAZ ZE SZKICEM Z POMIARU

ZGODA GMINY PIETROWICE WIELKIE NA PODEACZENIE DO GMINNEJ KANALIZACII DESZCZOWEJ @ 500 MM z
TERENU PROJEKTOWANEGO PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH — PISMO NR
IGR.6342.19.2019

WARUNKI WYKONANIA PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ PROJEKTOWANEGO PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ObpPADOW KOMUNALNYCH
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e  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

T S LASKA
N

OKREGOWA
z B A

INZYNIEROW

|
{ Il | subowNIiCTWA
SLK/OKK/7131.7132/5948/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn.zm.), § 10i§ 12 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
W Zzakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym

Pan Roman Pos$piech
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 01 marca 1985 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Kafowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
Otrzymuja: g s
1. Pan Roman Pospiech :n?'::(mw Sn!(;o—wskl
Ogrodowa 1 .

47-480 Lekartow
2: Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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URZAD WOJEWODZKI

v Katowicooh

Felotuly]

40032 KATOWICE
vl Jagielotiske nr 25
0514259

Nr ewic L25/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

9

Na podstawie § 5ust. 1, § 6 ust, 113, § 73 £ 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Minisira
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskz z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdzz sig, ze.

Oywatl ., VEODZIMIERZ RO ZYCKT _ ...
-magigter. InZzynier budownlolMa .

™

urodzony dnia .25_gtycznia 1951 x.w _Chodziezy. . ...

posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjgce do wykonywania samodzielnej funkci kie-
rownikza budowy i Tobdt w specjalposci konstrukeyjno-budowlane .

Obywatel ... WZODZIMIERZ __ B 0. Z Y C % T e JESt UpOWaZniony €0

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowanie i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badaniz stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkow oraz innych budowli, z wylaczeniem lini,
we2low | stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startow ych i manipulacyjnyck,
mostdw, budowli hydrotechnicznyeh i wodnomelioracy jnych,

2) sporzgdzaniz w budownictwie 0sob fizycznyck, projektow w zakresie rozwiazan konstruk-
vy)no-budowlanych wszelkich budynkéw i budowl

3) sporzgdzania w budownictwie os6l fizycznych projektow w zakresie rozwigzan architek-

tonicznych
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Katowice,dniaﬂz. nla}Ja - 199.3. v

| #2SH

Nr ewid. 348/93

STWIF RDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
DO PELNIENIA SAMOD:IELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 2. 0o 0 B S SN Tl A S L S TR eAcaes
i § 13 ust.1 pkt..2... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

JOZEF KWIOTEZK

urodzony dnia 2 kwietnia 1961r. w Raciborzu . __ .. ... .......

posiada przygotowarie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji .JXierownika budowy i robst, .. ............

..............................................................

..............................................................

Obywatel .. JOZ.EF . KWIOTE B s jest upowazniony do :

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcylnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukcyjnych,z wyXaczeniem 1inii,w§zléw i stacji kolejowych,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw budowli hydrotechnicznych,

sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektéw pow—
tarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandw zagospodaro-
wania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdéwe.
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Urzad Wojewddzki Katowice dnia 9 listopada 1984r.

w Katowicach
Wydzial Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
40-032 KATOWICE
ul. Jagielloniska 25

e DUPLIKAT

Nr ewid. 562/84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. 1,§ 6 ust. 1,8 71§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obywatel ANTONI MACHOWSKI

magister inzynier elektryk gérniczy

urodzony dnia 14 marca 1952 r. w Raciborzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i rob6t w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.

Obywatel ANTONI MACHOWSKI jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

2) sporzadzania w budownictwie os6b fizycznych, projektéw instalacji elektrycznych.

Oryginat podpisat Giéwny Architekt Wojewédzki mgr inz. arch. Andrzej Czyzewski. Pieczeé
okragta z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wojewédzki w Katowicach.

Duplikat wystawiono na podstawie dojaTi&s
Wojewddzkiego w Katowicach. Q 0

&,

eQsiadanych w archiwum Slaskiego Urzedu

Katowice, 27 czerwca 2017r.
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e ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1zB INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® PO > K
| Z B A
A OWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V7N-8F2-8GA *

Pan Roman Pospiech o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryflkacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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MEITHIERD'W

== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rrTars s s b e

SLE-F2E-GMN-YPF =

Pan Whodzimierz Rodycki o numerze ewidenoyjrym SLESBO/1278/03

adres zzmisszkaniz vl Ghowacki 1,9, 47-200 Bzcitorz

jest czhonkiem 'ilqskicj Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cypailnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswisdranie 20staho WyEERerceane slsktronicznie | opatrzons bezpisczrym podgisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarszo certyfiksty w dnig 2005-04-25 roku praez:

[Egodnks k. 5 U3t T urtway 3 dels 18 wresinks 2000 r. o podplus slsltranioregem (Do LU JO00 Rr L3 poz. LASD) dars = powtaed
maibmrk=ra| B E T

F 1 lBE VT Wy e AT TN B 7 wabnsga e Hhossrago osrryfhoiu ey
[ Ti srawwTysh dohurrarsan apatrzorr podoasm ] winosergenrami
" Wer@Tksge poprawreaicl Zarsch w ninsjem b moans g I8 pEImecy ramey Wyl eevneg s mewisdoenls e

drorie Folchle] lx2y Inderlengw Buedown ke sews giboorg 2l lul bontabiuige o 1 bursn wiagchss] Obmpgows| ooy nbmisrcs
Bud crwrlmwrn
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7RE-HSL-S6A *

Pan Jozef Kwiotek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01

adres zamieszkania ul. Powstaricéw $I. 23, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym

SLK-PKD-6LE-BTS *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta 11 8, 47-400 Racib6rz
jest cztonkiem §laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Laswiadczenie zostaic Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem clekiro:ncz::‘,«m
)omocy waznego kwa.’if:kowanr—go certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

weryfikowanym przy g

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sl;sl;ve; Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

01 r. o podpisie elektronicznyn {Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
tkowanym przy pomocy wazne,

ym podpisami wiasnorecznymi )

ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2(
kwalifikowanego certyfikaty 53

pisem elektronicznym weryf

(Zgodnie art. 5
elektronicznej Opatrzone b
rownawazne pod wzgledem skutko

ezpiecznym pe
w prawnych dokumentorr opatrzon
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DTJ-JPY-UGM *

Pan Antoni Machowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0053/17

adres zamieszkania ul. Zaciszna 2, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE O BRAKU KONIECZNOSCI UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ BRAKU

KONIECZNOSCI PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Pietrowice Wielkie 23.08.2019r.

IGR. 6220.6.2019

OSWIADCZENIE O BRAKU KONIECZNOSCI UZYSKANIA DECYZJI O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ o BRAKU
KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

W zwigzku z planowana realizacjg zadania pod nazwa ,,Budowa Punktu Selektywne;j
Zbiorki Odpadéw Komt'malnych w Pietrowicach Wielkich” i ubieganiem si¢ przez Gming
Pietrowice Wielkie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Wojewddztwa Slqskicgo na 2014-2020r.
oS§wiadczam:

Planowane przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
§rodowisko poniewaz nie nalezy do przedsigwzigé wymienionych w rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi¢wzi¢é moggcych znaczaco

oddzialywa¢ na §rodowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 71).

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz.
U. 2018 poz. 2081), przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko
wymaga realizacja planowanych przedsiewzigé moggcych zawsze znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko bgdz potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $§rodowisko.

Lista przedsigwzig¢ kwalifikujacych dang inwestycj¢ do zlozenia wniosku o przeprowadzenie
procedury oceny oddzialywania na §rodowisko okreélona zostala w § 21 § 3 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych zZnaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 71).
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Jednoczeénie zgodnie z art. 71 ust. 2 cyt. ustawy uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane tylko dla planowanych przedsiewzigé mogacych zawsze
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz przedsigwzigé mogacych potencjalnie Znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko. Oznacza to, iz postgpowanie w przedmiocie wydania takiej
decyzji moze by¢ prowadzone tylko dla przedsigwzigé, wymienionych w § 2 lub § 3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.

W powotanym przepisie w § 2 pkt 81 znajdujg si¢ punkty do zbierania lub przeladunku
ztomu. Zgodnie z opinig Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska za punktu zbierania ztomu
nie nalezy uznawaé punktéw selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, w ktérych jest
prowadzone selektywne zbieranie odpadéw komunalnych obejmujgce frakcje migdzy innymi
metalu, odbywajgce si¢ na podstawie przepiséw ustawy z dnia 13 wrze$nia o utrzymaniu

czystosci i porzadku w gminach.

Poniewaz planowany projekt nie nalezy do przedsigwzigé¢ wymienionych w rozporzadzeniu
nie podlega on procedurze 00§ i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowy

uwarunkowaniach.
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e  OSWIADCZENIE GEODETY OZ POMIARU KONTROLNEGO ODLEG+OSCI LEWEJ SZYNY TORU KOLEJOWEGO OD GRANICY DZIAtKI NR
1463 11459 WRAZ ZE SZKICEM Z POMIARU

Racibérz 02.09.2019

Stwierdzam, na podstawie bezposredniego pomiaru w terenie z dnia 02.09.2019 ,
Ze lewa szyna torowiska - to jest ta ktora lezy najblizej dziatki 1463 km13 Pietrowice Wielkie -
zlokalizowanego na dziatce 1929 km13 w Pietrowicach Wielkich jest oddalona od granicy dziatki
1463 km13 Pietrowice Wielkie w granicach od 13,00m (od strony drogi dziatki 663) do 6,59m (od
strony dziatki 1459.

Wyniki pomiaru kontrolnego przedstawiam na szkicu pomiaru torowiska..., ktory dofaczam
do tego o$wiadczenia.

Seodeta Upramony—
Swiad. nr 17558
/

Potr “aiém
o
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e ZGODA GMINY PIETROWICE WIELKIE NA PODLACZENIE DO GMINNEJ KANALIZAC)I DESZCZOWE) @ 500 MM Z TERENU
PROJEKTOWANEGO PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH — PISMO NR IGR.6342.19.2019

Gmina Pietrowice Wielkie

Pietrowice Wielkie,03.09.2019r.

IGR.6342.19.2019

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

Wojt Gminy Pietrowice Wielkie wyraza zgod¢ na podlaczenie do gminnej kanalizacji
deszczowej @ 500mm wod opadowych z terenu planowanego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w Pietrowicach Wielkich, prace  nalezy wykona¢ pod
nastepujacymi warunkami:

* nalezy wykona¢ system odwodnienia terenu zgodnie z zalaczonym schematem

+ podigczenie nalezy wykona¢ poprzez zabudowanie studni fi 1000mm na istniejgcej
kanalizacji- zabudowana studnia Dn 1000 z wlazem zeliwnym klasy A15-D400 na stozku
odcigzajacym TAR

* po podlaczeniu przed zasypaniem zglosi¢ do tut. Urzgdu w celu odbioru

» zabrania si¢ podlaczania innych nieczystodci

» wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi przy

tego typu robotach
OJT INY
METWF!OWI e;pwe‘_me
W\
Anorze|

Otrzymuja: V —\
1. Adresat
2. ala
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e  WARUNKI WYKONANIA PRZYtACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ PROJEKTOWANEGO PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
tel. 32 419 80 85

e-mail: komunalka@pietrowicewielkie.pl
NIP 639-18-18-988

Z6K.dw.19.2019 Pietrowice Wielkie 04.09.2019

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

Dot. Wykonania przytacza do dz. 1463, 1465,-1467 w m. Pietrowice Wielkie

Zakiad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przedstawia warunki
techniczne podiaczenia do sieci wodociagowe] projektowanego PSZOK-a na dziatkach nr
1463, 1465, 1467 w m. Pietrowice Wielkie
= wymagane ciénienie na wylocie wedtug przepiséw prawa,

» maksymalna iloéé wody na godz. Qmaxe=0,50 m?/doba (15m*/m-c)

» przylacz wodociagowy z rury PE 32 z sieci PE 100 @ 160 od ul. Fabryczne] wykonaé
za pomoca nawiertki @ 160,

= zleci¢ wykonanie przytacza wodociagowego przez wykonawce posiadajacego
uprawnienia do robét instalacyjnych (wod-kan),

*  trase przewodu wodociagowego tak poprowadzi¢ aby nie przebiegata pod trwatymi
nasadzeniami lub zabudowaniami,

= przewdd wodociagowy PE wozyé na gtebokosci min. 1,3m , obsypany piaskiem nie mniej
niz 20 cm mierzac od gérnej krawedzi przewodu,

= przewdd utozony w drodze wykonaé za pomoca przewiertu lub wykopu z wymiana
gruntu i zasypaniem piaskiem lub pospétka odpowiednio zageszczajac.

= wodomierz zamontowaé w studzience wodomierzowej lub w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje sig kratka $ciekowa oraz zabezpieczone przed zamarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi,

= wodomierz montowany jest na koszt ZGK Pietrowice Wielkie,

= po wykonaniu przytacza wykonaé pomiar geodezyjny powykonawczy,

= przed zasypaniem przewodu zgtosi¢ ten fakt do odbioru do ZGK Piefrowice Wielkie,

» przejécie przewodu przez $ciang pomieszczenia lub studzienki wykonac w rurze
ochronnej o @ 63

= przed i za wodomierzem zamontowaé zawdr kulowy,

= miedzy instalacjq wewnetrzna, a wodomierzem przed zaworem odcinajacym
zamontowaé zawdr antyskazeniowy,

= przytaczenie przylacza do istniejace] sieci wodociagowej wykona ZGK.

e .éff\n:" -

rr o
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V PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

Tytut projektu:

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
Pietrowicach Wielkich

Lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 241107_2 Pietrowice Wielkie

Obreb ewidencyjny: 0009 Pietrowice Wielkie

Numer dziatki: 1463 ; 1465 ; 1467

Adres Inwestycji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna

Autorzy projektu:

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

PROJEKTANT Jézef Kwiotek 348/93

Racibérz 2019.08
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w
Pietrowicach Wielkich

Dziatki o numerach 1463 ; 1465 ; 1467 o oznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem G.AG4 - tereny aktywnosci gospodarczej — dopuszcza sie lokalizacje punktu
selektywnej zbidérki Smieci na terenie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja architektoniczna.

Uchwata Nr XVIII/180/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie Etap Il, z dnia 21 Lipca 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Inwentaryzacja i wizja lokalna;

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

Mapa do celdw projektowych;

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z pdzn. zm.);

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 USYTUOWANIE

Dziatki usytuowane sg w Pietrowicach Wielkich przy ul. Fabrycznej
Dziatka graniczy z:

Ze strony pdétnocnej z zabudowa mieszkaniowa
Ze strony potudniowej z drogg gminng

Ze strony zachodniej z drogg gtéwna

Ze sttrony wschodniej z terenem zielonym

3.2 DoOJSCIA | DOJAZDY

Wijazd i wejscie na dzietke z drogi gminnej - ul. Fabryczna

3.3 OGRODZENIE
Teren jest ogrodzony.

3.4 ZABUDOWA
Na terenie dziatki znajduje sie zabudowa.

3.5 ZIELEN
Teren z urzgdzong zielenia wysoka.

3.6 MIEJSCA PARKINGOWE
Miejsca parkingowe - brak
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4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU.

Projektuje sie budowe Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw Komunalnych w formie placu wraz z obiektami
towarzyszgcymi tj wiaty stalowej, kontenerowe pomieszczenie zaplecza socjalno — biurowego i punktu
przekazania rzeczy uzywanych, wage samochodowg najazdowg 30T.

Wykonanie ogrodzenia wraz z zabudowg bramy stalowej przesuwnej , utwardzenia terenu kostkg brukowg .
Dodatkowo projektuje sie montaz zbiornika na nieczystosci (szamaba), oswietlenie terenu w postaci 4 lamp na
stupach stalowych , 1 lampy zasilanej z urzgdzenia solarnego, instalacji monitoringu.

Ponadto projektowany teren zostanie wyposazony w tablice informacyjno — edukacyjne i fawki.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODROWANIA
TERENU.

Ustalenia dotyczace terenow A.G4 — tereny aktywnosci gospodarczej:

- Max. wskaznik powierzchni zabudowy -80%

- Wskaznik intensywnosci zabudowy -0d0,3do0,8

- Wysokos¢ zabudowy -do 15m

- Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 15%

- Dopuszcza sie lokalizacje punktu selektywnej zbiérki Smieci na terenie

BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia m %
dziatek

nr 1465 - 795 m2; 1467- 500 m2 ; 1463 - 1477 2736 100,00
m2

powierzchnia zabudowy obiektow: wiata,

kontener biurowy, waga samochodowa 122,36 4>
pow. biologicznie czynna 1600,64 58,5
powierzchnie utwardzone (dojazd, chodniki) 1013 37,0
- Wskaznik powierzchni zabudowy - 8,28% < 80%
- Wskaznik intensywnosci zabudowy -0d0,3<0,20>0,314
- Wysokos¢ zabudowy -3,86<15m

- Powierzchnia biologicznie czynna - 58,50 % > 20%
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6 DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Przedmiotowy teren nie znajduje sie rejestrze zabytkéw

7 EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gérnicze;j.

8 DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM | PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWANIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANCYCH

8.1 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA:
. Istniejgce: nie wystepuja.
° Projektowane nie wystepujg o wiekszym natezeniu niz obecnie istniejgce (w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi, dotyczgcymi ochrony srodowiska, BHP i sanitarno- epidemiologicznych). Inwestycja nie
zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan.

8.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana zgodnie z Wypisem i Wyrysem z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — lokalizacja budowli i budynkéw nie przekracza
okreslonych linii zabudowy. Przedmiotowe dziatki potozone sg w obszarze funkcjonalnoprzestrzennym sotectwa
Pietrowice Wielkie , w jednostce oznaczonej na rysunku planu symbolem G.AG.4 — z podstawowym
przeznaczeniem obiekty produkcyjne, bazy, sktady i magazyny § 15 MPZP Gminy Pietrowice Wielkie. Dopuszcza
sie lokalizacje punktu selektywnej zbiérki $mieci na terenie o symbolu G.AG4. (p.pkt 5)

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewziec, dla ktdrych zachodzi obowigzek sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Odpady state
gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach zamykanych usytuowanych na placu
utwardzonym zadaszonym przeznaczonym na kontenery, oraz w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
Wywadz na zorganizowane wysypisko odpaddw przez uprawniong jednostke specjalistyczng lub odbidr przez
firmy specjalistyczne zajmujgce sie recyklingiem lub utylizacjg . Projektowana inwestycja nie spowoduje
pogorszenia istniejgcych warunkéw srodowiskowych oraz nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu na
srodowisko. Odprowadzenie wdéd opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Obiekt ma charakter nie
uciazliwy dla srodowiska, a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach
dziatki Inwestora. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego — lokalizacja budynkéw nie przekracza okreslonych linii zabudowy, a
przeznaczenie inwestycji jest zgodne z przeznaczeniem terenu ponadto odpowiada wymogom zawartym w § 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zmianami). Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu oddziatywuje na dziatke nr 1481 ktdra jest wiasnoscig Inwestora
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Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) obszar
oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. Zgodnie w tg definicjg wyznaczono obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Obszar ten
wyznaczono odnoszgc sie do odlegtosci obiektdéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic
nieruchomosci. Na etapie procedury administracyjnej wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 353) przeanalizowano zasieg, wielkosc¢ i ztozonos¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas
trwania, czestotliwosc i odwracalno$é oraz ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie pociggnie za sobg zagrozen
dla $rodowiska i nie bedzie ono transgranicznie oddziatywac na srodowisko. Informacje przygotowano w
odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.). llekro¢ mowa jest o warunkach technicznych (dalej ,,WT”) nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422). — oddziatywanie w zakresie funkcji — projektowane obiekty
zostaty zlokalizowane w odlegtosci zgodnej z wymaganiami WT wiekszej niz 4,0 m dla Sciany z otworami (§ 12
ust. 1 pkt 1) i 3,0 m dla $ciany bez otwordw (§ 12 ust. 1 pkt 2) od granic sgsiednich dziatek budowlanych oraz w
zakresie § 271 — 273, spetniajg rdwniez wymagania przepiséw przeciwpozarowych - brak negatywnego
oddziatywania na sgsiednie dziatki; — miejsca gromadzenia odpaddw statych zostaty zlokalizowane w odlegtosci
zgodnej z wymaganiami WT (§ 23 ust. 1) to znaczy co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg; —
oddziatywanie w zakresie bryty — przestanianie i zacienienie — odlegto$¢é budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen zgodnie z
WT (§ 13); — miejsca postojowe — miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zgodnie z § 18 zlokalizowane z
zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT wynoszgcej od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynoszacej 3 i 6
m (§ 19 ust. 2 pkt 1-2) — nie powodujg negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki; — tapacze olejow
mineralnych i ttuszczu, neutralizatory $ciekdéw i inne podobne zbiorniki — zlokalizowane z zachowaniem
minimalnej odlegtosci wg WT od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt oséb wynoszacej 5,0 m (§ 38) - nie powodujg negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki.
Przedsiewziecie zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach nie oddziatuje na tereny sgsiednie w
sposoéb, ktéry wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie.

DANE DODATKOWE
- Rodzaj i zasieg uciazliwosci — brak
- Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania - brak
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Czes$é rysunkowa
PZD 1 ‘ Projekt Zagospodarowania Dziatki
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V| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Pietrowice Wielkie

ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie

Tytut projektu:

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w

Pietrowicach

Wielkich

Lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:
Numer dziatki:

Adres Inwestycji:

241107_2 Pietrowice Wielkie
0009 Pietrowice Wielkie

1463; 1465; 1467

47-480 Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna

Autorzy projektu:

Imieg i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT
ARCHITEKTURY Jozef Kwiotek 348/93
mgr inz.
PROJEKTANT . SLK/5948/PWBKb/15
Roman Pospiech
mgr inz.
SPRAWDZIt Wtodzimierz Rézycki
KONSTRUKCIJE 425/91
Projektant
instalacji wod- Pawet Pawlicki 109/79
kan i deszczowej
Projekt lnstala?ql mgr inz. Antoni Machowski 562/84
elektrycznej

1

PODSTAWY OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja architektoniczna.
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- Uchwata Nr XVIII/180/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie Etap Il, z dnia 21 Lipca 2016 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Inwentaryzacja i wizja lokalna;

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

- Mapa do celdw projektowych;

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690
oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z pdzn. zm.);

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

W projektowanym obszarze budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
przewiduje sie rozbidrke istniejgcego budynku gospodarczego .
Budynek o gabarytach : szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢ 3,0 x 3,0 x 2,50 m wykonano jako
konstrukcja stalowa z kgtownika 50x50x 4 obtozony blachg falistg stalowg ocynkowang na
ptycie betonowej gr. 10 cm. Budynek stuzy jako podreczny magazyn materiatow
eksploatacyjnych Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.
Projektowane roboty rozbiorkowe:

e (QOdtaczenie zasilania elektrycznego oswietlenia

e Demontaz blach ostonowych

e Demontaz pokrycia dachowego

e Demontaz konstrukcji nosnej

e Rozkucie i wywdz elementéw betonowych podtoza

3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek magazynowy stuzy¢ bedzie jako zadaszenie pod kontenery/pojemniki do
czasowego sktadowania odpadéw komunalnych.
Odpady bedg segregowane i po uzyskaniu wielkosci transportowych zostana
przekazane wyspecjalizowanym firma zajmujacym sie odzyskiem i recyklingiem
odpaddw. Ponadto w budynku wydzielono pomieszczenie zamykane do
sktadowania materiatéw niebezpiecznych typu farby, lakiery oraz pomieszczenie

do sktadowania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

4  TECHNOLOGIA

3.1 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowosci Pietrowice Wielkie . Przedmiotem inwestycji
bedzie realizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

Planowana inwestycja bedzie polegata na wybudowaniu magazynu do czasowego magazynowania
odpaddéw zebranych od mieszkarncéw Gminy Pietrowice Wielkie oraz czasowym zbieraniu i
magazynowaniu odpaddw, a nastepnie ich wywozie na sktadowisko odpaddw lub odbidr przez
odpowiedni podmiot zajmujacy sie ich utylizacjg lub recyklingu.

Teren przedsiewziecia dostosowany zostanie pod wzgledem wymogdw technicznych i
organizacyjnych do magazynowania réznego rodzaju odpaddw, w szczegdlnosci uwzgledniajac
wymogi ochrony srodowiska i zdrowia ludzi. Na planowanym utwardzonym placu powstanie ,punkt
magazynowania odpaddéw". Odpady bedg zbierane w kontenerach dostosowanych do rodzaju
odpadu. Usytuowanie konteneréw/pojemnikéw nie bedzie kolidowato z istniejgcg zabudowa.
Ponadto teren zostanie ogrodzony oraz oswietlony.

3.2 Rodzaj technologii
Na terenie dziatki planowana jest realizacja zbierania i czasowego magazynowania
odpaddéw. Przewiduje sie nastepujace etapy pracy punktu:
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a) odpady bedg gromadzone do podstawionych pojemnikéw/konteneréw zlokalizowanych
na placu utwardzonym w wyznaczonych miejscach wedtug planu sytuacyjnego,
b) odpady bedg zbierane selektywnie, a nastepnie po uzbieraniu odpowiedniej ilosci
przekazywane do firm posiadajgcych zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odzysku i recyklingu odpadow,
c) roztadunek i wytadunek wymienionych odpaddéw dostarczanych przez klientéw bedzie
odbywat sie recznie,
d) odpady beda przyjmowane od mieszkaricdw gminy Pietrowice Wielkie
e) fakt przyjecia odpadu kazdorazowo zostanie potwierdzony na pismie zgodnie z
wymaganiami ustawy o
odpadach.

f) Planowana docelowa ilos¢ odpadéw

docelowa ilos¢

odpadow na
Rodzaj odpadéw komunalnych PSZOK w

Pietrowicach

Kod odpaddw
komunalnych

WIk. [Mg]

150101 Opakowania z papieru i tektury 8,5
200101 Papier i tektura 1,5
2001 39 Tworzywa sztuczne 2

150105 Opakowania wielomateriatowe 2,5
150107 Opakowania ze szkta 1,5
2001 02 Szkto 1

2003 07 Odpady wielkogabarytowe 190
2002 01 Odpady ulegajgce biodegradacji 110
16 01 03 Zuzyte opony 3

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbidrek i remontéw
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych

170107 materiatdw ceramicznych i 32
elementéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06
Odpady drewna, szkfa i tworzyw
sztucznych zawierajace lub

170101

17 02 04* . N 0,5
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Materiaty izolacyjne inne niz

17 06 04
wymienione w 1706 01i17 06 03

200110 Odziez 0,5

2001 11 Tekstylia 0,5

2001 32 l_;,ikl inne niz wymienione w 20 01 0,03
odpady wytworzone podczas

ex 200199 iniekcji domowych (zuzyte igty,

strzykawki)
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Baterie i akumulatory tacznie z

bateriami i akumulatorami

wymienionymiw 16 06 01, 16 06

02 lub 16 06 03 oraz nie

sortowane baterie i akumulatory

zawierajgce te baterie

Lampy Fluorescencyjne i inne

odpady zawierajgce rtec

Farby, tusze, farby drukarskie,

kleje, lepiszcze i zywice

2001 23* urzgdzenia zawierajgce freony 0,5
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz wymienione

2001 33* 0,2

2001 21* 0,05

2001 27* 3,5

20 01 35* w2001 21*i2001 23* 0,5
zawierajgce niebezpieczne
skfadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i

2001 36 elektroniczne inne niz wymienione2,5

w 2001 21%*,2001 23*i2001 35*
Odpadowy toner drukarski inny

1 1
08 03 18 niz wymieniony w 08 03 17 0,0
16 80 01 !Vlagnety'c_zne i optyczne nosniki 0,01
informacji
2001 40 Metale 0,1
SUMA na PSZOK 366,9

Na planowanym placu utwardzonym odpady bedg gromadzone w metalowych
kontenerach lub plastikowych pojemnikach o poj. 150-6000 | . W zaleznosci od rodzaju
odpadu kontenery metalowe beda wyposazone w:

a) spawy oraz kontenery wykonane zostang jako szczelne;

b) jedynie kontenery na leki i chemikalia wyposazone zostang w drzwi zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich, pozostate kontenery wyposazone beda réowniez w drzwi, ale nie
przewiduje sie ich zabezpieczania przed dostepem osdb trzecich, ponadto teren bazy
bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich poza godzinami
funkcjonowania PSZOKu

5 DANE OGOLNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:

5.1 BUDYNEK MAGAZYNOWY
- Budynek wiaty stalowej wolnostojgcej,

- llos¢ kondygnacji podziemnych: 0,

- llos$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- Dach jednospadowy , kat nachylenia 5°

- Uktad funkcjonalny : wg rozmieszczenia kontenerdw do zbidrki odpadéw
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5.2

KONTENER BIUROWO — SOCJALNY ORAZ PUNKT PRZEKAZANIA RZECZY UZYWANYCH

- Budynek portierni wolnostojgcej,

- llos¢ kondygnacji podziemnych: O,

- llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- Dach jednospadowy , kat nachylenia 3°

- Uktad funkcjonalny : 4 pomieszczenia

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTOW

- Powierzchnia zabudowy :

Budynek magazynowy 70,06m°
Kontenery 28,84 m?
Waga samochodowa 30 T 24,0 m?

- Powierzchnia uzytkowa (projektowanej czesci)
Budynek magazynowy 65,85 m*
Kontenery 23,42 m?

- Kubatura (projektowanej czesci)

Budynek magazynowy 250,00 m’
Kontenery 58,55 m3

- Woysokos¢ kalenicy

e Budynek magazynowy 3,86 m
e Kontenery 2,80 m
WYKAZ POMIESZCZEN
1. Wiata stalowa
1. Wiata na pojemniki —17,52 m? - kostka betonowa
2. Magazyn odpaddéw niebezpiecznych - 17,57 m? - Kraty stalowe / wanna z
blachy kwasoodpornej
3. Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i i elektronicznego — 11,66 m? -
kostka betonowa
4. Wiata na pojemniki - 11,66 m? - kostka betonowa
5. Magazyn podreczny PSZOK - 7,39 m?

2. Kontenery

1.

2.
3.
4

Przedpokdj — 1,92 m? - wyktadzina PCV typu przemystowego

Pomieszczenie sanitarne — 1,98 m? - wyktadzina PCV typu przemystowego
Pomieszczenie biurowe — 5,03 m? - wyktadzina PCV typu przemystowego
Punkt przekazania rzeczy uzywanych - 14,45 m? - wyktadzina PCV typu
przemystowego

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadé '
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8 DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

8.1 — BUDYNEK MAGAZYNOWY

Kategoria geotechniczna budynku |

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 roku, Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 roku, poz. 463 (na podstawie §3, §4, §6)
niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych. Zgodnie z zatgczong do projektu opinig geotechniczng warunki gruntowe nalezy uznac
za proste.

Na podstawie przeprowadzonych wykopow kontrolnych i geotechnicznych badan
makroskopowych podfoza gruntowego stwierdzono, ze w rejonie projektowanego budynku wystepujg
grunty spoiste, gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o wtasciwosciach nosnych,
migzszosci co najmniej ok. 2m i minimalnej wytrzymatosci 2,0kG/cm? (0,20MPa). Warstwa gruntu
jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W
obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw przyjeto ich posadowienie na gtebokosci min. 1m
ponizej poziomu terenu,

W wypadku wystgpienia innych — bardziej zlozonych Iub skomplikowanych warunkéw
gruntowych (ktérych nie stwierdzono w trakcie wykonywania badan makroskopowych) kierownik
budowy w porozumieniu z projektantem okresli inny sposéb posadowienia budynku niz przyjeto w
projekcie, zwiekszy szerokos¢ fundamentow lub ich zbrojenie.

W podtozu wystepujg warstwy utwory spoiste, a wiec grunty fatwo wchtaniajgce wode przy
jednoczesnym drastycznym obnizeniu swoich parametrow geotechnicznych, proponuje sie, aby
prace ziemne wykonane byly w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem
okresu zimowego. Podczas prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy réwniez pozostawiaé
wykopu na dtuzszy okres czasu przed wykonywaniem prac posadowieniowych.

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA:

1. Projektowany obiekt znajduje sie poza zasiegiem oddziatywania szkéd goérniczych, niniejszy
obiekt zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku, Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 roku, poz. 463 (na
podstawie §3, §4, §6).

2. Na dziatkach nr 1463 ;1465 ; 1467 nie bedg wykonywane budowle ziemne. Na podstawie
przeprowadzonych wykopow kontrolnych i geotechnicznych badan makroskopowych
podtoza gruntowego przyjeto, ze w rejonie projektowanego budynku wystepujg grunty
gliniasto-piaszczyste (gliny piaszczyste) z przewarstwieniami piaskow srednich i drobnych o
wiasciwosciach nosnych, migzszosci co najmniej ok. 2m i minimalnej wytrzymatosci
2,0kg/cm? (0,20MPa). Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

3. Nie ma potrzeby wykonywania i zaprojektowania barier i ekrandéw uszczelniajgcych.

4. W poditozach nie wystepujg przemieszczenia gruntu — podtoze gruntowe stateczne. Na
podstawie przeprowadzonych wykopéw kontrolnych i geotechnicznych badan
makroskopowych podtoza gruntowego w zatozeniach projektowych przyjeto, ze w rejonie
projektowanego budynku wystepujg grunty gliniasto-piaszczyste (gliny piaszczyste) z
przewarstwieniami piaskéw srednich i drobnych o wiasciwosciach nosnych, migzszosci co
najmniej ok. migzszosci co najmniej ok. 2m i minimalnej wytrzymatosci 2,0kg/cm?
(0,20MPa). Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle waéd
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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5. Grunt w rejonie budynku jest gruntem stabilnym i nie beda wystepowaty wzajemne
niekorzystne oddziatywania budynku na grunt i wzajemnie gruntu na budynek. Poniewaz
budynek jest budynkiem wolnostojgcym nie bedg wystepowaty wzajemne oddziatywania
obiektéw budowlanych na siebie i obiekty sgsiednie.

6. Nie ma potrzeby wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdw i
nasypow.

7. Ze wzgledu na fakt, ze na terenie dziatek nr 1463 ;1465 ; 1467 wody gruntowe wystepujg
ponizej poziomu posadowienia, nie bedg wystepowaty niekorzystne wzajemne
oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

8. Nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza, dlatego nie ma potrzeby oczyszczania gruntow.

Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C25/30 o wymiarach 30 x 30 cm zbrojone
stalg 85008 A-IIIN BST500S (zbrojenie gtéwne) oraz A-0 St0S (strzemiona). Zatozono, iz
istnieje mozliwos¢ zaprojektowania posadowienia konstrukcji wiaty jako bezposrednie. Pod
fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 o gr. 5cm. Minimalny poziom
posadowienia fundamentdw 1,00m ponizej poziomu terenu. Fundament nalezy zaizolowa¢é
2x emulsjg asfaltowa

Konstrukcja $cian
- Stupy i rygle zaprojektowano jako elementy spawane z ksztattownika zamknietego Rk
60x60x3 mm
- Ptatwie dachowe - ksztattownik zamkniety Rk 40x40x2mm

Dach
- stezenia potaciowe — zaprojektowane w polach 2- 3 z pretdéw okragtych fi 16 mm ze

stali S235. Prety nalezy gwintowaé na M20. Stezenia zaprojektowane sg jako elementy
ciegnowe i przyjmujg jedynie sity normalne rozciggajgce. Pofgczone sg ze stupami za
pomocg Srub.

pfatwie — z ksztattownikdw zamknietych RK 40x40x2 mm

Pokrycie dachowe i rynny
Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej TR 35x0.7. blache nalezy mocowaé w kazdej
fatdzie blachy, tak aby uzyskaé usztywnienie pasa gérnego ptatwi.
Rynny przyjeto ¢100 i rury spustowe 9100 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm .
Spadek rynien 1%.

Wytyczne wykonania i montazu konstrukcji stalowej

Wykonawstwo konstrukcji stalowej nalezy powierzyé firmie zatrudniajgcej spawacza
uprawnionego do spawania konstrukcji stalowych | klasy , spoiny nalezy kontrolowad.
Spawania cienkosciennych elementdéw konstrukcji nalezy dokona¢ w ostonie gazowej.
Kierowanie robotami montazowymi nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej wymagane
uprawnienia budowlane. Montaz moze odbywaé¢ sie w sprzyjajgcych warunkach
pogodowych (bezwietrznie i przy dobrym oswietleniu).
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Zabezpieczenia antykorozyjne

Weczesniej przygotowane elementy konstrukcji wiaty nalezy poddac procesowi
cynkowania ogniowego.

Ewentualne uszkodzenia powtoki w czasie transportu - bezwzglednie
ponownie zabezpieczy¢ przed umieszczeniem konstrukcji na miejscu jej
przeznaczenia).

Zalecenia specjalne
W wytwérni konstrukcji stalowych nalezy bezwarunkowo dokona¢ prébnego scalenia
wszystkich elementéw. Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane wytgcznie za wiedzg i
zgodg autora projektu! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem
konstrukgji.

8.2 - KONTENERY

Uktad konstrukcyjny

Budynek wykonany jako gotowy kontener przywieziony w czesciach na plac budowy i
ustawiony na gotowym fundamencie. Kontener wykonany zostanie z profili stalowych i
ptyt wielowarstwowych z izolacjg zapewniajgcg wspoétczynnik przenikania na poziomie
nie wiekszym jak U=0,40 W/m?K dla $ciany i U=0,30 W/m?’K dla stropu. Powierzchnie
$cian budynku wykonane bedg w kolorze RAL 9006.

Konstrukcija Scian i stropu

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z
profili zimnogietych. Do szkieletu zamocowane sg elementy $cian, dachu i
drzwi oraz wsporniki potki - grzejnikdw, drabinek, itp. Catos¢ konstrukcji
stalowej szkieletu zabezpieczona jest antykorozyjnie przez malowanie
dwuwarstwowe farbg podktadowag Nobilat B oraz jednokrotnie farba
chlorokauczukows.

Sciany i strop wykonane sa z ptyt wielowarstwowych o grubosci 100 i 150mm.
Dach jednospadowy o nachyleniu 5%. Wspodtczynnik przenikania dla $cian
U=0,40 W/m’K, a dla dachu K=0,30 W/m?K. Odprowadzenie wéd z dachu
rynng, do zbiornika bezodptywowego.

Drzwi w budynku wykonane z profili i ptyt z tworzywa sztucznego, petne, z
izolacyjnoscia stosownie do przeznaczenia. Zewnetrzne wyposazone w
podwdjne zamki. Okna z profili z tworzywa sztucznego wypetniony pakietem
dwuszybowym o wspodtczynniku przenikania k=1,1W/m?K.

Obiekt jest zaprojektowany w technologii prefabrykowanej wykonanej
warsztatowo wraz z instalacjami wewnetrznymi tj. elektryczng - wraz
oprzyrzadowanie i oswietleniem, wod kan.- urzadzenia sanitarne typu brodzik
prysznicowy z kabing, muszle ustepowg kpl. umywalke , bojler elektryczny 50
I., Stolarke drzwiowg i okienng,
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Kontenery wykonane jako typowa konstrukcja stalowa . Dodatkowo na zewnatrz kontenera
socjalno — biurowego zabudowaé¢ umywalke ze stali nierdzewnej z punktem dostarczenia
wody.

9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU- NIE DOTYCZY

Zgodnie z Art. 3 ustep 4 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U.2014.1200) budynek nie
przekraczajacy powierzchni 50m? jest zwolniony z uzyskania $wiadectwa
charakterystyki energetycznej. Na tej podstawie brak jest uzasadnienia
wykonania projektowanej charakterystyki budynku. Ponadto, brak jest
ekonomicznego uzasadnienia zastosowania wysokoefektywnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Z uwagi na powyzisze nie
przeprowadzono analizy o ktérej mowa w §11.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U.2012.0.462)

10 WAGA SAMOCHODOWA STALOWA NAJAZDOWA 30T

10.1 POSADOWIENIE — NA PREFABRYKOWANYCH FUNDAMENTACH ZELBETOWYCH

Zaprojektowano najazdowg, zagtebiong, elektroniczng wage samochodowg
nosnosci 3,5t. Wage wykonac ze stalowej ramy o dfugosci 8 m i szerokosci 3 m.
Wage posadowié na odpowiednio przygotowanym fundamencie. Na catej
dtugosci nalezy zamontowac czujniki tensometryczne. Wynik wazenia wskazany
na wyswietlaczu LCD. Miernik wagowy powinien by¢ potgczony z programem
wagowym oraz komputerem PC.

Dane ogodlne :

e Nosnosc¢: do 30 ton

e Dziatka legalizacyjna: 10 kg

e Dziatka odczytowa: 10 kg

e Szerokos$¢ pomostu: 3 m

o Dtugos¢ pomostu: 8 m

e Zasilanie: 220 V +/- 10%, 50 Hz

e Czujniki tensometryczne: klasy C3

e Zakres pracy temp.: od -30.C do + 40.C

11 UTWARDZENIE TERENU

Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo
—piaskowej gr. 5 cm.

Jako podbudowe wykonaé warstwe dolng gr. 25 cm kruszywa tamanego klinca
oraz warstwe gérna gr. 15 cm
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Odwodnienie

Wykona¢ w formie spadkéow do wskazanych na zatgczniku graficznym
studzienek sciekowych. Projektowany spadek 1%

12 OGRODZENIE

1. OPIS WYKONANIA ROBOT :

Wyznaczenie trasy nowego ogrodzenia

Rozmieszczenie miejsca montazu stupkéw stalowych
Wykopanie dotkéw i zabetonowanie stupkédw w gruncie
Zatozenie tacznikow betonowych do montazu belek cokotowych
Zatozenie prefabrykowanych belek zelbetowych cokotfu
Zamontowanie przeset z siatki zgrzewanej

Montaz bramy przesuwnej uruchamianej mechanicznie
Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét

— ZASTOSOWANE MATERIALY :

e Stupki stalowe ocynkowane profil zamkniety 60x40 mm dt. 2,40 m

e Stupki stalowe ocynkowane profil zamkniety 60x60 mm dt. 2,40 m do
montazu furtki

e Stupki stalowe ocynkowane profil zamkniety 100x100 mm dt. 2,40 m do
montazu bramy

e Przesta ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej prety pionowe 6 mm, prety
poziome 8 mm h=1,25m; 1=2,50 m

e Brama przesuwna o rozpietosci 10 m. z ksztattownikéw stalowych
zamknietych

e t3cznik — podmurdwka — elementy typowe do ogrodzen

o Cokot: deska zelbetowa 20 x 250 cm petna

e Mocowanie paneli do stupkdw za pomocg typowych elementdéw
montazowych

— ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Elementy stalowe ogrodzenia cynkowane ogniowo

13 SCIEZKA EDUKACYINA

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz piecioma tawkami
stalowymi z siedziskami drewnianymi impregnowanymi o szerokosci 2 m

Na terenie placu nalezy takze trwale zamontowac 5 tablic informacyjnych 1-
skrzydtowych otwieranych do goéry o szerokosci 1000 mm, wysokos$ci 1000 mm i
grubosci 3 mm.

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadé '
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Tablice wykona¢ z aluminium o grubosci 30 mm, 60 mm i wiecej z
zastosowaniem zwyktych szyb. Tablice powinny by¢ zamykane na klucz.

14 OzNAKOWANIE POZIOME

Na terenie placu utwardzonego nalezy zastosowac oznakowanie poziome oddzielajace
obszary ruchu pojazdéw, miejsca postojowe oraz obszary oddziatywania magazynowania
odpadow

15 PozoSTALE ROBOTY

Wykona¢ przygotowanie terenu poprzez usuniecie krzewéw .Wykonac niwelacje terenu.
W projektowanym zakresie wykona¢ nasadzenia krzewéw typu Thuje w celu odizolowania
zielenig obszaru PSZOK od pozostatego terenu

16 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

W trakcie prowadzonych prac budowlanych oraz eksploatacji obiektu zrédtami
emisji beda:

- spaliny ze $rodkdw transportu (w trakcie prowadzenia prac budowlanych —
oddziatywanie chwilowe, ktére ustgpi w momencie zakonczenia prac
budowlanych; w trakcie eksploatacji — trasy przejazdéw pojazddw ograniczone
beda do zbednego minimum),

- hatas ze srodkdéw transportu i maszyn budowlanych (ucigzliwos¢ lokalna, krétko
okresowa i ograniczona do czasu trwania prac poszczegélnych maszyn i urzadzen),

- magazynowanie odpaddéw (w celu zmniejszenia oddziatywania na srodowisko
odpady bedg

sktadowane w wydzielonym miejscu, na szczelnej powierzchni w szczelnych
zamknietych pojemnikach/kontenerach),

- przewoz odpadow (w celu zmniejszenia oddziatywania na Srodowisko przewdz
bedzie

realizowany po uzyskaniu odpowiednich ilosci transportowych, srodkami do tego
celu przeznaczonych),

- zanieczyszczenie wod i gleb (w celu zminimalizowania ryzyka przedostania sie
substancji do $rodowiska wodno — gruntowego odpady beda magazynowane w
szczelnych pojemnikach posadowionych na terenie utwardzonym),

- higiena i zdrowie uzytkownikéw (roztadunek i wytadunek dostarczonych
odpaddéw odbywacé bedzie sie recznie, bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ zasad
bezpieczenstwa . Budynek nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji
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17 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE GLEBY, WODY
POWIERZCHNIOWEJ | PODZIEMNEJ

Budowa nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia, kwalifikuje sie do budynkéw niskich.

Charakter uzytkownia pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig

zabudowy

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i odkrywek stwierdza sie Ze moga zostaé
przeprowadzone roboty zwigzane z budowg obiektu.

18 OBLICZENIA STATYCZNE

SCHEMAT RAMY
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Wezly:
nr wezia X [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,00 3,69 sztywna 0
3 2,45 0,00 przegubowa 0
4 2,45 3,48 sztywna 0
5 -0,80 3,76
6 0,00 3,26 sztywna 0
7 2,45 3,26 sztywna 0
8 0,00 0,19 sztywna 0
9 2,45 0,19 sztywna 0
Prety:
nr preta wezet wezet typ potgcznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy | koncowy przekroju
1 3 4 60x60x3,0 | sztywne sztywne
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2 4 2 60x60x3,0 | sztywne sztywne
3 5 2 60x60x3,0 [ sztywne sztywne
4 6 7 60x60x3,0 | sztywne sztywne
5 8 9 60x60x3,0 [ sztywne sztywne
6 1 2 60x60x3,0 | sztywne sztywne
Typy przekrojéw pretowych:
nazwa materiat A [cm?] J, [cm”] hicm] [e/h E [MPa] po [kg/m?]
60x60x3,0 Stal St3 6,74 36,20 6,0 0,500 205000 7850
OBCIAZENIA: (warto$ci charakterystyczne)
Przypadek P1: snieg (y; = 1,5)
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Przypadek P2: wiatr (y; = 1,5)
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Przypadek P1: snieg

Wykres momentéw zginajgcych:
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Przypadek P5: Obcigzenie od dachu

Wykres momentéw zginajgcych:
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VIl RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANE
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VIl INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Inwestora:

ul. Szkolna 5

Gmina Pietrowice Wielkie

47-480 Pietrowice Wielkie

Tytut projektu:

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w
Pietrowicach Wielkich

Lokalizacja obiektu:

Numer dziatki:

Adres Inwestycji:

Obreb ewidencyjny:

Jednostka ewidencyjna:

241107_2 Pietrowice Wielkie
0009 Pietrowice Wielkie

1463; 1465; 1467

47-480 Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna

Autorzy projektu:

Imieg i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

PROJEKTATNT

Jozef Kwiotek

348/93

Racibérz 2017.11

1)Zakres robét :

» Przygotowanie placu budowy,

vV VV VY

Roboty wykonczeniowe.

Roboty ziemne i fundamentowe,

Roboty murarskie i zbrojarskie,

Roboty montazowe konstrukcji dachowej,
Roboty dekarskie i blacharskie,

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki.

Teren jest czesciowo ogrodzony.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:
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YV V VYV

zabezpieczenie obiektu przed dostepem osdb trzecich,
prace na rusztowaniu,

montaz szalunkdw, zbrojenie elementéw zelbetowych,
montaz konstrukcji dachu,

utozenie pokrycia dachowego.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje  zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

>

roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowag budynku nie stwarzaja
wielkiego zagrozenia,

przy wykonywaniu robdt ziemnych istnieje zagrozenie wpadniecia do wykopu.
Nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren robot ziemnych.

przy wykonywaniu robét murowych na rusztowaniu istnieje zagrozenie upadku lub
utraty statecznosci przez rusztowanie. Nalezy je ustawié¢ na réwnym i twardym
podtozu montujgc barierki ochronne i odbojnice,

przy montazu szalunkdéw, ukfadaniu zbrojenia, wylewania elem. zelbetowych oraz
montazu wiezby dachowej i uktadaniu pokrycia dachowego istnieje zagrozenie
upadku z wysokosci, dlatego nalezy stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed
upadkiem z wysokosci,

w czasie budowy teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, aby uniemozliwi¢ dostep
osobom trzecim.

liste mozliwych dodatkowych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robodt
budowlanych nalezy ustali¢é na podstawie informacji przekazanych inwestorowi
przez wykonawce robdét w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do
uzgadniania i opiniowania projektow budowlanych w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy poinstruowaé pracownikow o:

» oznakowaniu miejsc niebezpiecznych uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

» zabezpieczeniu rusztowania balustradg oraz przed mozliwoscig spadania z nich

przedmiotdw niebezpiecznych.

» punkcie aptecznym i telefonach alarmowych.

» wskazaniu miejsca wyznaczonego na sktadowanie materiatow.

» przechowywaniu materiatdow niebezpiecznych w opakowaniu producenta w miejscach

wyznaczonych.

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadé '
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» obstudze maszyn zgodnie z instrukcjg obstugi (maszyny i inne urzadzenia nalezy
utrzymac w sposob zabezpieczajgcy ich sprawnosé, zapewnic obstuge przez uprawnione
osoby, ktére odpowiedzialne beda za wiasciwe podtaczenie elektronarzedzi.

Za przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przed kazdorazowym wznowieniem
robot oraz przed rozpoczeciem kazdego rodzaju prac budowlanych odpowiada¢ bedzie
kierownik robét, mistrz budowy lub brygadzista.
6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje w przypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen:
W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:
» wykonac niezbedne zabezpieczenia stref robét wynikajgce z przepisow BHP,
» przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im
dostep do instrukcji udzielania pierwszej pomocy,
» zorganizowac stanowiska pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
wypadkami,
» stosowac maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spetniajg wymagania BHP przez caty
okres ich uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikéw przewidzianych do ich obstugi,
» zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi,
» zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie
robét w sposdb zgodny z przepisami BHP, tak by nie stanowito to zagrozenia
bezpieczenstwa dla mieszkancéw i wykonawcédw robét,
» catosc robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.
» Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
Plac budowy nalezy oznakowa¢ przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,
oznakowanie wjazdéw i wyjazdow z terenu budowy oraz dokonanie oznaczen miejsc
niebezpiecznych zgodnie z §83 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r.
7) Miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Wydzielenie miejsc sktadowania oraz przebieg drég technologicznych ustali¢ nalezy na
podstawie opracowanego projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robét
budowlanych przedstawionego przez wykonawce.
Sktadowanie i transport materiatéw winien by¢ prowadzony na terenie budowy zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozdziale 4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pézniejszymi


http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadé '
Komunalnych w Pietrowicach Wielkich

Data: Strona: | llo$¢ stron:

Tytut opracowania:

Studium:
Projekt Budowlany 11.2017 58 61

zmianami zawartymi w Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania
11.06.2002r.

UWAGI:

» podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegac ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pézniejszymi zmianami zawartymi w
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r.

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosowanie do wymogoéw prawa budowlanego,
oraz przepisOw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

» zgodnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy ,prawo budowlane” kierownik budowy
przed rozpoczeciem prac winien opracowaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany planem ,bioz” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r
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IX PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ INSTALACJI WODY |
ODPROWADZENIA SCIEKOW

1 OPISTECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu doprowadzenia wody z
istniejgcego wodociggu wA160 i odprowadzenia sciekdw bytowo-gospodarczych z
kontenera socjalno — biurowego na terenie projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Pietrowice Wielkie dziatka nr 1465

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUIJE:
1. przytacze wody do projektowanego budynku PE40 (dn32)

2. instalacje wewnetrzng zalicznikowg wody PE25 (dn20)
3. odprowadzenie sciekdw przykanalikiem 100 PVC do zbiornika bezodptywowego

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Pismo dotyczgce warunkdéw technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej nr

ZGK.dw.19.2019

3. Projekt zagospodarowania terenu.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.)

14 OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Dziatka nr 1465, potozona jest w miejscowosci Pietrowice Wielkie . Zaprojektowano
montaz kontenera socjalo — biurowego na terenie projektowanego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpaddéw Komunalnych.

Budynek kontenera socjalno — biurowego wyposazony jest:

1 miske ustepowa

2 umywalki

1 zlewozmywak

1 natrysk

Miejscowosc¢ Pietrowice Wielkie jest zaliczana do Il strefy klimatycznej o temperaturze

zewnetrznej t zew.=-160C wg. PN-82/B-02483. Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na

omawianym terenie wynosi 1,0 m od p.t. wg PN-81/B-03020.

2  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1 PRZYtACZE WODOCIAGOWE.
Zaprojektowano przytacze zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci. Dostawe wody rozwigza¢ w oparciu o istniejgcg sie¢ wodociggowg wA160.
Wtgczenie do sieci wodociggowej dokonac za pomocg nawiertki 160/5/4” . Za nawiertka
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zamontowacé zasuwe odcinajaca do przytgczy domowych dn32mm. Na zasuwie
zamontowac klucz i skrzynke uliczng. Przytacze do budynku wykonaé przewodem
wodociggowym dn 32. Przejscie pod nawierzchnig w rurze ochronnej dn80 L4,0m. W
kontenerze nalezy zamontowac zestawem wodomierzowy (wodomierz JS-2,5dn 20).

1.1. Zabudowa wodomierza; zawdr kulowy dn 32 od strony przytgcza, zawory

przelotowe

kulowe dn 32, zawdr zwrotny antyskazeniowy dn-25, zamontowany od strony
instalacji.

Catos¢ wykonac zgodnie z projektem zachowujgc projektowang trase i gtebokos¢.
1.2. Obliczenia zapotrzebowania wody.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku okreslono wzorem nr 1 wg PN-92/B-01706. Q=0,682
x (an)

0,45-0,14 [ dm3 /h ] gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm3 /h]

Zestawienie normatywnych wyptywow:

- ptuczka zbiornikowa szt.1x0,13=0,52
- bateria zlewozmywakowa szt.1x0,14=0,14
- bateria natrysku szt. 1x0,15=0,15
- bateria umywalkowa szt. 2x 0,07 =0,142

gn=0,95dm3 /sq
q=0,682x 1,38 > -0,14 = 0,28dm> /s =2,3
Dobrano srednice przytgcza do budynku PE 40. Dobrano wodomierz JS 2,5 dn 20.

2.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
Scieki z budynku odprowadzone beda do podziemnego zbiornika zamknietego o
pojemnosci 2,0 m3. Lokalizacje zbiornika pokazano w czesci rysunkowej. Projektowang
kanalizacje sanitarng wykonac z rur kanalizacyjnych klasy SN8 (ze $ciang litg) Dn-100,
kielichowych tgczonych na wecisk za pomocg pierscienia gumowego. Zasypanie i obsypanie
przewoddw, piaskiem do 30 cm ponad wierzch przewoddw. Zasypke zagescic¢ ubijakiem.
Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zagesci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu
recznym lub max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym.
Wymiary zbiornika:
e $rednica 1400mm
e dtugos¢ 6770mm
Standardowe zagtebienie zbiornika $ciekdw Hz = 1,2m. Srednica wtazu dn 600 mm. Przed
zasypaniem przewoddw nalezy przeprowadzié¢ préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.1 Wytyczne realizacji
e Montaz rur wykonaé w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim

spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur PVC.

Dalsze wypetnienie wykopu wykonaé zageszczonym pospdtka
e Wykonanie robdt z rur PVC systemu zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajgcemu
certyfikat na
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wykonawstwo robét w danej technologii.

2.3 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Odprowadzenie wdd opadowych z terenu projektowanego Punku Selektywnej Zbidrki
Odpaddéw Komunalnych projektuje sie poprzez zabudowanie na studni @ 1000 mm na
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Do wykonanej studni nalezy podtgczy¢ rurami @ 200 dwie
studnie Dn 425.

Rozmieszczenie studni pokazano na rysunku nr I-2
Rzedne ternu i spadki pokazano na rysunku [-3
6.1 studnie zamkngé¢ wtazem zeliwnym A15-D400 na stozku odcigzajacy, TAR

3  UWAGI KONCOWE

* Przed rozpoczeciem robodt ustali¢ doktadnie punkty witgczenia sie do istniejgcych
wypustéw oraz
rzedne w tych punktach
* Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. ¢ Roboty
ziemne
wykonaé z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych” Czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy
BHP.
¢ Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru” t. II
»lnstalacje przemystowe i sanitarne”.
® Przestrzegac przepisy BHP i porzgdkowe. Nalezytg ostroznos¢ zachowac przy
skrzyzowaniu z
innymi przewodami, a szczegdlnie z czynnymi kablami energetycznymi.
¢ W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktory ustali sposéb
postepowania z napotkang przeszkoda.

Opracowat
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1. Wiata na pojemniki Kostka 17.57 m?
betonowa
, . . Krata Wema/
2. Magazyn odpadow niebezpiecznych | wanna ze stali 17.57 m2
Magazyn zuzytego sprzetu Rostk4™ »
3. : - 11.66 m
elektrycznego i elektronicznego betonowa
4. | Wiata na pojemniki Kostka 11.66 m2
betonowa
Magazyn podreczny dla obstugi Kostka 7.39 m2 Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiérki
d. PSZOK betonowa ) Odpadéw Komunalnych
Razem : 65,85 m2 Obiekt : Budynek magazynowy Rzut przyziemia Nr rys.A -2
Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
. . tech.bud.J6zef Kwiotek  SLK/BO/2760/01 .
Projektant: | o/ " 348/93 Podpis
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/B0O/9432/16 .
konstrukgii: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis
Sprawdzajacy: mgr ini.‘llél;(/)g]zimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 Podpis
upr. nr
Skala 1: 100 Data : sierpien 2019r.



http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

T

? ? ?

2828 | | |

RZUT DACHU
skala 1 :50

?

/rura spustowa Fe 100 mm

rynna Fe 100 an

b

;

95)

|
\
/rura spustowa Fe 100 mm

it tintamieiintiiiediniiesintieEniiintinietintiiiedinsinEnnsntineismingian

|

357

2810

s . s 0 . .

1. Poktycie dachowe blacha trapezowa T35 gr. 0.7 mm w kolorze
Ral 6018
2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.70 mm

AT -

/rura spustowa Fe 100 mm

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych
Obiekt : Budynek magazynowy Rzut dachu Nr rys.A -3
Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
) 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

. h.bud.Jozef Kwiotek .
PrOJektant . Le:)cr nru34£c;/zge3 wiotek SLK/BO/2760/01 POdeS
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/BO/9432/16 .
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis

; .| mgrinz.Wtodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 X

Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis
Skala 1 : 100 Data: sierpien 2019r.
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ELEWACJA ZACHODNIA

skala 1 : 50

+ 1386
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ELEWACJA WSCHODNIA
4| 3,86 skala 1 : 50
+1 349
U 1 +1000

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych

S Elewacja zachodnia i
Obiekt : Budynek magazynowy wschodnia Nr rys.A -4
Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie

) 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

. h.bud.Jozef Kwiotek .
PrOJektant : Le;)cr mu34£c;/zge;3 wiotek SLK/BO/2760/01 POdeS
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/B0O/9432/16 .
konstrukgii: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis

f .| mgrinz.Wtodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 X

Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis
Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA POLNOCNA
skala 1 :50 skala 1:50

+| 3,86 +1 386
+1 3,49 +1 3,49

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych

Elewacja p6lnocna i
potudniowa Nrrys.A-5

Obiekt : Budynek magazynowy

Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Gmina Pietrowice Wielkie

Inwestor: . . -~
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
. . tech.bud.J6zef Kwiotek  SLK/BO/2760/01 .
Projektant: | o "o 348/93 Podpis
Projektant mgr inz. Roman Po$piech SLK/B0O/9432/16 .
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis
ioay-| Merinz.Wiodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 .
Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis

Skala 1: 100 Data : sierpien 2019r.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1. Przedpokoj Wyktadzi 1.92 m2
. p yktadzina PCV .
WYPOSAZENIE KONTENEROW : - - .
H 2
1. Instalacja elektryczna : 2 Pom!eszczen!e s.j:mltarne Wykladzina PCV 1.98m
- o$wietleniowa 3. Pomieszczenie biurowe Wyktadzina PCV 5.03 m2
- gniazd zasilajgcych 4. Punkt przekazania rzeczy uzywanych | Wyktadzina PCV 14.45 m2
- grzejniki elektryczne nascienne Razem : 23.38 m2
.2 Instalacja wod - kan - -
- instalacja z.w. w technologii PP
- instalacja c.w.u w technologii PP
- instalacja kanalizacji wewnetrznej z wyprowadzeniem do kanalizacji
zewnetrznej w technologii PCV @110 o Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbi6rki
- wyposazenie w przybory ; kabina prysznicowa z brodzikiem; wc typu Odpadéw Komunalnych
kompakt; umywalka porcelanowa, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze B dp K bi ) Rzut -
stali nierdzewnej na szafce; umywalka zewngtrzna ze stali Obiekt : scL:c')a,{Tr? i vlvuosrt(;vv‘c(())v_v uklad funkcionaln Nr rys.A -6
nierdzewnej, podgrzewacz wody z regulowana temperaturg o poj. 50 | — jainy 1wy y ] y
3. Stolarka: Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
: Ztolarka;éklgnna PCV ptroflle 3 k:)rlnorowe, Iszyl/by, pOd;NO]ne ) ostor Gmina Pietrowice Wielkie
. Fff)‘g’e'u‘;"zkll Fﬁﬁaﬁﬁ?ééﬁ;ﬁi ‘r’z":’;;;;fvsaa”e malowane proszkowo ' 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
: : . h.bud.Jozef Kwiotek
5. Wykonczenie §cian : Projektant : | oS0 KioteK SLIUBO/276001 Podpis
- W pomieszczeniu ta2|gnk| z paneli w!nylowych.zmywal_nych Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/BO/9432/16 '
- kratki wentylacyjne min. 1 szt. w kazdym pomiesczeniu konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis
f .| mgrinz.Wtodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 .
Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis
Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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RZUT FUNDAMENTOW
skala 1 : 50
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UWAGI:

1. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz sztukg budowlana.

. Wszystkie wymiary podano w milimetrach a poziomy w metrach.

. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym

. W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem;
. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
. Otulina nominalna cnom (minimalna + odchytka wykonawcza) jezeli na rysunku nie podano inaczej

. Pod fundamentami wykona¢ warstwe z betonu C8/10 o grubosci min 50mm

. Stopy fundamentowe izolowa¢ dyspersyjng masg asfaltowo - kauczukowg np. Izohan Izobud WM

NO O WWN

Beton: C25/30 klasa ekspozycji XC2
Stal: B500B (A-IlIN)

STOPA FUNDAMENTOWA SF 1 wykona¢ 23 szt.

_ skala 1:10
0,00 = 208,46 m npm Prrekrd $ruba rozporowa @ 16 x 180
Z
J 200
+ 0,00
nri 4x@12 mml=85cm - . ura kwadratowa 60x60x3,2
nr2 9x @6 mml=83cm
o
S
A -1 o o
o =
N ™)
Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
130 Odpadéw Komunalnych
207,46mnpm ‘ g ‘
| blacha # 8 mm Obiekt : Budynek magazynowy Rzut fundamentéw | Nr rys_K -1
— Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
A ) 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
200 ‘ Projektant : Le:acrrl\hbru%.ig/zgesf Kwiotek SLK/BO/2760/01 POdpiS
300 Projektant mgr inz. Roman Po$piech SLK/B0O/9432/16 .
J konstrukcji: | UPT N SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis
i~y | mer inz.Wiodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 .
Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis
Skala 1: 100 Data: sierpien 2019r.
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RZUT KONSTRUKGCJI DACHU
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EIBGXQO\3,2 Platew pl2 QG,Ox@’B;?\ sT 3T~ 166x60 3,2 ST TI60x60 3,2 ST 166x60 3,2 _ST T360x60 3,2 S;I,//’EBOX\GQ 3,2 /ST/’E&@Q 3,2 SF--— 0')‘(60~3,L\\ ~_-060x60 3,2~ ©o ¥
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ST - stezenia dachowe potaciowe @ 12 mm ze $ruba rzymska
PL 1-6 - ptatwie Rk 40x40x2 mm
UWAG I . ZESTAWIENIE STALI
. Nr. Dlugo$é: Masa 1mb[kg] Ciezar
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a poziomy w centymetrach, PL1 | 168,54 mb 2,31 kg/mb | 389,33 kg
2. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i lista czesci, . ST 124’78, mb | 0.888kg/mb | 110,80 kg Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiérki
3. Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami; Ogodtem ciezar : 500,13 kg Odpadéw Komunalnych
4. W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowaé sie z projektantem; o Rzut konstrukail dach K
5. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz iloéci na miejscu budowy. Obiekt : Budynek magazynowy 2ut konstrukeji dachu | Nr rys.K - 2
6. Spoiny czotowe wykonacé jako V lub K na petny przetop, spoiny pachwinowe jako cbwodowe o grubosci a=0,7 x gr. cienszej z taczonych blach. Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
. i Gmina Pietrowice Wielkie
MATERIALY: Inwestor: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Stal : S235 Projektant : Lepcrr.]frms'ig/zgesf Kwiotek SLK/BO/2760/01 Podpis
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/B0O/9432/16 .
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis
Sprawdzajacy: umpgrr Lr;i.‘:g/;?gfimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 Podpis
Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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KONSTRUKCJA SCIANY W OSI A
skala 1 : 50
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P1

- Kostka betonowa gr.

-10cm
- Podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego -

warswa gorna -15¢cm
- Podbudowa z tlucznia 31,5-63 mm -
warstwa dolna -25¢cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a poziomy w centymetrach,

2. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i listg czesci,

3. Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami;

4. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem;
5. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6. Spoiny czotowe wykona¢ jako V lub K na petny przetop, spoiny pachwinowe jako obwodowe o grubosci a=0,7 x gr. cienszej z fgczonych blach.

MATERIALY:
Stal : 5235

Konstrukcja sciany z profili rura kwadratowa 60x60x3 mm
Ksztattowniki pod obudowe z blachy trapezowe;j - rura kwadratowa 40x20x1,5 mm

ZESTAWIENIE STALI

Nr. Dhugo$é: Masa 1mblkg] Ciezar

1 1,96 mb 2,31 kg/mb 4,53 kg
2 8,40 mb 2,31 kg/mb 19,40 kg
3 6,16 mb 2,31 kg/mb 14,23 kg
4 16,80 mb 2,31 kg/mb 38,81 kg
5 7,26 mb 2,31 kg/mb 15,25 kg
6 6,40 mb 1,30 kg/mb 8,32 kg
7 6,60 mb 1,30 kg/mb 8,58 kg
8 9,96 mb 1,30 kg/mb 12,95 kg
9 12,88 mb 1,30 kg/mb 16,74 kg
10 7,44 mb 1,30 kg/mb 9,67 kg
SH 40,59 mb 2,31 kg/mb 93,76 kg
Z1 1,80 mb 2,31 kg/mb 4,16 kg

Ogétem ciezar : 246,40 kg

.
Q
NN

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych
Konstrukcja $cian
Obiekt : Budynek magazynowy w osi A ) y Nr rys_K - 3
Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
) 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

. h.bud.Jozef Kwiotek .
PrOJektant . Lepcr. mu34£c;/zge;3 wiotek SLK/BO/2760/01 POdeS
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/B0O/9432/16 .
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis

i ~ye | Merinz.Wiodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 ]

Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis
Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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KONSTRUKCJA SCIANY W OSI B
skala 1 : 50
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P1

- Kostka betonowa gr. -10cm
- Podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego -
warswa gorna -15¢cm
- Podbudowa z ttucznia 31,5-63 mm -
warstwa dolna -25¢cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a poziomy w centymetrach,
2. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i listg czesci,
3. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowiazujacymi normami;

Konstrukcja sciany z profili rura kwadratowa 60x60x3 mm
Ksztattowniki pod obudowe z blachy trapezowe;j - rura

kwadratowa 40x20x1,5 mm

MATERIALY:
Stal : S235

4. W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowacé sie z projektantem;
5. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
6. Spoiny czotowe wykonac¢ jako V lub K na petny przetop, spoiny pachwinowe jako obwodowe o grubosci a=0,7 x gr. cienszej z taczonych blach.

ZESTAWIENIE STALI
Nr. Dtugo$é: Masa 1mblkg] Ciezar
2 180,70 mb 1,30 kg/mb 180,70 kg
3 6,16 mb 2,31 kg/mb 14,23 kg
4 48,00 mb 2,31 kg/mb 110,88 kg
St2 | 41,88 mb 2,31 kg/mb 96,74 kg
Ogotem ciezar : 402,55 kg

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych
Konstrukcja $cian
Obiekt : Budynek magazynowy w osi B ) y Nr rys_K -4
Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
) 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

. h.bud.Jozef Kwiotek .
PrOJektant . Lepcr. nru34§/29e3 wiotek SLK/BO/2760/01 POdeS
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/B0O/9432/16 .
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis

i ~ye | Merinz.Wiodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 .

Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis
Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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KONSTRUKCJA SCIANE
W OSIACH 1:2: 6: 9: 13

skala 1:50

L [2]Rk40x20x1!5 |

[1]Rk60x60x3

| [2]Rk40x20x1.5

369
\%\ \<L>\ \<7—8>\ \&»\

2o
[Splipes) g)
| 't21Rk4oxaox1 5 |
| !
| [2]RK40x20x1.5
| f[1]Rk60x60x3 ||
F

| L 12RKk40x20x1.5

240

254

3!

ZESTAWIENIE STALI
Nr. Diugosé: Masa 1mblkg] Ciezar
1 4,80 mb 2,31 kg/mb 11,09 kg
2 12,70 mb 1,30 kg/mb 16,51kg
Ciezar 1 sciany 27,60kg
Ogétem cigzar: 27,60 kg x 6 szt. | 165,60 kg

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych

) Konstrukcja sciany
Obiekt : Budynek magazynowy w osiach 1: 2: 6: 9: 13 Nr rys.K -5
Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

. Gmina Pietrowice Wielkie

Inwestor: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

. tech.bud.Jézef Kwiotek SLK/BO/2760/01 .
Projektant : Uepcr_ g e Podpis
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/BO/9432/16 .
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis

i .| mgrinz.Wtodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 X

Sprawdzajacy: upr. nr 425/91 Podpis
Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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KONSTRUKCJA PODLOGI W

skala 1 : 50
UKLAD KRAT PODESTOWYCH KONSTRUKCJA NOSNA
246 246 246 ; 246 246 246 ;

Cm 6 732 6 1‘6 m 6 732 6 1‘6
— 240 ; 240 ¥ 240 . e 240 ¥ 240 ¥ 240 ——
— T — — R — ‘ R — R — R — —

L 6]Tb30 u B
§1 L[4]|_30><3 4[ ! §1 81
‘ ‘ [6]TB30 ‘ [6]TB30 [6]TB30 H[G]'iBSO [6]TB30 [6]TB30 ‘
3
; ) [1]RK60x60x3 2JRk60x60x3 [3]RK60X60x3
o | | |1 o | | 1 | |1
< i <
N N 240 240 24
‘ L [5]L30x304 ‘ ‘ 1L30x30x4 ‘
2- 2 -——[A|Rk60x60x3
‘ [4]L30x3(fk4 ‘ ‘
I iiccsccsississes EREeR R sinaeng a0 i sEEERSEEE S £ RN SRR S2 | (E S2
$4J\’ 240 uk 240 uk 240 uv »uk 240 uk 240 uk 240 -
\6 6 732 6 \6 \6 6 732 6 \6
}_ 246 7}_ 246 7}_ 246 7} }_ 246 7}_ 246 7}_ 246 7}
[1] RK60X60x3 ZESTAWIENIE STALI

Kraty podestowe zgrzewane [2] RK60X60x3 Nr. | Dtugosé: Masa 1mb[kg] | Ciezar

ptaskownik nosny 30x2 mm [4] L 30x30x4 2 2,40 mb 2,31 kg/mb | 19,40 kg

Cigzar 1m= - 21 kg [5] L 30x30x4 3 | 240mb 231kgmb | 14,23 kg

Ciezar og6tem 17,57m? x21 kg/m2 =369 kg [6] T TB30 4 4,80 mb 1,78 kg/mb | 38,81 kg : ———
Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki

5 14,60 mb 1,78 kg/mb 15,25 kg Odpadéw Komunalnych

Pod podtoga Z krat podestowych zabudowagé 6 16,80 mb 3,64 kg/mb 8,32 kg Obiokt - Budynek magazynowy vaofgéiicfd%ngggL o | NFysK - 5

wanny ze stali kwasoodpornej . Rys. K-7 Ogotem clezar : 112,62 kg — R
Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: 4G7rn‘|1r18a0 I;i_etrowi_ce Wi_elkife

- ietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Projektant : tech.bud.J6zef Kwiotek SLK/BO/2760/01 Podpis
' upr. nr 348/93

Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/B0O/9432/16 .
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis
Sprawdzajacy: umpgrr :]r:ia\/;/;c/)gfimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 Podpis
Skala 1:100 Data : sierpien 2019r.
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PROJEKT WANNY Z BLACHY
KWASOODPORNEJ
DO ZABUDOWY POD PODtOGA W

MAGAZYNIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH
SKALA 1 : 25

2400

2
\c")i
g —ws

Wykonac¢ 3 szt.
Zamontowa¢ wkretami samogwintujgcymi
do dolnej czesci konstrukcji pod podtoga z
krat zgrzewanych
gr. blachy 3 mm

rodzaj EN DIN AISI  UNS

Blacha zimnowalcowane {1.4306 X2CrNi19-11 304L S30403

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki

Odpadéw Komunalnych

] Wanna z blach
Obiekt : Budynek magazynowy kwasoodpornej?l Nr rys_K -7

Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Gmina Pietrowice Wielkie

Inwestor: . . N
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

. . tech.bud.Jézef Kwiotek SLK/BO/2760/01 .
Projektant : |, "1 348/93 Podpis
Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/BO/9432/16 )
konstrukgji: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis

rawdzai -| mgr inz.Wtodzimierz Rozycki SLK/BO/1278/03 X
Sp awd ajacy upr. nr 425/91 POdeS

Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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A

fundament betonowy
30/30 gt. 1,0 m ppt

panel ogrodzeniowy ocynkowany s/h = 2500/1200 mm
o przekroju oczek 50/200 prety pionowe d=6 mm
prety poziome d=8 mm

- ptaskownik montazowy
- daszek stupka

- Sruba mocujgca

- podmurowka

PRZEKROJ PRZESLA
skala 1: 20

\
|
1

30

; 0
stupek 60/40/240

ksztattownik zamkniety
ocynkowany zabetonowany
w fundamencie na gt.90 cm

250

Deska zelbetowa ﬁ facznik betonowy

20/238/6 prosty 20/24/18/6

Montaz paneli do
stupka

przekréj A-A

2 23‘
a
|

1 - stupek przestowy,

wykonany z
ksztattownika
stalowego 60x40x2
mm.

2 - obejma
montazowa -
dociskowa.
Mocowana za
pomoca Srub.

3 - Sruba montazowa

z tbem grzybkowym

podsadzonym, klasa

4.8, ocynkowana
elektrolitycznie zg. z
PN 82406 DIN 603.

4 - nakretka
samozrywalna ze
stali nierdzewne;j k.
4 uniemozliwiajgca
demontaz przeset
ogrodzeniowych.

5 - daszek z
tworzywa
sztucznego
mrozoodpornego.

Temat :

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych

Obiekt : Ogrodzenie

Rzut przesta ogrodzenia
Elementy ogrodzenia

Nr rys. K-8

Lokalizacja :| 47- 480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Gmina Pietrowice Wielkie
47- 480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

47-400 Racibérz ul.Powstancéw Sl 23

Inwestor:

Jozef Kwiotek upr. nr 348/93
Opracowat : ze Toter up
Skala1:100 Data :

Sierpien 2019 .
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Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki

Temat: | 5dpadéw Komunalnych

Obiekt : Ogrodzenie Wz6r bramy wjazdowej| Nr rys. K-9

Lokalizacja :| 47- 480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
' 47- 480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

Jozef Kwiotek upr. nr 348/93

Opracowa’f : 47-400 Racibérz ul.Powstancéw SI 23

Skala 1:100 Data : Sierpien 2019r.
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FUNDAMENT WAGI
SAMOCHODOWEJ NAJAZDOWEJ
skala 1 : 50

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

RZUR FUNDAMETU

25 800
skala1:100 22

kraweznik drogowy 30x20x15

25 800 385 |

300

\ \ \ \ \ \ fundament ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ ‘ H
ibnajazd Z kostki brukoweji[ JT:Enajazd Z kostki brukowejizﬁ A A
B 16° ] — ot | | | ——— || 6° |
0 B
\

I I I I N
nr 2 214/200 nr1 @14/200
|
L [ [ 1 [ [ | L [ 1 [ [ [ [ [ |
\ | ‘
‘ \ \ | PRZEKROJ A - A
kraweznik drogowy 30x20x15 kraweznik drogowy 30x20x15 P2 N @14/100 nr3 &8/100 P1 nr4 @8 /1007 Nr1 g14/100 P2
9 8 ek Nr1 @14/100 /nr 1 @14/200 8 /nr 2 314/200 Nri @14/100:1
8[ = AU AR I AR AT T I 3R AR I A T I R R N NN NN
(.L{.I) “Ar;‘A;A;A\A\A\A\A\A\‘A\\‘A\\A\\A\ I‘//f/l//// //////7///// /F///////I//I/ ////I< /i//l/o//n////// //////7/1///////F//////r////////// ////\B:A\B\:Bi‘;\‘A\;Ar\‘Ar\‘A\‘Ar‘;T;rA‘;A;A‘;‘A\‘
w N S N N S T T N S S N s T R N N N S N O O N T T
PRZEKROJ B - B 4 oo 7
konstrukcja no$na wagi |
_~blacha zeberkowa #10 mm ‘ P1 - Kostka betonowa gr. -10cm
NP200 ‘\\‘ e - Ptyta zelbetowa gr. -30cm - Podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
‘ N 3 - Chudy beton - 20cm - Podbudowa z kruszywa tamanego -
N NN NN \ NN \ NN NN et ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ : 0
S S /\\\\/\\\ /\\\\\/\ \\/ \\ /\\ \> \\/ \\/\\\ /\\\\\/\ \\>\\\\> Saa e N ENES ~ Torednical Diugosc flose [ciezar | ciezar - Podbudowa z z tlucznia31,5 - 63 mm - 20 cm warswa gorna -15¢cm
L ;,’ Aol drdssads /,3/, L L L U L L " om mb szt |kg/mb | ogétem - Podbudowa z ttucznia 31,5-63 mm -
e = s 1. | 14 292 64 | 1,21 |226kg warstwa dolna -25¢cm
2 | 14 842 32 | 121 |326kg Beton kostrukcyjny C 30/ 37
s 13 v . Betom C8 /10
: 32 1039 |42kg Stal zbrojeniowa A-IIIN (gat. BSt5008S),
Ogétem ciezar stali zbrojeniowej 594 kg
Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
nr1 @14 mm [=292 cm 64 szt. Odpadéw Komunalnych
Obiekt : Fundament wagi Rzut fundamentu, K-10
nr2 @14 mm =842 cm 32 szt ext: samochodowej najazdowej 30T | przekroje, zbrojenie Nrrys.K-
: Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
X Gmina Pietrowice Wielkie
17 Inwestor: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Proiektant : tech.bud.Jézef Kwiotek SLK/BO/2760/01 .
51 |51 rojektant : upr. nr 348/93 Podpis
nr3 @8 mm =146 cm 32 szt. Projektant mgr inz. Roman Pospiech SLK/B0O/9432/16 ]
konstrukgii: upr. nr SLK/5948/PWBKb/15 ; Podpis
17 Sprawdzajacy: mgr inz.Wtodzimierz Rézycki SLK/BO/1278/03 Podbi
upr. nr 425/91 oapis
Skala 1:100 Data : sierpien 2019r.
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SCHEMAT MONTAZU
BEZODPLYWOWEGO

ZBIORNIKA NA SCIEKI

Cu-t

kontener biurowo - socjalny

kostka betonowa 10 cm . o . "
piyta zelbetowa - 15 cm /Podejsme z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
zasypka z pospotki [ H |
///////////////// 8 N S
3 S ' ﬁi g %//ﬁ
] — PCV @110
g 1“'560f"\j V 500
i N ,i T 5300
Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
. . Odpadéw Komunalnych
L)odsypka piaskowa min. 50 cm P y
Obiekt : Kanalizacja sanitarna | Montaz zbiornika na Scieki | Nr ry3_|-1

Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Gmina Pietrowice Wielkie

Inwestor: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

Projektant : Pawet Pawlicki upr. nr 109/79 Podpis

Skala 1 : 100 Data : sierpien 2019r.
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Stw 1

SCHEMAT INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1 : 50

Stw 1 - studzienka wpustowa Dn 425
Stw 2 - studzienka wpustowa Dn 425
St3 - studzienka potgczeniowa Dn 1000

Stw 2
- -
@
©
©
-
00
W
Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych
Obiekt : Kanalizacja deszczowa SChemat ka_nahzacp Nr rys.l -2
DN500 ) eszczowej
\/ Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
/ Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
St3 ) 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Projektant : | pawet Pawlicki upr. nr 109/79 Podpis
Skala 1:100 Data : sierpien 2019r.
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Stw1iStw?2

Wtaz lub wpust 425 Zeliwny klasy B125 lub D400

mh, 100

Uszczelka

_Rura teleskopowa #425
L=375 lub 700 mm

Rura karbowana 2425 z PP

D 1 A Uszczelka

Kineta 425 z PP

lub zbiorcza)

(przeptywowa, potgczeniowa

L ——

Studzienka 425 z rurqg telesko

owg

i wtazem Zzeliwnym lub wpustem klasy B [ub D

Stw 1

Wtaz zeliwny A15—D400 lub z wypefnieniem betonowym
B125 lub D400 z podstawqg okrqgfq

wfazy kl.D400 mogq by¢é z zamknigciem
warstwy konstr. St 3

nawierzehni utwarazonej

% X ;

A cA

(@]

20
S0
0

a0
Q
4

(O
a = A

Stozek TAR 600,/1000
ufozy¢ na arkuszu
geowfbkniny #1200
lub 1200x1200
z otworem @700

Uszczelka

Rura trzonowa
x| karbowana z PP

DN/ID1000 \
Drabinka z GRP = ==—=c=———d

Dolna_obejma_drabinkit

Uszczelka

Kielichy nastawne

#200—2300/9315 1B
/lub_standardowe

2400 lub. #500 d, r —
FfadkoSc:enn ych (SW,
ub rur strukturaknyé
Wavin X—Stream

H1

ineta NG 1000
Studzienka wtazowa 1000

z wtazem klasy A15—-D400

na stozku odcigzajgcym TAR

Stw 2

KANALIZACJA DESZCZ
- PRZEKROJ

St3

PCV @200

DNS00

PCV @200

PCV @200

S} -
zagfebienie © <
dna (\Il (T‘

O Q
odlegtosci X ©

© oG

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki

Temat: Odpadéw Komunalnych
. Kanalizacja Przekréj kanalizaciji
Obiekt : deszczowa deszczowej Nrrys. 1-3

Lokalizacja :| 47- 480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Gmina Pietrowice Wielkie

Inwestor: 47- 480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Opracowat : Pawet Pawlicki upr. nr 109/79
Skala 1:100 Data : Sierpien 2019 r.



http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

oj. Slgskie
Powiat: raciborski

Gmina: 241107_2 Pietrowice Wielkie
Obreb: 0009 Pietrowice Wielkie

Obiekt: Pietrowice Wielkie dz. 1463, 1465, 1467 /-'/

Godfo mapy ukfadu 2000:
6.125.21.05.1.5; 05.3.1

ukfad Wysokoéciowr Kronsztadt
SG.6642.2.1285.2017

kabel YKY 0,6kVx4 mm2

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
skala 1:500
Mapa do celdw projektowych

YA
R sty

o\o =

08,06 7

T oS
e =

BILANS POWIERZCHNI

2 x kabel YKY 0.6kV 5x2,5 mm2

chodniki)

Powierzchnia m %
dziatek
nr 1465 - 795 m2; 1467- 500 m2 ; 2736 100,00
1463 - 1477 m2
powierzchnia zabudowy obiektow:
wiata, kontener biurowy, waga 122,36 45
samochodowa
pow. Biologicznie czynna 1600,64 58,5
powierzchnie utwardzone {dojazd,

1013 37,0

LEGENDA:

1. Projektowany kontener biurowo -socjalny

2. Projektowany punkt przekazania rzeczy uzywanych
3. Projektowana waga samochodowa 30 t najazdowa
4. Projektowana wiata na pojemniki
5.
6.

Magazyn odpaddéw niebezpiecznych
Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego
7. Wiata na pojemniki
8. Magazyn podreczny dla obstugi PSZOK
B. Brama wjazdowa przesuwna szer. 10 m
Utwardzenie z kostki betonowej %Y
Ogrodzenie
Lampy na stupach =<
Lampa solarna <SS
Lawki
Tablice informacyjne =
Utwardzenie z kostki czerwonej R
Kamery monitoringu =
Zielen @
Projektowany spadek nawierzchni % P~
Kontenery na odpady [ kp 4
Rozdzielnica RG w budynku administracyjno-gospodarczym ZGK [l RG
Skrzynka bezpiecznikowa GSB z ukladem pomiarowym dla PSZOK Il GSB
Gtowna tablica bezpiecznikowa GTB dla PSZOK I GTB
Uziom typu szpilkowego ZK €3 7K

RN

R1 - budynek gospodarczy do rozbiorki
R2 - stup oswietleniowy do demontazu
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Stw1;2 - studzienka wpustowa DN425
St 3 - studnia kanalizacyjna polgczniowa DN 1000
Odprowadzenie ze studzienek kanat rurowy PCV DN 200

nieprzekraczanla linia zabudowy

strefa ochronna od terendw zamknigtych
oznaczenie W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

linie rozgraniczajqce tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci rastrowej systematycznie
uzupelnianej o dane wektorowe, z zastosowaniem symboliki
nieobowiqzujqcej juz instrukcji K—1 — mapa zasadnicza z 1998r.,
dostepnej na stronie www.gigik.gov.pl T

Nie wszystkie dane ewnden%yjne wykazane na niniejszej mapie
gpef@m ja. wymagania dokfadnosciowe okreslone w przepisach. .
ranice dziatek ewndency--lzch wErowodzono na podstawie numerycznej
mapy ewidencji gruntow i budynkdw

Granice dziatek naniesiono na podstawie numerycznej maﬁy ewidencyjnej.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzefi podziemnych, ktére nie byty zgfoszone ‘do inwentaryzacji przez instytucje branzowe.

Nie badano stuzebno$ci gruntowych na przedmiotowych dziatkach
poniewaz ﬁlanowano inwestycja nie wptynie na zmiane stosunkéw
gruntowych.

W zakresien opracowania brak opini ZUDP z ostatnich trzech lat.

Raciborz, dnia 10.10.2017

Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych

oviekt: | Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Nrrys. A-1

Gmina Pietrowice Wielkie

Inwestor: ) . S
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
. .| mgrinz. Antoni MACHOWSKI SLK/IE/0053/17 \
Projektant: | \"owid 562/84 Podpis

Skala 1 : 500 Data : lipiec 2019r.
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Joc-trac

GLOWNA TABLICA BEZPIECZNIKOWA
GTB DLA PSZOK

BILANS MOCY:

Przyjeto do obliczen:

Pi = 6,0 kW
ki = 0,60
Ps =3,6 kW
lo = 52A

uziom typu szpilkowego 2 szt. oraz bednarka Fe/Zn 25x4mm
FR 303 40A

potozona w wykopie wraz z kablami nn.
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Fi YKY 5x2,5 o .
® ~. @ 1.1kW - zasilanie projektowanego napedu bramy
B16A
S 303
P 304 - 40A FA.2 ol YKY5x25 o )
AJ=0,03A @ 2.0kW - zasilanie zespotu wiat nr 4, 5, 6, 7, 8.
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N } () S 303 :mLA YKY 5x2,5
I F13 , o , ) ,
L= — @ 1.0kW - zasilanie najazdowej wagi samochodowej
- s YKY 5x4,0
F.1.4 x4, I ) )
@ 4.0kW - zasilanie kontenera biurowo - socjalnego nr 1
S 303
1 YKY 4x4,0

1,5kW - obwod zasilania oswietlenia zewnetrznego terenu PSZOK
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rezerwa
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e Fr rezerwa
S 3083
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p rezerwa
YKY 0,6/1kV 4 x 6 mm2
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\ SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA GSB
< I/ Z UKLADEM POMIAROWYM DLA PSZOK
N + PEN ROZDZIELNICA RG W BUDYNKU
|
- ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM ZGK
1. Istniejgce przytgcze do obiektu oraz Gtéwna rozdzielnica RG znajdujgca sie w budynku
administarcyjno - gospodarczym ZGK Pietrowice Wielkie, zostato wykonane oddzielnie na podstawie
Technicznych Warunkéw Przetaczenia od terytorialnie przynaleznych Rejonéw Energetycznych.
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Dla urzgdzen 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wytgczenie zasilania wykonane . . e
zgodnie z wymaganiami PN-HD-60 364-4-41:2009 Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
. Odpadow Komunainych
UZlEMIENIE SYSTEMOW Obiekt : SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII Nrrys. E-1
y
1. SIEC ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE
Typ uziemienia systemu TN-C Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
2. WEWNETRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V Gmina Pietrowice Wielkie
Typ uziemienia systemu TN-S Inwestor:

47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

mgr inz. Antoni MACHOWSKI SLK/IE/0053/17 .
Nr ewid. 562/84 Podpis

Skala Data : lipiec 2019r.

Projektant :
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kabel YKY 0,6kV 4x4 mm2 ; ’\o\o e 14034
\
KP 4| 20845 6. |
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KP 4 I © LEGENDA:
] 2 N
KP 7 7o = Wbw @ - zasilanie bramy wjazdowe;j
— J Wwas @ - zasilanie wagi samochodowej
= Bp »\°Io o) . :
KP 7 4 Wzw @ - zasilanie zespotu wiat nr 4, 5, 6, 7, 8.
f3 6 Wzk @ - zasilanie kontenera biurowo-socjalnego
o 9. LO 1 465 3 J ] >( )<< - oprawa o$wietleniowa na stupie
= tw i %. S >(O< - oprawa o$wietleniowa solarna na stupie
NS / ‘%T‘L:%‘ N /@ - kamera monitoringu
R1 o &1\ 4 = » F#F#w cTB M - gtéwna tablica bezpiecznikowa
| |
&/g/ . - \ 3. Fﬂrj 7K @ - uziom typu szpilkowego
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Projektowane szambo ;‘f ' ! t , I
= e e — : Temat : Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiérki
Odpadéw Komunalnych
.. . Jz A/O/ 44 \ 1(?0_ - D_ —_— — —1—2—1' —_— - r - Obiekt - Plan instalacji elektrycznych - obwod o$wietlenia E-2
miejsce postojowe _ — At = - V. IeKt - zewnetrznego i zasilania obiektow na terenie PSZOK | Nrrys. E=
\ 2 x kabel YKY 0,6kV 5 x2.5 mm2 Lokalizacja :| 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
Inwestor: 4G7m Ié% I;igtrowipe Wifalki_e
- ietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Projektant i mgr inz. Antoni MACHOWSKI SLK/IE/0053/17 POdpiS
’ Nr ewid. 562/84
Skala 1 : 500 Data : lipiec 2019r.
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RZUT PRZYZIEMIA

skala 1 : 50 do glownej tablicy bezpiecznikowej GTB ~<@———
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 0ZNACZENIA:
Nr. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia Wow @ Wy zasana zospohs wit4,5,6,7,8
1. Wiata na pojemniki Egs)trljzwa 17.57 m? —E Gniazdo wtykowe 230Vz bolcem IP 44 - podwéjne z klapka
2. Magazyn odpadow niebezpiecznych Iv(\,ﬁ:‘z\zv:aTa/ 17.57 m? A ey ety sy
M yt i R%mej " tacznik krzyzowy hermetyczny - szczelny
3. el:gfr%;nzelgo ieeglgkstfc:ﬁﬁzgnego betonowa 11.66 m Oprawa $wietlowkowa 2x36W P 65
4. Wiata na pojemniki Eg;t::gwa 11.66 m? veBl  Szyna ekwipotendalizujaca
5 L/Igggzgn podreczny dla obstugi ngotﬁwa 7.39 m?
Razem : 65,85 m?
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM Temat: Z’:Je';t,b“ﬂwy P‘:"kt‘; Selektywnej Zbiorki
adow Aomunainyc
Dla urzgdzen 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wytgczenie zasilania wykonane p. - y
zgodnie z wymaganiami PN-HD 60 364-4-41/2009 Obiekt : Plan instalacji elektrycznych - obwody elektryczne Nrrvs. E-3
. ' w zestawie wiatnr 4, 5, 6, 7, 8. ys.
HZIEMIENIE SYSTEMOW Lokalizacja : | 47-480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467
1. SIEC ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE - typ uziemienia system TN-C A ietrowice WYielkie az. nr 1452, 1499,
2. WEWNETRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V - typ uziemienia systemu TN-S ) Gmina Pietrowice Wielkie
Inwestor: . . -
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Projektant : mg;\i’cizd.. 22t20/r81i4MACHOWSKI SLK/IE/0053/17 Podpis
Skala 1: 50 Data : lipiec 2019r.
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI

kraweznik betonowy 15x30

u-t

- Podsypka cementowo - piaskowa - 5cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego -

warswa gérna -15¢cm
- Podbudowa z ttucznia 31,5-63 mm -
warstwa dolna -25¢cm

T e RS
PRI . G, - A& R T " 4, 4
4 At A e T4 ay. s
e '-" R ? S g, B S SRR R S ad ~
N . 2g 4 PIPRETE . LN N
NN NN N TN N T Y N Y N T
AN A AN A AN A AN A AN A AN A
|
- - v v o= ~ - < - v L
) /D ‘b D 2D D Podsypka cem. piaskowa
- Kostka betonowa gr. -10 cm gr.5cm

— tawa z betonu B-15

Temat :

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych

Obiekt :

Utwardzenie terenu

Przekréj nawierzchni| Nrrys. N - 1

Lokalizacja :

47- 480 Pietrowice Wielkie dz. nr 1463; 1465; 1467

Inwestor:

Gmina Pietrowice Wielkie
47- 480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

Opracowat :

Jozef Kwiotek upr. nr 348/93
47-400 Racibérz ul.Powstancéw S| 23

Skala 1:100

Data : Sierpien 2019r.
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