B et BOTWO POV ATOWE
w Haciborzy

Plag Okraed

ATLAGG WA & i w ¢

I,

I METRYKA PROJEKTL.

AR_CH_ITEKTONICZNA KONS’I‘RUKCYJNA‘

v PRZEBUDOWA TROZBUDOWA BUDYNKU REMILY
;OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEL

: GMINA 'PIETROWICE WIELKIE
- UL SZKOLNANRS = o
47 - 480 PIETROWICE \

-__MGR'{NZ ARCH LUCJANKNURA
o mrupr. SISOIKATOWICE SL 085(}

_: 'PROJEKTANT -
o hONS’I‘RUK(‘JA

3;:

. '_ﬁ ar upr. 425/91IUWKT- SLNBOII_ZVSIE‘

CDATA: o MARNNS. e




ETARDETWO pOwiATOWE
w Ractborza
Plac Okrzet 4
STA RACIBORZ

1L ZAWARTOSC DOKUMENTACJI: str. 1-79
1. METRYKA PROJEKTU. - 1
1.  ZAWARTOSC DOKUMENTACIH. 2- 2
I, DOKUMENTY FORMALNO-ADMINISTRACYJINE PROJEKTANTOW. 3- 6¢
IV. DOKUMENTY FORMALNO-ADMINISTRACYINE INWESTYCIJL 7- 35
V. DOKUMENTACJA ZDIECIOWA. 36- 38

Vi ADL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.
AD 1. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP.

VL1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK. 39- 41
VI.2. OPIS PROIEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP 42- 50

- PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 51(1-8)
VII. OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI. (1-5) 52- 57
VIII. INFORMACIJA BIOZ. 58- 60
IX. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU. 61- 74

X. ADIIL TYPOWY OSADNIK GNILNY 3. KOMOROWY WYB.IERALNY O POJ. 6,1 M?. 75- 79



I, DOKUMENTY FORMALNO-ADMINISTRACYJINE PROJEKTANTOW.

WIARCTYO POWIATOWE
w Hacthores
Plac Okrzer 4
ATABD RACIRO R F
3- 6¢

Oswiadczenia projektantow.
Oswiadcezenie sprawdzajacego.

Przynaleznosci projektantéw do Izb zawodowych.
Przynaleznos¢ sprawdzajacego do Izby zawodowe;j.
Uprawnienia projektowe sprawdzajacego

4-4
4a- 4a
5-6
6a- 6a
6b- 6¢



Racibérz, 28.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr207, poz. 2016, z pdznicjszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 15/4 W MAKOWIE,

II. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEY STRAZY POZARNEJ]
W MAKOWIE, UL. RACIBORSKA 35,

IL TYPOWY OSADNIK GNILNY TRZYKOMOROWY WYBIERALNY O POJEMNOSCI 6,1 M?,

wykonany dla GMINY PERTROWICE WIELKIE, Ul. SZKOLNA NR 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3
Projektant architektura: mgr ing. arch%j/’ fetExafiats 1
uprdwnichia hudpwlugs
w specjalnodeijarchitiietnickne)
de projchtowania be dgrani¢zen

upr. or 410/83/WBPP: SL-0781

Raciborz, 28.05.2018 r.

OSWIADCZAM,

ze projekt:

PRRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNEJ
W MAKOWIE, UL. RACIBORSKA 39, DZ. NR 15/4,

wykonany dla GMINY PIETROWICE WIELKIE, UL. SZKOLNA NR 5, 47-470 PIETROWICE WIELKIE
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o

Projektant konstrukeja:

v speciaingel kunstbulc T
Hprawaienia 425/93 §




Raciborz 29.09.2018 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt:

L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 15/4 W MAKOWIE,
II. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKLU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE]

W MAKOWIE, UL. RACIBORSKA 39, /
O TYPOWY OSADNIE GNILNY TRZYKOMOROWY WYBIERALNY O POJEMNOSCI 6,1 M?,

wykonany dla GMINY PIETROWICE WIELKIE, UL. SZKOLNA NR 5,47-480 PIETROWICE WIELKIE
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy- architekiura:

4a
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

2ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. DANUTA DABEK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefi nr 410/83/WBPP,

jest wpisana na liste czionkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0781%.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2018 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

SL-0781-Y63D-D155-C394-D1AF

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podaiac nr weryfikacyiny
zaswiadezenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p
lub kontaktujge sie bezpodrednio z whadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-7XG-ZEN-VGV *

Pan Wiodzimierz Rézycki o numerze éwidencyjnym SLK/80/1278/03 -

adres zamieszkania ul. Gfowacki 1/9, 47-400 Racibdrz

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwafifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisle efektronicznym Dz, . 2001 Nr 230 poz. 1450) dane w postaci
)a elektreniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncéct danych w ninfefszym zatwiadczeniu moina sprawdzid 7z pomocy numery weryflkacyinego zadwiadczenia na

stranie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl Jub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.

e e
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§:ska Okrggowﬂ Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCIENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

MGR IM2. ARCH. LUCJAN STANISLAW KNURA

posiadajacy w2t acts wreede e e mataiznia samodzielnyeh funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci archi *QKU"“& c:"‘**—*; Fw zﬂkres;n posiadanych uprawnien nr 3/80,
jest wpisany no Ahes Sinoke) Ol zgowej Izby Architekidw RP

pod numerem: Si-~G8580,
Czlonek czynny od: 19-12-20067 r,

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 04-09-2018 r. Katowice,
Zaswiadczenie jest waire do dnia: 20-08-2018 1.

Podpisano elektroniczrie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Za'iretary Okregowel Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

850-5%861-3Y3Y-4164-BD1Y mo'"

6a

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow,pl
tub kontaktujac sle bezposrednio z wiréciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



Wolewddzki Zarzad Rozhudewy Mlast ‘ Xatowice i 17 ghye~aja . W -0
I Osiedil W.: skich ‘
CLOWNY ARCHITERT WOIEWODITWA
ul. Jagiellofiska 75
40-032 KATOWICE

Nr ewld, 3/80

¥ |
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 ust.l Pkt .1, § & ust.l.i.2, 0l

i § 18 ust, 1 pkt.,.l,'...,.. S rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony
Syodowiska 7z dnia 20 lutego 1073 r. v sprawie samodzieinyeh funkeji technicznyeh w bu-
downictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel ... ENURA  LUCJAN STANISEAW

__magister inzynier architekt

urodzony dafa . 9 listopada 1930 T W.. KOXTOWALU oo s s

. 4

posiada priyvpotowdnte “xzii\;{')ﬁmw-'mﬁv"r sarmilgoe-du wykowywisia sansudzlelas)

projextenta . ..
w specjulnogei architektonicznej .. -
Obw;tel KN URA LUCJAN STANISEAW ‘est upowazniony

1/ svorzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budow’ -*eiqyc‘rt,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlan:=h
w budownictwie oséb fizycznych, z wyigczeni =
konstrukcji fundamentéw gtebokich i‘. trudnie :zyo:n
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

6b




2/ w budovmictwie o0séb fizycznysch -~ do kierowania, nadzorowsznin
i kontrolowaniz budowy, kie}owania i kentrolowaniz wytwarzani-:
konstrukcyjnych elementéw badowlanych oraz ocenienir i bodani.
stanu technicznego obiéktéwibudowlanych Z wytgczenicn
kenstrukeji fundamentdw glq%okich i trudniejszych konstrukcedi
statycznie niewyznaczalnychi

k

z up. Wojew ody

6c



BPARUEIWE FOWIATOWE
w Faclborza
Plac Gkrzei &
47400 R AC TR OB

V. DOKUMENTY FORMAI NO-ADMINISTRACY.JNE INWESTYCJL. 7-35
*  Kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych, skala 1:500.............coviivnienannn.n. 8- 8
* Uzgodnienie z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich ............... 8a-8b

z dn. 05.09.2018, nr ZGK.08.2018 dot. przetozenia istniejacej sieci wodociagowej
na dz. 15/4 w Makowie.

*  Uzgodnienie z Powiatowym Zarzadem Drég dot. lokalizacji projektowanego budynku. ...8¢c

* Rysunek i tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ............ 9-35
Pietrowice Wielkie dla solectwa Makdw.
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ZGK.08.2018 Pietrowice Wieikie dn. 05.09.2018

Pracownia Architektoniczna
Ddnuta Dabek

ul. Dworcowa 52/7

47-400 Racihérz

dot. przefozenia istniejgcej sieci wodociggowej na dz. 15/4 i 501/1

Zzktad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich inform uje, iz istniejgca na dz.
15/415011/1 w Makowie przy ul. Raciborskiej sie¢ wodociggowa DN 32 zostanie przesunieta
w migjsce nie kolidujgce z zabudowg przedmiotowej dziatki. Z wykonanych prac zostanie

wykonany pomiar geodezyjny na nasz koszt.

Z powazaniem

8a
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Plan syluacyjny zjazdy R 1, 2jazdy HR2.

| erateiaprosowA

GMINA; PIETROWICE WIELKIE
OBREB: MAKOW

DZIAFKA: NR 52

DROGA POWIATOWA; MR 35025

URICA: RACBORSKA

DATA: 08, 2013 R.

GHIHAPETROWICEWIELKE
UL SZKOLNA NRS, 47480 PIETROWICE WIELKIS

HIGR [NZ ARCH. DANUTA DABEK; v upr. A1{B3WEPP; SL- 0181;
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POWIATOWY ZARZAD DROG
W RACIBORZU

ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibérz

tel./ffax (32) 414 00 20, tel. 414 92 77

Raciborz, 08.10.2018 r.

NT -~ 5540/11/2018

Gmina Pietrowice Wielkie

ul. Szkolna 5

47-460 Pietrowice Wielkie

poprzez

Pracownia Architektoniczna Danuta Dabek
Ul. Dworska 52/7, 47-400 Raciborz

Odpowiadajgc na wniosek dotyczacy wyrazenia zgody na przebudowe i rozbudowe istniejacego
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie, przy ul. Raciborskiej 39 w rejonie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3502S, z zachowaniem linii zabudowy istniejacego  budynku,
w odlegtosci mniejszej niz 8 m od krawedzi jezdni, Powiatowy Zarzad Drég w Raciborzu informuje, ze
nie wnosi uwag do lokalizacji tego obiektu.

Otrzymuia:
1. Adresat,
2. PZD-aa

NP Sc




V. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA:

FEARURTWED FOWIATOWE
w Haciborzue
Plac Okrzei 4
LA R A i n ARz
3

Istniejacy budynek OSP:

V.. ELEWACJA POLNOCNA - WIAZDOWA 37-37
ELEWACJA ZACHODNIA
V.2. ELEWACJA POLUDNIOWA 38-38

ELEWACJA WSCHODNIA

36



BrARLETWO POWIATOWE
w Raciborzy
Plac Okrzor 4
LA R A TRORZ

Elewacja pélnocna — wjazd

Elewacja zachodnia
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Pors FOWIATOWE
w Haciborzu
Plac Okrzel 4
25400 R ACIRBGRE

BrARU

Elewacja wschodnia
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FEARUSTWO POWIATOWE
w Raciborze
Plac Okrzer 4
ATAND RACIRORZ

VL CZESC OPISOWA PROJEKTU.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

-Zlecenie Inwestora, ustalenia.

-Mapa zasadnicza do celéw projektowych terenu, w skali 1:1000.
-Rysunek i tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie
dla sotectwa Makéw- Uchwata Nr XVIII/180/216 z dnia 21 lipca 2016 1., etap I1.

-Wizja w terenie, ogledziny elementéw budynku objetych opracowaniem,

-Inwentaryzacja budowlana budynku remizy OSP, wykonana przez autora proj ektu w zakresie
wymaganym do opracowama projektu.

-Dokumentacja zdjgciowa wykonana przez projektanta.

-Obowigzujace akty prawne:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290, 2255);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422);
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462;
z 2013r. poz.762; z 2015r. poz.1554);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwxetma
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z2012r. poz.463),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014r.
poz.1200; z 2015r. poz.151);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129);

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016r. poz.191);
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informac]i dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz.1126);

-PN-ISO 9836:2015-12; -PN-ISO 9836:1997; Wiasciwoséci uzytkowe w budownictwie. Okreélanie
1 obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych.

-Dz.U.2015.0.1422 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow techniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
-Dz.U.10.109.719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

-PN-EN ISO 12944-5, 2009 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Vi.1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKY.

VL1.1. Przedmiot inwestvciji. Zgodno$c z planem zagospodarcwania.

Planowana przez Inwestora inwestycja budowlana obejmuje przebudowg i rozbudowe istniejacego
budynku OSP, dziatka ur 15/4. Zgodnie z obowigzujgcymi zapisami planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Pietrowice Wielkie, obrgb Makéw, etap 1L, dziatka nr 15/4 znajduje sig
na terenie (C.U6) o przeznaczeniu pod zabudowe ustugows.

39



FrABLAYW MOWIATOWE
w Rarciborzu
Plac Okrzer 4
ATADG P ACTIRORZ

VI1.2, Istniejacy stan zagospodarowania dzialld.

Zabudowe dziatki nr 15/4, gmina Pietrowice Wielkie, obreb Makow stanowia:

- objety opracowaniem istniejgcy parterowy budynek remizy OSP,

- maszt stalowy do suszenia wezy strazackich.

Teren dziatki nie jest ogrodzony, nie jest zadrzewiony, jest 0 nawierzchni czgéciowo utwardzonej
i trawiastej, 0 matym spadka w kierunku potudniowym.

Zjazd z ul. Raciborskiej do budynku jest o nawierzchni z kostki betonowej.

Uzbrojenie dziatki stanowig sieci: wodociagowa z hydrantem, elektryczna.

V1.1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialek,

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 15/4 obejmuje:

- Zmiang usytuowania w granicach dziatki istniejacego maszin stalowego do suszenia wezy
strazackich (wg oddzielnego opracowania),

- przebudowe i rozbudowe istniejacego obicktu budowlanego, bez zmiany jego sposobu

uzytkowania,

- budowe wybieralnego osadnika gnilnego, trzykomorowego o pojemnosci 6,1m® z podiagczonym

separatorem substancji ropopochodnych,

- przebudowe istniejacego zjazdu nr 1 z ul. Raciborskiej do czedei garazowej budynku OSP,

- budowe z ul. Raciborskiej na dziafki zjazde nr 2 dla projektowanej drogi przejazdowej na dziatke
nr 503 oraz 2. miejsc postojowych na samochody osobowe (konstrukcja nawierzchni wg
przyjete] w projekcie zjazdu), . ’

- budowe dojscia do wejscia bocznego do budynku OSP poprzez garaZ oraz dla obstugi masztu do

suszenia wezy,

- wydzielenie miejsca gromadzenia odpadéw statych,

- wyznaczenie nawierzchni z kostki betonowej, z plyt betonowych azrowych,

- wyznaczenie terenu biologicznie czynnego,

- przebudowe sieci instalacji wodociagowej (wg oddzielnego opracowania) w miejscach kolizji

z projektowang rozbudowa i zagospodarowaniem dziatki.

YL.1.4. Informacja konserwatorska, archeologiczna.

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice
Wielkie dziatka nr 15/4 na kt6rej zlokalizowany jest projektowany obiekt budowlany znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej. Obszar calej Gminy objety jest strefa obserwacji
archeologiczne;j.

YL1.5. Dane okre§lajgce eksploatacji gérpiczej na dzialki.

Dzialka nie znajduje si¢ w granicach obszaru oddziatywas terenu gorniczego.

VL1.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzvtkownikéw projektowanych obicktéw
budowlanych i ich otoczenia,

Inwestycia nie bedzie stwarzala zagrozenia dla érodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia, nie bedzie miafa niekorzystnego wplywu na
istniejaca zielen, glebe, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, Swiat zwierzecy; nie
spowoduje ucigzliwodci w postaci hatasu (syrena alarmowa wlaczana tylko w przypadku
powaznych zagroZen i nicbezpieczenstw), wibracji, odpaddw i innych zanieczyszezen; powyZsze
przedsigwzigeie zachowuje istniejace zadrzewienie, nie zmienia waloréw krajobrazowych terenu.
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Inwestor planuje czasowe ogrzewanie pomieszczefi administracyjno- socjalnych elektrycmyIm
nasciennymi grzejnikami oraz pomieszczenia garazu kominkiem grzewczym na opat ekologiczny.
Do odprowadzenia $ciekow bytowych 1 uzytkowych projektuje sie wybieralny, trzykomorowy
osadnik gnilny, trzykomorowy o pojermnodei 6,1m® z podiaczonym separatorem substancji
ropopochodnych.
Woda z posadzki garazu oraz z kanahu odprowadzona zostanie poprzez kratki $ciekowe
do w/w osadpika.
Wody opadowe zostana rozprowadzone na teren zielony dziatki wiasnej.
Odpady stale zostang segregowane w pojemnikach i przeznaczone do okresowego oprézniania.

V1.1.7.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projekiowana inwestycja dostosowana jest do istniejacych warunkéw zabudowy dzialki wiasnej
nr 15/4. Obszar oddzialywania oprécz przedmiotowej dziatki (15/4) obejmuje dodatkowo:

- fragment zagospodarowania pasa drogowego ul. Raciborskiej (dziatka nr 15/2)- zgodnie =
zatwierdzonym projektem zjazdéw i uzgodnieniem Iokalizacji obiektu z Zarzadem Drég
Powiatowych, oraz dziatke sgsiednia, niezabudowana, nr 501/1, stanowiaca wlasnosé inwestora.
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu z elementami zagospodarowania dziafki nie
oddzialuje nickorzystnie na zadng nieruchomos$¢ sqsiednia. Inwestycja nie bedzie stwarzad
zagrozef dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia j.w. (poz.V1.1.6), nie powinna stwarzaé ograniczen dla zabudowy
dziatek sasiednich.

V1.1.8.Tone konicczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektn budowlanego lub robdt budowlanych,

Nie wystepuja.

V1.1.9, Bilans terenu.

Zagospodarowanie dziatki objetej opracowaniem:

Powierzchnia dzialki nr 15/4, obreb Makow- ..ooovviiimeinininnicurinenns 743,00 wm* =100 %
Zabudowa dziatki istniejacej:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku -..........c.oovvviiiniiinnenn 60,78 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego masztu do suszenia wezy strazackich -.,.5,20 m?

Razem powierzchnia zabudowy iSti€jacas «..ovvvvveiiieinrniiniiiiisiareenn o 65,98 m?
Nawierzchnia utwardzona (istniejacy wiazd do budynku )~ .......ccoeeeeenninn. 5,70 m*
Zabudowa dzialek projektowana;

Powierzchnia zabudowy przebudowy i rozbudowy budynku: 178,84 m?
Powierzchnia zabudowy przestawionego masztu do suszenia wezy - ............ 5,20 m?
Powierzchnia zabudowy szamba- ...........ccevvviieniiiiiiieeiiee e 6,90 M2
Powierzchnia zabudowy dzialki razem - . .ccoivvniniriviniiiierrccrienen 190,94 m* =25,70 %,
(wg planu zagospodarowania przestrzennego max. 75%)

Wskaznik intensywnosei zabadowy.....ooomeiiimriiiiiicnrcenns oennenes C o= 0,24

{wg planu zagospodarowania przestrzennego: 0,2- 0.8)
Powierzchnie nawierzchni utwardzonych projektowanych:

~wjazd do budynku z ulicy -. . - 10,80 m?

-przejazd na dziatke nr 503, dO_]aZd do stanowmk postOJowych-SS 70+~30 90 114 60 m*
-stanowiska postojowe (plyty betonowe azurowe z trawg- 50% pow.) - ......... 12,50 m?
~chodniki- .. .. cererrerennnnnes 37,40 M2

-placyk gospodarczy (pOJ emmk1 do segregaql odpadow 11(}L) ................... 2,20 m?
Powierzchunie nawierzchni utwardzonych dziaiki razem- ........cccvuvu.. 177,50 m*= 23,89 %
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki-........ccovunuen. 743,00-368,44=374,56 m>= 50,41 %

(wg planu zagospodarowania przestrzennego min,20%). 41
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VE2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO BUDYNKU.

V1.2.1. Przeznaczenie i program uzyvtkowy inwestycji:

Obecnie zabudowe dziatki objetej inwestycja stanowi parterowy budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej o funkcji garazowo- administracyjnej.

Zadaniem opracowania jest przebudowa z rozbudowa w/w budynku, ktérych celem jest uzyskanie
2. stanowiska garazowego z kanalem rewizyjnym dia 2. strazackiego wozu ratowniczo- gasniczego
klasy éredniej (o wymiarach: szerokos¢ x wysokos¢ x dlugosé-250x320x670 cm) z czasowo
uzytkowanymi pomieszczeniami zaplecza biurowo- administracyjnego, aneksu szatniowo-
sanitarnym dla 5.meZczyzn, podreczaym warsztatem do napraw sprzetu gasniczego oraz
pomieszczeniem sktadowania ekologicznego opatu do kominka ogrzewajacego garaz.

Wg ustalen z Inwestorem, funkcja projektowanego obiektu uwzgleduia udostgpnienie
wydzielonych pomieszezen w istniejaeym budynkn éwietlicy przy ul. Raciborskiej 40 w Makowie,
o funkcji sanitarno- higienicznej 1 szatniowej dla pozostatych 22. strazakdw (kobiet i meZezyzn).
Zmianie lokalizacji nlega istniejacy maszt do suszenia wezy strazackich (wg odrgbnego projektu).
Bez zmian funkcjonaluych pozostaja istniejace pomieszezenia- 1. miejsce garazowe,
pomieszczenie biurowo- administracyjne.

V1.2.2. Forma architektoniczna projektowanego budynku {(przebudowa, rozbudowa).

Bryla projektowanego budynku parterowego uksztaltowana zostala na rzucie prostokata.

Dach budynku jest symetryczny, dwuspadowy, o spadkach 20°, pokryty piytami warstwowymi

z wierzchnig warstwa z blachy stalowej. Wjazdy do czeéci garazowej projektowanego budynku
zaplanowano od strony polnocnej, wejécie poprzez zewnetrzne schody od strony zachodniej.
Forma architektoniczna i funkcja budynku jest zgodna z obowigzuiacymi wymogami planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Nie koliduje z istniejacy zabudowa
dzialek sasiednich.

V1.2.3. Elementy kounstrukcji budynku istniejacego. Stan techniczny.
Istniejace przegrody budowlane budynku:

- fawy fundamentowe: nie wykonano robat odkrywkowych.
Nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do robdt stan techniczny, glebokosé posadowienia,
wymiary istniejacych law fundamentowych. W sytuacji innej od zatozonej w projekcie nalezy
skontaktowat sie z projektantem.
- Sciana fundamentowa: gr. 25 cm- cegla ceramiczna pelna na zaprawie cementowe;
- fciany zewnetrzne przyziemia: gr. 25 cm- cegla ceramiczna pelna na zaprawie cem.- wapiennej;
- Sciany wewnetrzne przyziemia: gr 12,5 cm z cegly petoej na zaprawie cementowo ~wapiennej;
- strop nad kondygnacja przyziemia: konstrukcja- belki drewniane z podbitka z desek;
- wiezba dachowa: drewniana, krokwiowa;
- dach: dwuspadowy, symetryczny, spadek ok. 25 °, pokrycie blachg stalowana;
-Elementy obiektu przeznaczone do rozbidrki:
- pokrycie dachowe, wigZba dachowa,
- czedcei $cian szezytowych,
- czgé¢ Sciany bocznej zachodniej, do poziomu projektowanych warstw podiogowych garazu,
- istniejgcy komin, ze $cianka dzialowa;
-Elementy obiektu przeznaczone do wymiany:
- podjazd,
- warstwy podiogowe;
- Elementy obiekfu do zachowania z fundamentami:
- czgdeld $cian szezytowych, bocznej wschodnie;,
- czgsel Scian wewnetrznych, 42
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Stan techniczny pozostawionych elementéw obiektu dobry, bez zmian wskazujacych na
ewentualne zniszczenia techniczne, atmosferyczne. Widoczne elementy konstrukeyjne
nienaruszone, brak peknieé, oznak dziatania wilgoci.
Zachowane elementy budynku nadaja sie do wykonania zalozonego zakresu robdt budowlanych
z zachowaniem istniejacego sposobu uzytkowania. _
Zachowane elementy konstrukcyjue budynku zapewniajg przeniesienie dodatkowych obciazen
zwigzanych z jego przebudows, rozbudowa, spelniaja warunki nie przekroczenia stanéw
granicznych noénosci oraz przydatnoscei do uzytkowania w kazdym z jego elementéw dla
projektowanej konstrukeji.

Y.2.4. Charakterystyka geotechniczna posadowienia obiektu.

Teren dziatki charakteryznje sig wystgpowaniem prostych warunkéw gruntowych. Obiekt zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, w zwiazku z czym brak koniecznoéei ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu. Poziom posadowienia stop fundamentowych
nalezy zatozy¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu, j. min. 100 cm.

Jezeli w trakcie rob6t ziemnych stwierdzi si¢ wystepowanie odmiennych warunkdéw gruntowych
nalezy wezwaé projektanta.

V.2.5. Uklad konstrukcyiny projektowanego obicktu budowlanego, projektowane przegrody
budowlane, rozwigzania materialowe.

W projektowanym budynku o ustroju écianowym, sztywno$é przestrzenna uzyskana zostaje
poprzez wzmocnione Zelbetowymi shupami, murowane Sciany konstrokeyine podtuzne

1 poprzeczne wigzane na poziomie zelbetowych law fundamentowych oraz poprzez wiefice
zelbetowe po obwodzie budynku i wewnetrzne.

Przyjeta konstrukcja wigzby dachowej, stalowych ram o przekroju dwuteowym, poprzez stalowe
faczniki skrecana zostaje z blachami kotwionymi do wienica zelbetowego po obwodzie budynku.

Projektowane przegrody budowlane, elementy konstrukceyine:

Lawa fundamentowa §cian:
~-wymiar 60x35 cm, beton klasy B25;
~zbrojenie glowne- 6 & 14 stal AIIIN (34 GS), strzemiona &6 stal A0 (St0) co 30 cm;
-otulina zbrojenia taw- 5,0 cm; :
Lawa fundamentowa pod stupami zelbetowym (S):
-fawa fundamentowa j.w. pod stupami dodatkowo zbrojona dotem siatkg 40x40 cm z pretéw
56012% 56312 co 10 cm- stal stal ATIN (34 GS);
S stupy zelbetowe w projektowanych $cianach konstrukcyjnych:
-wymiar 25 x 25 cm, beton klasy B25,
-zbrojenie glowne- 4 J 12~ stal AIIIN (34 GS), strzemiona &6 co 20 cm- stal AQ (St0);
Nz- nadproze wspélne 2. wrét garazowych- obnizony wieniec zelbetowy po obwodzie
budynku:
-wymiar 25x65 cm, beton B-25, obnizenie wiefica zewnetrznego po obwodzie budynku Wz,
-zbrojenie dodatkowe wiefica Wz dotem:
4 @ 12 stal ATIIN (34 GS), strzemiona &6 stal A0 (8t0) co 15 cm;
-otulina zbrojenia nadprozy - 3,0 cm;
Wz, Ww- wieniec zelbetowy po obwodzie budynku Wz, wewnetrzny Ww
~wymiar 25x25 cm, beton B-25,
-zbrojenie gtéwne- 4 & 12 stal ATIIN (34 GS), strzemiona &8 stal A0 (St0) co 25 cm,
-otulina zhrojenia wieficdw- 3,0 cm;
N- nadproza okien, drzwi
zelbetowe typu ,,L.”, drzwi przy stupach- Zzelbetowe, wylewane, wg rys. 3.K; 43



§f - §ciana fundamentowa
25.0 cm_bloezki fundamentowe Zwirobetonowe 25x12x38cm

bydroizolacja pionowa (preparat bez rozpuszezalnikéw
organicznych) ‘ ~

izolacja pozioma- 2x papa laczona z izolaciy posadzki
12.0 cm styropian ekstrudowany XPS (A = 0.035 W/ K)

folia budowlana zabezpieczaiaca
Sc- Sciana cokolu Ut max = 0,23(W/m*c K)
2.0 cm_phytki klinkierowe na kleju elastycznym- systemowym,
Spoiny antvinrozowe systemowe,
12,0 em styropian ekstrudowany XPS (A = 0,035 W/m? Kna kleju
z giatka 2x pod plyiki w systemie BSO

hydroizolacja pionowa (preparat bez rozpuszczalnikéw

organicznych)
25.0 em bloczki fundamentowe i.w.

Szl- § Sciany zewnetrzne istniejaca Ue max. = 0 23(W/m x K}
1.3 cm tynk wewnetrzny cem.- wap. lub plytki ceramiczne na kleju
25,0 cm cegla pelna ceramiczna na zaprawie cem.- wap.
15.0 cm styropian fasadowy EPS 040, BSO
tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, BSO
Sz2- §ciany zewnetrzne projektowane Ue max. = 0,23(W/m* K)
1,5 cm tynk wewnetrzny cem.- wap. fub plvtki ceramiczne na kleju
25.0 cm pustak ceramiczny TERMOTON 25 P+W kl.15
(A= 0.035 W/m?x K) na zaprawie klejowej,
15,0 cm styropian fasadowy EPS 040, BSO
tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, BSO
Swk- Sciany wewnetrzoe konstrukcyjne-
1.5 cm tynk cem.- wap. lub plytki ceramiczne
25,0 em pustak ceramiczny TERMOTON 25 P+W k.15 na zaprawie
kleiowej .
L5 cm tynk cem.- wap. malowany lub ptytki ceramiczne
—> opis dot. wymagan higienicznych dla pomieszezent
Sw- dciany wewnetrzne-
1.5¢m cem.- wap. Jub i ceramiczne
15.0 cm pustak ceramiczny TERMOTON 11.5 P+W k1.15
na zaprawie klejowej

1.5 cm cem.- wap. lub plytki ceramiczne

Sp- zabudowa Sciana w systemie np. NIDA ($ciana pomiedzy
garazem a pomieszczeniami zaplecza, powyze] wienca do
wysokosci dachu)

2x1.25 cm plyta GKFI na ruszeie stalowym krzyZzowym

Spl- strop podwieszony w systemie np. NIDA (pomieszczenia

zaplecza)
2x1.,25 cm plyta GKFI na ruszcie stalowym krzyzowym,
mogowanym do §cian konstrukcyijnych
D-dach - Uc max= 0,18(W/m*< K):
16,00 cm plyta dachowa, warstwowa REMO (Oborniki)
z wypelnieniem pianka PIR, U= 0,15(W/m?x K}

Z 220x2.5 platwie stalows
I_160 IPE ramy stalowe
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Pl-podloga w garazu - podioga na gruncie- Ue max. = 0,30(W/m* K):
15,0 em posadzka betonowa z nawierzchnia utwardzona, gtadzong-
beton ki. B30 (dylatacja po obwodzie i pola 5x 5 m),
0.06¢m 2x folia PE hydroizolacyina taczona z pozioma izolacja
20.0 em a z chudego betonu k1.B10, zatarta na gladko
10.0 cm piasek zageszezony warstwowo co 5 cm
30.0 cm_pospotka zageszezona
grunt rodzimy, wyprofilowany, zageszczony
P3-podloga w pomieszezeniach pozostalych:
2.0 cm plyviki gresowe, antyposlizgowe, Iatwo zmywalne
5.0 cm_gladZ cementowa zbrojona siatka stalowa
0,02cm folia PE
10.0 cm styropian podiogowy
0.02¢m folia PE hydroizolacyina
20.0em a z chudego betonu zatarta na gladko
30.0 cm piasek zageszezony warstwowo
grunt wyprofilowany, zageszezony
PK - kanal rewizyjny:
podloga ze Scianami- wylewana typu ,,wanna,,:
“-beton klasy B-25 wibrowany z dodatkiem plynéw wodno-uszczelniajacych,
-zbrojenie: maty stalowe o siatce 15x15¢m z pretow fi8 (stal A }I{N),
-podioga: gr. 30,00cm ze spadkiem do kratki écickowej,
-§ciany : gr. 30,00cm z wnekami 100x25x15¢m co 200cm,
-zabezpieczenie kanah od zewnatrz: masa asfaltowo-kauczukowa,
-ostona kanatu: krata asurowa WEMA 880x250x70mm- sztuk 41
ukladana na katowniku stalowym 80x50x7mm osadzonym na obrzezu kanahs;
-posadzka: 2,0 cm plytki gresowe, antyposlizgowe, tatwo zmywalne,
-wykoficzenie Scian: 2,0 cm plytki ceramiczne, fatwo zmywalne;
- nalezy zastosowac:
-- prowadnice zabezpieczajace przed wjazdem do kanaty,
-- odbojnice umozliwiajace bezpieczny wjazd pojazdu,
- zalecenia:
-- oznakowad krawedzie kanatéw na kolor ostrzegawczy fluoryzujacy, w celu zwigkszenia
widocznosci otworu,
- zainstalowaé weze do odprowadzania spalin przy wjezdzie i po kazdorazowym
uruchamianiu silnika,
-~ zainstalowa¢ dodatkowe odwietlenie lampami przeno$nymi ze Swiattem zarowym,
zasilane z gniazdek poza kanatem ( wg oddzielnego opracowania branzowego);

Przyjete elementy systemu BSO:

Irolacia termiczna:
= polistyren spieniony EPS70 Fasada (1=0,040 W/mK) gr.15 cm:
-Sciany zewnetrzne;

* polistyren spieniony EPS70 Fasada (A=0,040 W/mK) gr. 2 cm:
- ofcieza writ garazowych, oscieza okien, drzwi zewnetrznych;
* styropian ekstrudowany XPS (A = 0,035 W/mK) gr.12 cm:
- cokot Scian prezy gruncie (wysokos¢ 20+30 cm);
System ocieplert ATLAS STOPTER:
system ocieplen nalezy traktowac¢ w calodei jako jeden wyrdb budowlany, nalezy zatem stosowaé
tylko w takim ukladzie warstw 1 materialéw jakie opisane sg w jego aprobacie techniczne;j;
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°  mocowanie izolacji cieplnej:

- do wysokodci 12 m— podstawowe, uloZenie mijankowe, zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20;

*  warstwa zbrojona:

- zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20 wraz z siatkg z wiokna szklanego ATLAS

*  warstwa zewnetrzna:

I.podkiad pod tynk silikatowy- ATLAS SILKAT ASX,

2 tynk silikatowy barwiony w masie- ATLAS SILKAT N-150,

* profile wykoficzeniowe: listwa startowa, listwa katowa , listwa podparapetowa z siatka,
katowniki proste stalowe z siatka: zbrojenie naroznikéw $cian budynku, zbrojenie naroinikow
wrot, okien, drzwi;

Y1.2.6. Charakterystyczne parametry techniczne istniejacego budynku objetego
opracowaniem,

-Wymiary budyniu: d}ugosc X szerokosé X wysokosc =11,05%5,50x6,00+6,50 m

-Powierzchnia zabudowy .. ...60,78 m?
-Kubatura budynku brutio .. . 271 98 m*
-Liczba kondygnacji - przyzwmie i poddasze meuzytkowe
-Powierzchnia uzytkowa przyziemia .. et e 31,40 m?
-Wysokos¢ pomieszezen: '
- przyziemie .. - PO OOPPRROTORPRN. o £ B ¢ |
- poddasze meuzytkowe tererranrreee e nrennsniesermresrsnnesaeneennres UL,U02,00 m

Y1.2.7. Charakterystvczne parametry techniczne obiektu budowlanego
pe przebudowie i rozbudowie:

-Liczba kondygnacji nadziemnych- przyzieniie vv.vvvr e iviiveenniinieennnnas I
-Powierzchnia zabudowy przebudowy. .. ..o ... 60,78 m?
-Powierzchnia zabudowy rozbudowy........ocoiviiiiiiiniiiiii e 114,94 m?
-Powierzchnia zabudowy ogolem.......cvvvimiiininiiiniiiinininns .« 175,72 m*
~Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowne, przebudoww

(wg PN-70/B-02365) .. i 147,57 m?*
-Wysokosé pomieszczeﬁ :

- POIIESZCZENIE GATATOWE wvevsiveneniranrnnrrrreenensnanssremsiemsonsennennnnnd, 715 6,64 m

- pomieszczenia pozostaie e rr et ete i rtreaneeresnsrinenermannansnennrennees 3,00 TH
-Wysokos&é budynku S T—" 8 || LD '
-Wysokos$¢ wiezy do suszenia wgzy strazackrch 12,00 m

(wg planu zagospodarowania przestrzennego- max. wysokos¢ zabudowy 15 m)
-Kubatura budynkm Bratto «...coccvievcrrrereranrnrcrsernssssoesmersmssneenens $093,77 10°
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Nr DAZWA pomieszezenia Powierzchnia
pomieszczenia posadzka wiytkowa /m*/
(wg PN-70/B-02365)
1. ~Garaz stanowisko nt 1 {(z kanalem rewizyjnym) 40,39
Posadzka betonowa z nawierzchnig utwardzong
-Kanal rewizyiny 8,23
Plytki gresowe- antyposlizgowe, tatwo zmywalne
-Komunikacja 14,13
Plytki gresowe
razem 63,75
1.A. Garaz stanowisko nr 2 42,58
Posadzka betonowa z nawierzchnig utwardzong
2. Pomieszezenie administracyino- biurowe 9,89
Piytki gresowe- antyposlizgowe, fatwo zmywalne
3. wC 1,98
Plytki gresowe- antyposlizgowe, latwo zmywalne
4. Pomieszczenie higieniczne z wedem ze zlaczka 5,98
Plytki gresowe- antyposlizgowe, fatwo zmywalne i
5. Szatnia 7 szafa porzadkowa 10,16+0,58 = 10,74
Plytki gresowe- antyposlizgowe, latwo zmywalne
6. Skitad opalu 408
Posadzka betonowa z nawierzchnia utwardzona
7. Warsztat podreczny 8,57
Posadzka betonowa z nawierzchnig utwardzong
Razem powierzchnia uzytkowa ....cvevneemincnrenasnriarnennn 147,57 m?*

V1.2.8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Instalacje budynku zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

» instalacja wody zimnej - istnigjace przylacze do sieci wodociagowej;

instalacja wewnetrzna wg oddzielnego opracowania;
* instalacja wody cieplej - elektryczne, przeplywowe, podgrzewacze wody;

* instalacja kanalizacyjna - wewngtrzna sie¢ kanalizacyjna urzadzen sanitarno-higienicznych
przylaczona do projektowanego typowego, wybieralnego,
trzykomorowego osadnika gnilnego na nieczystosei ciekle; sied
kanalizacyjna odprowadzajaca nieczystosci ciekle z posadzki garazu
i kanah: rewizyjnego przyiaczona do w/w osadnika poprzez
separator substancji ropopochodnych; (wg oddzielnego pracowania);

* instalacja elektryczna - istniejace przylacze do sieci energetycznej; instalacja wewnetrzna

wg oddzielnego opracowania;
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instalacja gazowa - brak zapotrzebowania;

instalacja grzewcza:
- garaz, komunikacja - kominek 10 +12 kW na opatl ekologiczny,
- przewdd dymowy- min. 126,4 cm?, min.14x14cm
- wentylacja nawiewna do kominka- prowadzona
pod posadzka z zewnatrz budynku- min. 200cm?, min, 2160
- wentylacja wywiewna kominka- grawitacyjna- min. 200cm?, 160
- podreczny warsztat - grzejniki konwektorowe Scienne;
biuro, pom.socialne,
sanit.-higieniczne

instalacja wentylacyjna:
- pomieszczenia nawiewna - poprzez kratki w drzwiach do pomieszczen sanitarno-
sanitarno- socjalne: higienicznych-(w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla dopltywu powietrza);
wywiewna - mechaniczna, wlaczana automatycznie po zapaleniu

: Swiatia;
- pomieszczenie wywiewna- grawitacyjna
admin.- biurowe,
skiad opalu,
warsztat podreczny
- garaz: grawitacyjna: nawiewno- wywiewna (przyj¢to 4. kratki nawiewne,
powyzej posadzki 15 em, o przekroju nie mniejszych niz 0,045 m?,
oraz przyjgte wywietrzniki grawitacyjne np. ZEFIR 2250 min ze stali
nierdzewnej, 1.sztuka dia kazdego stanowiska garaZzowego, |
montowana w gornej czesci dachu);
Vpom.= 600 m?, dla 1,5 krotnej wymiany powietrza V=900 m*/h,;
przyjeto przelicznik wymiany powietrza: lem*— 2 m*h
—» powierzchnia nawiewu = 450cm? dla wymiany powietrza 900 m*/h
-» min. powierzchnia nawiewu 21x 2lem;
*  woda opadowa - rozprowadzona na teren wiasnej dziatki, na nawierzchnie trawiasta;

instalacia odgromowa - wg oddzielnego opracowania;

VI1.2.9. Elementy wykoificzenia obiekin:

SCIANY WEWNETRZNE, SUFITY:

Pom. 1,1A

garaz:

plytki ceramiczne glazurowane w kolorze jasny popiel (RAL 7035)- do wysokosei 2,00 m,
powyzej tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm, malowany w kolorze biatym (RAL 9010);

konstrukcja stalowa:

malowana farba ognioochronna, pgczniejaca , w kolorze jasny popiel (RAL 7035),

dolna warstwa plyty REMO:

kolor bialy (RAL 9010)
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kanal BAPrawezy:
"~ plytki ceramiczne glazurowane w kolorze jasny popiel (RAL 7035);

Pom. 2

pom. administracyjno- binrowe:
tynk cementowo -wapienny gr.1,5 cm, malowany w kolorze biatym (RAL 9010);
sufit- malowany w kolorze biatym (RAL 9010);

Pom. 34,5

pom. sanitarno- higieniczne, szatnia:
plytki ceramiczne glazurowane do wysokogei 2,00 m, w kolorze jasny popiel (RAL 7035),
powyzej tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm, malowany w kolorze bialtym (RAL 9010);
sufit- malowany w kolorze biatym (RAL 9010);

Pom. 6

sklad opatu:
tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm, malowany w kolorze bialym (RAL 9010);
sufit- malowany w kolorze biatym (RAL 9010);

Pom. 7

warsztiat podreczny:
plytki ceramiczne glazurowane do wysokosci 2,00 m, w kolorze jasny popiel (RAL 7035),
powyzej tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm, malowany w kolorze biatym (RAL 9010);
sufit- malowany w kolorze biatym (RAL 9010);

SCIANY ZEWNETRZNE, POKRYCIE DACHOWE:

cokol, schody:
plytki klinkierowe w kolorze ciemny grafit (RAL 7024), fuga o 2 tony jasniejsza,

Sciany: .
tynk cienkowarstwowy barwiony w masie (BSO), kolor jasny popiel (RAL 7035);

wrota:
jasny popiel (RAL 7035);

plyty dachowe REMO, orynnowanie:
kolor ciemny grafit (RAL 7024);

VL2.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wymagania przeciwpozarowe dotyczg budynku garazowego dwustanowiskowego dla
samochodéw cigzarowych z powigzanym funkcjonalnie zapleczem socjalno- biurowym.
Okreslono:

- PM strefe pozarows dla czedci garazowsj

- Q (MJ/m*)< 500 - max. gestosé obcigzenia ogniowego

-,E klasa odpornosei ogniowej

- ZL strefg pozarowa dla pomieszczen socjalno- biurowych

- ZL T - kategorig zagrozenia dla pomieszezent socjalno- biurowych

- ,,10” - obniZona klasa odpornosci poZarowe] dla strefy ZLIT
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Przyjeto jedna klase odpornoécei pozarowej budynku- ,,D”.
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej poszezegdlnych elementéw budyniu:
- gléwna konstrukcja nosna- R30
~ konstrukcja dachu- R30
- sciana zewnetrzna - B30
- §ciana wewngtrzna - bez wymagan
- przekrycie dachu- bez wymagan
W projektowanym budynku brak pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50. 0s6b
oraz zagrozonych wybuchem. Diugosei drdg ewakuacyjnych nie przekraczaja wymaganych
normami.
-Nalezy zastosowaé antykorozyijne i p/pozarowe zabezpieczenie elementéw konstrukeji stalowe;
wg normy (PN-EN I1SO 12944-5, 2009).
-Elementy stalowe konstrukeji dachu budynku zabezpieczono farbami peczniejacymi do R30.
-Sufit podwieszony poza pomieszczeniari garazowymi zaprojektowano z plyt GKE, jako
merozprzestrzemagwy ogiefl, niekapiacy 1 nicodpadajacy pod wplywem ognia, w klasie odpornoscei
ogniowej REI30.
- Sciana zewnetrzna nosna- pustaki ceramiczne TERMOTON 25, wzmocniona s%upa:m
Zelbetowymi- klasa odpornodci ogniowej REI30.

~ Przekrycie dachu- plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej- merozprzestrzemajqce ogien,
niekapiace i nieodpadajgce pod wptywem ognia. :
Do wykoficzenia wnetrz nalezy stosowaé materialy niepalne lub co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozkfadu termicznego nie sa toksyczne lub intensywnie dymigce.
Instalacje techniczne, stanowiace wyposazenie obiektu, nalezy wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie PN i warunkami technicznymi.

V1.2.11. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Przyjeto systemy zaopatrzenia w energig i cieplo spelniajace ekonomiczne mozliwosci Inwestora,
zalecono stosowanie ekologicznych nosnikow energii do ogrzewania pomieszczen, posiadajacych
odpowiednie atesty.

V1.2.12. Uwagi koficowe,

-Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

-Wszelkie znaleziska archeologiczne odnalezione w trakeie przeprowadzenia prac zwmnych nalezy
bezzwlocznie zglosi¢ Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkdéw w Katowicach.

-Ewentualne zmiany nalezy uzgadniaé z projektantami.

-Wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy preed przystapieniem do rob6t budowlanych.

-Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiadaé stosowne certyfikaty i atesty.

Opracowanie:

e g, Wpdzimiery Rdipeki
T nietip budowlans de pra_,ktuwama
i

n "., VAT . ..u |
IRV o o i< ol upr. or 410/83/WBPP: SL-0781

oo
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Rozbudowa budynku QOSP Makéw Zdjgeie budynia:
47-480 Makdw ul. Raciborska 39
Catod¢ budynku

| Gmina Pietrowice Wielkie
ul, Szkolna
47-480, Pietrowice Wielkie

147,57

1175,72
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Projekiant: Jerzy Reichel 2018-10-02

Spis tredei:

1) Tabela zbioreza przegréd budowlanych uzytych w projekeie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju pledni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg g dla kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sezonowege zapotrzebowaria na ciepla wode Qw g

&) Tabela zbiorcza sprawnogci systemu ogrzewania i wentylacji

7y Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania ciepiej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu odwietlenia

9y Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koficowe i plerwotnej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

11) Bilans mocy
Podst:awa prawna;
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U, z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnta 5 lipea 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowana



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekeie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2 2 .
Lp. Nazwa przegrody Symboi Wsp, U, [W/m™K] WSp'?&?ﬁg}g{ 017 Warunek spefniony
I Sciana zewnetrzna S71 0,14 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbaol Wsp. U, [W/mK] WSP'?&)‘EZ}SNZOH Warunek spetniony
H Dach z plyt REMO Di 0,15 0,18 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m™K] WSp'?;Vyﬁzji?ow Warunek spelniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,24 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] WSP"[J\;/‘/NIEQAIQ?G” Warunek spefmiony
I Drzwi zewngtrzne DZ i 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.Uw Warunek spetnion,
: : Wsp. U P-U WE Wsp.g wg P Y
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/mK] Wsp. g WT29 17 WT2017
[W/m 'K} Umax g
Nig
i Okno zewnetrzpe 0z 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak
dotyczy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznodei publicznej
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspotezynnika U »= 0,9 _ 2
2 Ag = 2,881‘ﬂ
fW/m K]
Suma p6! powierzehni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w " 2
: . s A= 147.5Tm
pasic 5 m wzdtuz $cian zewngtrznych
Surna pol powierzehni pozostalej czedei rzutu poziomego A, =0,00m?
Graniczna wartodé powlerzehni okien Agmae ™ 0,150A, + 0,03+4,, = 22,14m°
Sprawdzenie warunku powierzchot okien Ag < Agpex Warunek spelniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wart:fci obliczeniowego czynnika temperatury frg i dla przegréd zewngtrznych



Wartodei obliczeniowego czynnika temperatury frg mia dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesige krytyczny: Luty

Wattosé czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fry max=0,72
3.1.2 Wartodci obliczeniowego czynnika temperatury fg ..., dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Warlosel obliczeniowego czynnika temperatury fpg i dia przegréd: PG |

i Styczen 0,706
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,595
4 Kwiecien 0,472
5 Maj 0,076
& Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,571
8 Sierpiea -1,688
9 Wrzesien -0,056
10 Pazdziernik 0,452
151 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,712

1 Styczen 0,852
z Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwicciett 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
3 Sierpient 0,852
5 Wrzesien 0,852
10 Pajdziernik 0,852
11 Listepad 0,852
12 Grudzien 0,852
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Miesiae krytyceny: Styczen, Luty, Marzee, Kwiecie, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpiedl, Wrzesien, PaZdziernik, Listopad, Grudziea

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frg ma=0,85

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchai wewngtrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspdiczynnika przenikania ciepla elementa U oraz oporu przejmowania ciepla na powierzchni wewngtrznej Rsi dla poszezegdinych

przegrid.
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i Sciana zewnetrzna 871 0,14 0,682 0,982 > 0,716 Spetniony

2 Dach z plyt REMO D1 0,15 0,980 0,980 0,716 Spelniony

3 Podloga na gruncie PG 1 0,24 0,969 0,969 = (,852 Spetniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qg 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbioreze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewngirzna strefy = 20,01 °C
Pole powierzchni pomieszczef o regulowanej temperaturze Ag 1476 m
Obcigzenia cieplne pormieszezen zyskami wewnetrznymi Gint 1L,0| Wim?
Pojemnodé cieplna budynku C 243490501 XK
Stata czasowa budynku o 258 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta S fim 1.4 .
- 4 2,7 -
Obliczernia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylacyi Qe KWh/m-c
Miesiac i i I v A Vi Vil VIH X X X1 XH
orcdnia temperatua zewagizna 56| o1| 08| s4) 88| 136 160] 177 17| 144 92 23| 05
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesigczna sirata ciepla przez
przenikanie Qu =107 H ()t 3914 | 3639 2843 2111 1246 754 448 428 1055] 2103 3336| 3992
kWh/m-c
Miesigezna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanytni 0,00 000 000{ 000 000 600 000 000 0,00, 000} 000] 0,00
Qo= 107 Hoy (- D)t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez . ' -
przenikanie Qp p=uc+Qsizy KWH/m-0 3914 365? 28431 2111} 1246 754 448 428 1055) 2103} 3336%F 3992
Miesigezne zyski ciepla od , ‘ _
nastonecznienia Q.y, kKWh/m-c 51 58 91 117 145 146 151 140 104 69 53 46
Miesigezne wewngtrzne zyski ciepta .

g 110 99 110 106 110 106 110 131 106 110 106 110
Qi 107 Aty KWh/m-c . :
Miesigczne zyski ciepla : :

161 157 201 223 254 252 261 250 210 179 159 156
QH,gn=Q501+Qint kWh/m-c ’
T Qugn/Quine 0,00] 0,00] 000! o000 000 0600 000 000 000 000} 000: 06,00
Dy 0,000 0,000 0000 000 0,00 000 000 000 000, 000 000; 000
Ty 0,00 000, 000! 0,00f 0,00 0,001 000 000 000, 000, 000} 000
fam | LO0o| §L00) 100| L00F 100f 000 000 000 1,00, 1,00 100} 1,00
Wspélezynnik wykorzystania zysk6w | ool 500l 100| 1000 100| Loo) 00| too| 100l 1oo| 1.00f 1,00
ciepla, Ty go
Miesigezne zapotrzebowanie na
energie Qund »=Qmh - “rgn"Qign - - - . - - - - - - - -
kWh/m-c
Calkowita ilo$¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacjg ) } ) ) ) } } ; ) ) ) )
w miesigen Q=107 Hyo{ Zi-lie)
kWh/m-¢
Catkowita il?)éé ciepla przenoszonego - - - - . - - - - - - -
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ze strefy ogrzewanej w miesigou
Qmﬂer + Qv,e kWh/m-c

Roezne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacii Qg ng™=7{(Qu pa.q), KWhirok -

Czes€ budynku
Zestawienie stref
Numer strefy Nazwa strefy A; v o Zapotrzebowanie na cieplo Qy g

. m’ m’ °C kWh/rok
H Strefa O1 147,57 851,48 20,0 -
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qg . [kWh/rok] -
5) Tabela zbiorcza sezonowege zapotrzebowania na cieplg wode Qg
Obliczenia instalacia cieplej wody uzytkowej

Czgéé budynku
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kH(kg*K)
Gestosé wody, py 1000 kg/m’
Temperatura cieplej wody, By 53 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 “C
Wspdtezynnik korekeyjny, kg 0,78 -
Powierzehnia o regulowang) temperaturze, Ay 147,57 m >
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody. Vi 8,60 dm’*/(mPsdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cow.i, Qw g 1320,26 kWh/rok

6)

Tabela zbiorecza sprawnodci systemu ogrzewanis i wentylacji

Kominek

Nazwa Zrodia
Nr Zrédia i -
Udzial procentowy 30 %

Rodzaj nodnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczaa

Wspdlezynnik Wy 3,00 -
Wspodtezynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg g - kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
plaszezyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe

Sprawnodé wytwarzania Cy,

0,99 { ]

‘Wybrany wariant regulacji

Elektryezne grzejniki bezposrednie: konwektorows,

Sprawnos¢ regulacii Dy,

plaszezyznowe i promiennikowe z regulatorem

Wybtany wariant przesyh:

proporcjonalaym P
091

Zrédio ciepta w pomieszezeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)

Sprawno$é przesylu Ty q

1,08 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepla




Sprawnod¢ akumulacji Ty,

1,00 -

Calkowita sprawnodé systemu zasilania i-tego nodnika Zp

0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom 1

0,00 kWh/rok

Nazwa Zrodia kominek
Nr Zrodia 2 -
Udzial proceniowy 70 %

Rodzaj noénika energii

Migjscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspdiczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qp nq - kWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Kominki z zamknigta komorg spalania

Sprawnod¢ wytwarzania ye

0,70 | .

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewantie piecowe lub z kominka

Sprawnodé regulacii "p,

0,70 { -

Wybrany wariant przesylu

Zr6dio ciepla w pomieszezeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)

Sprawnodé przesylu Zyq

1,00 ! )

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewantia bez zasobnika ciepta

Sprawnosé akumulacii .y 1,00 -
Catkowita sprawnosc sysiemu zasilania i-tego nos$nika ~ 0.49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ey pom sy 0,00 ' kWh/rok

) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa #rédla Bojer elektryczny
Nr #rédia 1 -
Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elekiryczna

Wspdlczynnik Wy 3,00 -
Wspdlczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Quw ng 1320,26 kKWh/rak

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjry (z zasobnikiem
cieplej wody uZytkowej bez strat)

Sprawno$é wytwarzania Ly g

0,96 -

Wybrany wariant przesyhu

Centralne podgrzanie wody - system bez obiegdw
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu ciepiej wody

Systemry przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach
jednorodzinnych

Sprawno$é przesytu Ty y

0,85 { ]

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany po 20035 1.

Sprawnosté ﬁ(umulacji s

0,85 l
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Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika Uiy 0,49

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eqf pom wy

0,00

kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oSwietlenia

Nazwa Zrodia Nowe Zrodlo $wiatia

Nr Zrédia 1 -

Rodzaj nodnika energii Energia elektryczna - produkeja mieszana

Wspélezynmik W 3,00

Wspolczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa E; 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszezen A; 147,57 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dziefi tp 0,00 I/rok
Czas uzytkowania odwictlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulacii Recany tacznik wigczenie/wylaczenie

Wplyw éwiatla dziennego F 1,00 ] .

Rodzaj regutacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 |-
Regulacja prowadzona do utrzvmania odwietlenia na wymaganvm poziomie | Nie

Wspblczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F. 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomzs - kWh/rok
9} Tabela zbioreza wynikow energii uzytkowej, kosicowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr #rodta Nazwa Zrédia Quau Qua Qo
kWh/rok kWhirok kWh/rok

1 Kominek - - -

2 kominek - - .

Suma - - -

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrédla Nazwa Zrédia Quw Qxw Qow
kWh/rok kWhirok kWh/rok

1 Bojer elekiryczny 1320,26 2696,62 8089,83

Suma 1320,26 2696,62 8089,85

Oswietlenie whudowane

Nr Zrodia Nazwa zrédia Qur Q1 Qe
kWh/rok kWh/rok k\Y_E}/rok

1 Nowe frodio Swiatta . 0,00 0,00 '




Suma - 6,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw)/ Ar - KWh/{m®rok)
Zestawienie energii koficowe] EK=(Qg 1+ Qu wHQi1+Eei pom) / As - kWh/(mP+rok)
Zestawienle energii pierwotne] Qp=Qp prtQp wt Qo - kWh/rok
Roczny wskaZnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng na cele ogrzewania, | KWh/(mPerok)
wentylacii 1 przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP=Qp/As m
Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ag 147,57 m?
Czastkov\fa maksymalna wartpsc_wskrflzmka EP na potr_zcby ogrzewanisa, EPgiw 60,00 KWh/(m %rok)
wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskazZaika EP na poirzeby oswietlenia AEP, 50,00 kWh/(m *+rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotng do 3,
ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, przygotowania cieplei wody uzytkowef EP 110,60 kWh/{m “rok)
oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWi/{m*erok) EP,. kWhi(m *srok) Uwagi

< 110,00 Warunek niespelniony

1)) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wsakainlk rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [RWhi{m*rok}}

Qearigny budynek

Wyrnaganu dis nowado budyokuy

Nazwa Spelniony Niespeliony Uwagi
Warunek izolacyinoéci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP, . Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

2

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koicowg Eyon Uwagi
' [kWh/rok]}
1 Oprzewanie
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VI OBLICTENIA STATYCINE KONSTRUKCJIL. (1-5) 52-57

Konstrukeje budynku zaprojektowano zgodnie z nastepujacymi normami:
-Obowigzujace przepisy prawa budowlanego, normy budowlane:
PN-82/B-02000/B-02001/B-02003 Obciazenia budowli.Zasady ustalania wartosct.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. ObciaZenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obeiazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statyczaych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObciaZenie wiatrem.
PN-B-03264  Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto do obliczen:
1 kategorie geotechniczng gruntu;
I strefg wiatrowa; ' e
rons . 7 mgr inf. Wiedziilers Réjyeki -
i Stref@ SmIegowd, 7 Uprewnicuda budivwiuie de pr ejei({éwania
i Berowania robly blewlarint
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
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1.5 WYMIAROWANIE

Pravp(uy) [ Propifuz] | Praypie

1 EREPT

1 Belka_t1

IPE 160

1 EXSP1 0.85 1 EKSP

IPE 180 5355 1 EX5P1

2 Belka1 2

1 EKSP4 0.21 1 EKSH

OBLICZENIA KONSTRUKCII STALOWYCH

NORMA: PN-90/8B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 1 Belka 1 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=636m

OBCIAZENIA:
Decydujgey przypadek obcigzenia: 1 EKSPI1

MATERIAL:
fd = 305.00 MPa

5355
£ =210000.00 MPa

: J  PARAMETRY PRZEKROJU: 1PE 160
h=16.0 cm
b=8.2 cm Ay=12.14 cm2 Az=8.00 cm2 Ax=20.10 em2
tw=0.5 cm 1y=869.00 cm4d 12=68.30 cm4 E=3.61 cmd
t£=0.7 cm Wely=108.62 cm3 Welz=16.66 cm3
SikY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=4481 kN My =-16.74 kN*m
Nre=613.05 kN Mry = 33.13 kN*m
Mry v=33.13 kN*m Vz=-17.37TkN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -16.74 kN*m

Vrz= 14152 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
La L =1.03
Nz =3234,57 kN

z=1.00
Ld=636m

Nw = 662.99 kN

Mcer=41.19 kN*m

fil=073

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

i3 wzgledemosi Y.
Ly=636m

wzgledem osi Z;

lLambda vy =1.35 1z=6.36m Lambda z = 0.50
Lwy=636m Nery =445.05 kN Lwz=0.66 m Ner z = 323457 kN
Lambda y =96.75 fiy =048 Lambda z = 35.89 fiz=094
FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre)H-By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.15 + 0.69 = 0.84 < 1.00 - Delta y = 0.96 (58)
Vz/Vrz=0.12 <100 (53)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugilecia (UKEAD LOKALNY):
uty=0.0cm < uy max=1/250.00=2.5cm Zwerytikowano
Decydujgcy priypadek obeigienia: | EKSP1
uz=2.2 em < uzmax=L/250.00=2.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obcigienia: | EKSP1

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano
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VIIL. INFORMACJIA BEZPTECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 58-60

NAZWA OBIEKTU I ADRES:
AD, I1. PRRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEL.
ADJIN TYPOWY OSADNIK GNILNY TRZYKOMOROWY WYBIERALNY
O POJEMNOSCI 6,1 M.

LOKALIZACIA: WOJEWODZTWO: SLASKIE
GMINA: PIETROWICE WIELKIE
ULICA: RACIBORSKA 39
OBREB: MAKOW
DZIAEKI NR: 154

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
UL, SZKOENA NR 5
47 - 460 PIETROWICE WIELKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MGR INZ. ARCH. DANUTA DABEK
47-400 RACIBORZ, UL. DWORSKA 52/7

DATA: MAJ 2018
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1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC ICH REALIZACH:

Roboty geodezyine.
Zabezpieczenie miejsca robdt przed osobami niepowolanymi.
Zagospodarowanie placu budowy.
Zapewnienie dostgpu do energii elektrycznej, wody na czas budowy.
Roboty rozbidrkowe:
- Demontaz stalowej wiezy do suszenia wezy strazackich (ponowny montaz w nowej lokalizacji
wg oddzielnego opracowania).
- Rozbiorka fundamentu stalowej wiezy do suszenia wezy strazackich- do wysokosci warstw
projektowanej podlogi na gruncie,
* Roboty ziemne, instalacyjne:
- Przetozenie warstwy humusu.
- Przelozenie sieci wodociggowej w miejscach kolizji z 1rozbud‘:)wac
*  Roboty ziemne fundamentowe:
- Sprawdzenie zgodnosci z zalozeniami projektowymi- stanu technicznego, glebokosoi
posadowienia, izolacji- pozostawionych wg projektu istniejacych fundamentow, zabezpieczenie
wykopow
Wykonanie wykopdw pod pro_] jektowane fundamenty.
e Zabezpieczenic wykopu. :
* Roboty zbrojarskie.
* Roboty betonowe.
* Roboty izolacyjne.
*  Montaz rusztowania.
* Roboty rozbidrkowe:
- Rozbiorka pokrycia dachowego, orynnowania, drewnianej wigzby dachowej, stropu budynku
istniejacego.
- Rozbidrka $cian budynku do wysokosci okreSlonych w projekceie z ich zabezpieczeniem.
e Wywdz materiatu zuzytego.
Roboty murarskie.
Roboty zbrojarskie.
Roboty betonowe.
Przygotowanie w Zakladzie Stusarskim stalowych elementéw wigzby dachowej budynku.
Montaz stalowej wigZby.
* Montaz pokrycia dachowego, systemowych obrébek blacharskich, orynnowania
(z uwzglednieniem warstwy ccieplenia).
* Roboty ociepleniowe $cian zewnetrznych w systemie BSO.
Roboty podiogowe.
Pielegnacja betonu.
Roboty tynkarskie wewnetrzne.
Roboty montazowe stropu podwieszonego w systemie suchej zabudowy np. NIDA.
Montaz stolarki.
Roboty posadzkowe.
Roboty, wykoficzeniowe obiektu.
Roboty ziemne.
Roboty brukarskie.
Wywéz zuiytych materialow.
Zagospodarowanie terenu zielonego.
Zagospodarowanie dzialki.

s & @ &8 *

9 % & o

o & & 2 & e w B8 & & @
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Zabudowe dziatek stanowi budynek OSP przeznaczony do przebudowy i rozbudowy, wieza
stalowa do suszenia wezy strazackich przewidziana do montazu w nowej lokalizacji (wg
oddzielnego opracowania).

3. ELEMENTY ZAGOSPODARQOWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepuja.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUBDOWLANYCH.

¢ Nie zabezpieczenie miejsca robdt; caly czas trwania robét.

* Prace prowadzone w wykopach zwigzane z mozliwodcia osuwania sig gruntu i naptywem wod
opadowych; czas trwania robot.

* Niewlasciwy montaz rusztowania; czas trwania robét.

*  Roboty na wysokosci; czas trwania robét.

= Niewlasciwe zabezpieczenie rusztowania przed dostepem 0séb niepowotanych; czas trwania
robét,

¢ Niewlasciwe gromadzenie materialéw budowlanych na rusztowaniu; czas trwania robét.

* Nie zabezpieczenie upadko z wysokoséci materiatéw budowlanych, narzedzi; czas trwania
robét.

= Niewlasciwe uzytkowanie i podtaczenie elektrycznych narzedzi pracy; czas trwania robét.

»  Wykonywanie prac przez osoby bez odpowiednich uprawnien, przeszkolen, przy
nieprzestrzeganiu przepiséw BHP; caty czas trwania robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIRCZNYCH:

* Zatrudnienie pracownikéw posiadajacych wymagane odrebnymi przepisami kwalifikacje
i orzeczenie lekarskie.

* Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ przy predkosci wiatru nie wigkszej niz 10 m/s.

e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia.

*  Koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej.

*  Uzytkowanie urzadzen, narzedzi pracy, zgodnie z instrukcja obshugi.

* Przestrzeganie przepiséw BHP.

¢ Zachowanie uwagi podczas prac.

6. ZAPOBIGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA;

* Roboty naleiv prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

e Zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostgpem os6b niepowotanych.

* W sytuacji bezposredniego zagrozenia osoba kierujaca pracownikami wstrzymuje prace
niezwlocznie i podejmuje dzialania usuwajace zagrozenie.

* Waszelkie znaleziska archeclogiczne odnalezione w trakcie przeprowadzenia prac ziemnych
nalezy bezzwlocznie zglosié Woiewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw w Katowicach.

Opracowanie:

w specialnodce] archit
do projektewahia
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IX. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU. 61-74

Dz. Projekt zagospodarowania dziadki, ..........coviiiiiriiiiiiiiiie e 62

Inwentaryzacja:
1L Rzut przyziemia. Przekrd] A-A. .....ocooievieviiiieiiciiie ettt sessresenens 63

21 Elewacje budynku.......ccoooiiiiiiiiiiiiaie e e s secen s eesnreeeeseenenns | B

Projekt:

1.P. Rzut przyziemia. Zestawienie pomieszczen, powierzchni uzytkowej.....o......oovvcerornener. 65

2.P. Przekr6j A-A. Przekrdj B-B. Przegrody budowlane. .........ooociveiiiiiiiiiniiii i 66

3.P. Rzut dachu. . eeee SOV SRR URBRRUURUUY | ¥

4.P. Elewacja we_;sclowo— w_]azdowa, polnocna B PO USROS i .
Elewacja boczna, wschodnia.

3.P. Elewacja tylna... O ORI UU OO POUUIPRIT .
Elewacja boczna, zachodma

6.P. Zestawienie Stolarkl .......c..veiimiieir e snere s sssesseseeerenesesseseeneanens T0)

1.K. Rzut fundamentéw. . O DU UV PP OUUUOTUUUVRURSY & |

2.K. Rzut wiezby stalowe_; . SSTUUSR 7

3 XK. Zbrojenie: 1awy fundamentowej, siupow z dozbro_}emem law pod shlpaam ................. .73

wiefica, nadproza wrét, nadproza drzwi przy shipie.
4.K. Elementy wigzby stalowej, pokrycia dachowego. ..........covveiiiiiiiiieiiieeisessensnn T4
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