SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie.

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robodt dla
inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie.

Adres inwestycji: 47-480 Makow, ul. Raciborska.

Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie , ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robaét.

1.3. Przedmiot i zakres robét

1.3.1. Przedmiot SST

Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie

1.3.2 Zakres robét Roboty budowlane w istniejacym budynku:

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem wraz z wykonaniem tynkow
cienkowarstwowych na catej powierzchni,

— remont cokotu wraz z dociepleniem warstwg styropianu, w tym: skucie starych odspojonych
tynkéw, spoinowanie i uzupetnienie $cian, docieplenie, wykonanie izolacji ponizej poziomu
terenu,

— demontaz starych i montaz nowych obrébek blacharskich,

— montaz nowych parapetéw zewnetrznych,

— wymiana instalacji odgromowej,

— wymiana solarki okiennej w piwnicy,

— montaz nowych rynien i rur spustowych.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

— Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

— Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

— Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

— Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



— Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzka obmiaréw.

— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét.

— Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

— Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

— Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

— Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktoérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych 1 zgodno$ci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

— Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

— Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegblowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego
i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru robét budowlano —
montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona
wlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem. Po zlozeniu oferty
przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie biedy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrzadzi Zamawiajagcemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.
Zamawiajacy , w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie o wykonanie robdt. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie
zatacznikéw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru rob6t

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
stanowig integralng cz¢s¢ umowy. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialdow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanej
zmianie. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie



odpowiednig decyzj¢ 1 przekaze ja Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z zamiang materiatow,
elementéw budowlanych i urzagdzen ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robét. Przed przystagpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony
w cen¢ ofertowq i nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.5. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie niezb¢dne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie
utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz” na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez
projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Materialy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah jakoSciowych materiatéw
uzytych do realizacji robét. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Do
wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zalezno$ci od rodzaju
wyrobu forme: - certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.
W przypadku materiatléw, dla ktérych warunki szczegélowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jego cechy.



Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty
nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spelniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ si¢ z
koniecznoscig rozbiérki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i1 przechowywania materialow. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprze¢t, ktory gwarantowac bedzie wymagang jakoS¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco, na wlasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatléw
dostarczonych na budowe¢ i powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialty i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu woko6t budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okres§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.1 Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ew.
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych



nie ustalono PN. W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne
wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowe¢ powinna posiadaé atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
potwierdzone "za zgodno$¢ z oryginalem" wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

— a/ ksigzke¢ obmiaru robot

— b/ dokumentacj¢ laboratoryjng ( atesty materialdéw, wyniki badaf kontrolnych)

— ¢/ inne dokumenty jak: - uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy - protokét
przekazania placu budowy - protokéty z narad i ustalen - protokéty odbioréw czgsciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po
wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru
Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub koncowym robét. Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane
przed ich zakryciem, a robot zanikajacych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdét lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Wszystkie
urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbidr czesciowy - odbiér koncowy

— odbidr ostateczny Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru

Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robédt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ocenia si¢ na podstawie dokumentéw biezacej
kontroli jakosci, na podstawie zgodno$ci robot z dokumentacja projektowa 1 szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie
badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbiér czesciowy robot
Polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt wraz z ustaleniem naleznego



wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamdéwienia protokot
odbioru czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego:

— zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego,

— odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t 1 prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

— odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

— komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

— w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rOwniez z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

— podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym rob6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami

— dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru

— dokumenty potwierdzajace odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbior ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.Odbi6r ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ustalong

dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

— robocizng bezposrednia

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

— oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe

— ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy



— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 1 ustalenia
techniczne dla poszczegdélnych rodzajéow robo6t sa podane w punkcie 10. kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru



II.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbidrkowych zwigzanych z
robotami naprawczymi i remontowymi w ramach opracowanej dokumentacji techniczne;j:

— demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— demontaz instalacji odgromowej,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

— skucie zewnetrznych tynkow $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w SST sg zgodne z pkt. 1.4 ,, Wymagania ogdlne”,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5,

2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Sprzet do recznego demontaz elementéw drewnianych.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4. Wybor
miejsca sktadowania materiatow z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiérkowych jak 1 wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢
doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych
budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowa¢ projekt organizacji rob6t
rozbiérkowych i zagospodarowa¢ plac rozbidrki. Usunig¢cie elementu nie moze powodowac
naruszenia statecznosci elementow konstrukcyjnych.

Rozbidérke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, muréw, posadzek, skucie uszkodzonych
elementow murowanych. Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym uprawnionym



nadzorem, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci 1 wszystkich niezbednych srodkéw

bezpieczenstwa, migdzy innymi:

— stemplowanie, wykonanie filarow odcigzajacych konstrukcje przy rozbiorce S$cian lub
fragmentéw $cian, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

— Srodki ochrony osobiste;j

— ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

— zabezpieczenie elementéw budynku; Scian 1 posadzek

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cig wykonania

innych rozbidrek i prac demontazowych, co ujawni si¢ po odstonieciu elementéw, podczas

prowadzenia rob6t. Materiaty z rozbiérki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy podda¢ utylizacji

zgodnie z odpowiednimi przepisami. W razie potrzeby wezwa¢ autora w ramach 1 na zasadach

nadzoru autorskiego. Materiaty nie nadajace si¢ do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce

skladowania. Pieniadze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbidrek naleza do Inwestora. Teren

oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci usunigcia resztek elementéw budowli,
gruzu oraz kompletnos$ci wykonania robdét.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 7

8. Odbiér robét
g6lne zasady dotyczace odbioru rob6t zostaty podane w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

g6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9. Cena
skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Cena
jednostkowa 1 m3 lub 1m2 rozebranych elementéw $cian, schodéw, tynkéw, posadzek obejmuje :

— roboty przygotowawcze

— roboty rozbiérkowe

— wywoOz materiatléw z rozbidrki

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét, oplata za przyje¢cie materiatow na wysypisko.



02.00 IZOLACJE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie:

* [zolacje przeciwwilgociowe:

-1 x papa termozgrzewalna systemowa — stropodach pelny

* [zolacje termiczne

- plyty ze styropianu gr.10 cm — Sciany piwnic 1 fundamentowe powyzej terenu oraz Sciany
zewngtrzne kondygnacji nadziemnych,

- ptyty ze styropianu gr.2 cm (wegarki) — ocieplenie przy oknach i drzwiach zewngtrznych

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych

i Swiadectwach ITB.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Roztwér gruntujgcy Abizol R + bitumiczna masa szpachlowa Abizol G o uniwersalnym
zastosowaniu, nie zawierajacg rozpuszczalnika, przeznaczong na podioza suche 1 wilgotne. Jest ona
odporna na wiele rodzajow kwasow i tugéw. Po wyschnieciu daje czarng, btyszczaca powierzchnig.
Dane techniczne:

- baza bitumiczna

- rozpuszczalnik nie wystepuje

- barwa czarna, brunatna

- konsystencja ciekla

- gestosce ok. 1,0 kg/dm3

- sposOb nanoszenia pedzlem murarskim, miottg lub

szczotky dekarska, watkiem, natrysk



- Zuzycie w zaleznosci od sposobu zastosowania

- sucha pozostatos$¢ ok. 60%
- czas schnigcia zaleznie od temp. 1 zastosowania
- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C

- wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne;j uH20=0k. 800

Emulsja znajduje zastosowanie jako powloka gruntujaca, uszczelniajaca i ochronna na betonie,
tynku, murze, jako warstwa uszczelniajaca fundamentéw na obszarach wystgpowania woéd
agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i1 jako warstwa
gruntujgca.

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Folia polietylenowa

Do izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrdd
budowlanych. Szczelnos$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sagsiednich arkuszy folii
taSmga uszczelniajgca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubos¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
- masa powierzchniowa 85 g/m2,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

- wytrzymalto$¢ na rozdzieranie wzdtuzne > 100 N/mm,

- rOwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

- zakres temperatur -40 do +80 oC,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- odporno$¢ na promienie UV 4 miesigce.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydluzony i wynosi
kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane sg elastyczne nawet w niskich
temperaturach (badanie gi¢tko$ci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo zna je
uktada¢ praktycznie przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien
szklanych, tkanina szklana lub wtéknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na
korozje biologiczng i1 posiadajgce bardzo dobre parametry fizykomechaniczne. Wszystkie produkty
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe 1 polimerowo-asfaltowe s3 materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy
uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja gtéwnie ze specyficznych
wlasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

* duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

* wysokiej trwalo$ci, co wigze si¢ z konieczno$cig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci
pozostalym elementom.

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze — wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementéw z wypelniaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujacymi w postaci suchej mieszanki, z ktérej, po zmieszaniu z woda, wykonuje si¢
zasadniczg warstwe tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego).



2.3. Materialy do izolacji termicznych

Plyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Symbole handlowe okreslaja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych. Ptyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wregbem typu
»zamek” (frezowane). Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie
powinno by¢ kawern glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura
plyt na calej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie
mozna bylo ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie
temperatury do 80 oC. Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow,
stropodachéw 1 podtég. Mozna je przyklejac¢ lepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub
klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np.
solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztworéw 1 lepikéw stosowanych na zimno (np.
abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzglgdu nie wolno taczy¢ tych
wyrobOow ze styropianem.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA

A= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C )

CHLONNOSC WODY

Chtonnos$¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80 %
PAROPRZEPUSZCZALNOSC

Przepuszczalno$¢ pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m).

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0 kPa Wytrzymato$¢
na zginanie — 350 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty wymagana - 150,0; 100,0 kPa
ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Plyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999 posiadaja zdolno$¢ samogasnigcia, tzn.
gasng po odcieciu zrodta ptomienia ognia. NRO — Nie rozprzestrzeniajagce ognia

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawedzie ptyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na
pidrowpust. Szczegdélowe wymagania dotyczace styropianéw okreslone sa w aprobatach
technicznych ITB stwierdzajacych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

F.aczniki do materialéw izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s do mechanicznego mocowania termoizolacji z
ptyt styropianowych lub welny mineralnej do stropéw 1 Scian z betonu, cegly. Minimalna glebokos¢
osadzenia lgcznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada si¢ z dwu elementow:
tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub
plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é tacznikéw jest zalezna od
producenta wyrobu 1 musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych. Laczniki (kotki
gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z plyt warstwowych
sktadajg si¢ z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podkiadki metalowej, montowanego przez
wbicie.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w
budownictwie.



3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Preparaty do izolacji
przeciwwodnych

i przeciwwilgociowych dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkni¢tym mozna przechowywa¢ co najmniej 6 miesiecy.
Materiaty do izolacji termicznych powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajacy nienaruszalno$¢
struktury welny, styropianu i innych.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- datg¢ produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
czeSci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzgdzi np. rgcznej szlifierki. Nastgpnie, o ile to konieczne nalezy
powierzchni¢ betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a nast¢pnie przetrzec, ale nie wygtadzac.
Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za§ naroza
odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym
narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac
z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja
si¢ do podtoza.



5.1.2. Gruntowanie podloza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podiozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emuls;ji
wykonuje si¢ za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca
szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby
zdazyta wyschng¢ przed opadem deszczu. Przy cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja
wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas
schnigcia wydiuza sie¢ znacznie. W zbiornikach zamknigtych 1 wilgotnych wyschnigcie emulsji
nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy
najpierw zagruntowa¢. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podioza, nalezy wykonac
we whasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

5.1.3. Wykonanie izolacji powlokowej

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu powtoki gruntujacej. Bitum
nanosi si¢ za pomocg gtadkiej kielni. Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co
najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej
jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku obcigzenia spietrzong (napierajaca) wodg przesaczajaca si¢ 1 wodg gruntowa przed
drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Masa
osigga swoje ostateczne wlasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnieciu. Nalezy uwazac, aby pod
warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozosta¢ na zime¢ bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniala izolacj¢ gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z
ogllnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub p6Znym wieczorem albo
stosowac zacienienia. Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potaczeniu z
zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia
izolacje z masy wraz z zatopiong wktadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadana jest na
staly lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i polaczen
mozna trwale wykona¢ systemowg tasmg izolacyjng naklejong na krawegdziach szczeliny masg
bitumiczng i pozniej faczong z izolacjg powierzchniowg. Kontrola grubosci naktadanej warstwy w
stanie §wiezym nast¢puje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej
powtoki. W przypadki recznej obrébki materialu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywne;j
grubos$ci naktadanej warstwy. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie
z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie
lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

5.1.4. 1zolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Izolacje przeciwwilgociowe
zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podktadu. Arkusze folii winny
by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uklada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wdd. Szczelno$¢ uktadéw
zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca i obustronnie
klejaca. Zaklad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawegdzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajagcych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng.

5.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe papowe

Przygotowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podktadu:




- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub  emulsjg
asfaltowa,

- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5 %,
- powtoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwoch warstwach, - temperatura
powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 0C,

Izolacje papowe:

- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy
sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajacych mogg by¢ utozone z jednej
warstwy na sucho i sklejonej wylagcznie na zaktadach,

- grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami  powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,

- szerokos$¢ zakladow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaklady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.

Izolacje termozgrzewalne:

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe;.

5.3. Izolacje termiczne

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badz zarobowa. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez
proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy
zawilgoceniu parg wodna w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materialéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robdét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowy lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metod¢ klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe te
rozgarnia si¢ po plycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz
krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
rOwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza. Ocieplanie powierzchni
poziomych Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposéb
ciggly bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ polozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem



wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni
powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,,Wymagania ogélne” pkt 6. Wymagana jako$¢
materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzegdnym dokumentem. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja
projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiatéw i wykonania
izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkag obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

8.0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbiér
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed
wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny stanowic
dokumenty: - dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robét, - dziennik budowy, - zaswiadczenia o jako$ci materiatéw
dostarczonych na budowe, - protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt, - wyniki badan
laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

- jakos$ci materiatéw

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej - uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc
wrazliwych na przecieki Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z
dokumentacja techniczng Odbiér podkiadu pod izolacj¢ powinien obejmowaé sprawdzenie: -
wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, - poprawnosci spadkéw
podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow $ciekowych, - poprawnosci
zagruntowania podktadu, - oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknig¢ i ubytkéw w
podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow
itp.), Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie: - ciagtosci
warstwy izolacyjnej - poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw
1 innych elementdéw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki - oraz
rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pgcherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.). Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby
wktadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez
mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw. Odbidér ostateczny
powinien polega¢ na sprawdzeniu: - ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, - wystepowania
ewentualnych uszkodzen, - w przypadku gdy to jest niezbe¢dne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub



inne badania pozwalajace na prawidtowg ocen¢ wykonanych robo6t izolacyjnych.

8.3. Odbior izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna
z: oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci  wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana: - rowno$¢ powierzchni ptyt, - narozniki 1 krawedzie (czy
nie ma uszkodzen), - wymiary i ksztaltt ptyt (zgodnie z tolerancja), - wilgotno$¢ i nasigkliwos¢, -
naprezenia Sciskajace ptyt, - klasyfikacja ogniowa. Wyniki badan ptyt  termoizolacyjnych
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
Dokumentacja 1 specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
Arkady, Warszawa 1997



04.00 POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 obioru pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich w ramach budowy:

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie na dachu :

- wykonanie pokrycia z jednej warstw papy termozgrzewalnej na dachu budynku,
zadaszenie na konstrukcji stalowej z poliweglanu litego nad wejsciem do budynku

wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

orynnowanie systemowe z blachy powlekane;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢
z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania 1 skladowania podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

-Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie 2z obowigzujagcymi normami
-Certyfikat lub  Deklaracj¢  Zgodnosci z  Aprobata  Techniczng lub z PN,
-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru ~ norm, - na
opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materialow.

Blacha powlekana Papa termozgrzewalna wielowarstwowa wysokiej trwatosci Poliweglan lity wg
projektu

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét



Wykonawca przystepujacy do wykonania robét pokrycia dachowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia  korzystania z  elektro narzedzi i1 drobnego sprzetu  budowlanego.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t pokryciowych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Wszystkie materialty dekarskie powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i
wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich begdzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Warstwy dachu — pokrycie z pap termozgrzewalnych:
1. Pokrycie systemowe z pap termozgrzewalnych
2. Istniejace pokrycie dachu

5.2 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

Rury spustowe i rynny z blachy powlekanej systemowe w kolorze zgodnie z projektem elewacji.
Przekroje poprzeczne rynien i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkoSci
odwadnianych powierzchni, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za§ wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.3 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245. Obrébki
blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 150C.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola
migdzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezagcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola koncowa
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

6.1. Badania w czasie roboét

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do



dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w
normie PN-61/10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w
szczegélnosci: - zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materialéw i wyroboéw, - prawidlowosci wykonania . -
wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych

7. Obmiar robét

7.1 Jednostka obmiarowgq jest:
-dla pokrycia dachu — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu
-dla obrébek blacharskich — 1 m2
-dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 T1os¢ robot
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Wykonanie poszczegdlnych
warstw dachu jako roboty zanikajagce wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru cz¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po
zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbidr polega na sprawdzeniu:
- podioza
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbidér obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i komindéw itp.
- sprawdzenie prawidlowosci spadkow;

- sprawdzenie szczelnos$ci potagczen wpustow -

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 9.



05.00 STOLARKA OKIENNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy:.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie montazu: - okien piwniczne z PCV przy
zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. OkresSlenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
zamieszczonymi w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4. stolarka — pcw

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete
prawem.

2.1. Okna z PCV
Szklone zestawami o wspoétczynniku U=1,1 W/m2 K. Okna wyposazone w: - elementy rozwieralno
— uchylne -nawiewniki okienne higrosterowalne Wymiary okien z natury.

2.2. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatdéw Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajgca: - nazwe i adres producenta, - nazw¢ wyrobu wg aprobaty
technicznej jakg wyréb uzyskat, - date produkcji i nr partii, - wymiary, - liczbe sztuk w pakiecie lub
opakowaniu, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, - znak



budowlany. Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowo$¢ uzycia ich do
montazu. Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegloSci  nie  mniejszej  niz I m od czynnych urzadzen  grzewczych.
4.3. Transport materialéw Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby
do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydel drzwiowych transportowac i przechowywa¢ w odrgbnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych

w osciezu zgodnie z wymaganiami.

5.4. Osadzenie stolarki

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym lun pianka poliuretanowa. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dlugosci przekatnej powyze;j
2 m; Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. O$cieznice mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw
osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢
ustawienie oscieznic w pionie 1 poziomie.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Dostawca stolarki
drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i1 PN-
67/B10086 dla stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich Ocena jako$ci powinna
obejmowac: - sprawdzenie zgodnosci wymiaréw - sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych
zostala wykonana stolarka - sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow
konstrukcyjnych - sprawdzenie dziatania skrzydel 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania - sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia Powloki malarskie nie



powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
sladow pedzla, rys i odpryskdw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i1 zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
- okna - w metrach kwadratowych (m2 )

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior stolarki drzwiowej

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- kompletnos$¢ okué,

- prawidtowos$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.



06.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Slusarki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie montazu: - drzwi stalowych zewnetrznych - demontazu istniejacych balustrad
tarasu - nowych balustrad wys.1,1 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2. Wbudowac¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z
okuciami i powlokami malarskimi. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. Drzwi stalowe zewnetrzne, wymiary zgodnie z zestawieniem S$lusarki w dokumentacji
projektowej 2.2. Balustrady — wymiary i detale zgodnie z projektem, - stalowe malowane
proszkowo o parametrach zgodnych z obowiazujagcymi normami,

2.3. Skladowanie elementéw Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi
W pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed



uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci. Wytazy i1 swietliki powinny by¢ dostarczane
w opakowaniach Producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi
przepisami w zakresie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Przechowywanie wyrobéw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcjg Producenta, dostarczong
odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- datg produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

1tp.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu S$lusarki powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Zasady wykonania robét

Konstrukcje $lusarki nalezy wykonywa¢ wedlug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkOw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Projekt
sporzadzi Wykonawca i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru we wiasciwym czasie (okreslonym w
harmonogramie szczegélowym), pozwalajacym na terminowe rozpoczecie robot na budowie.

5.2.2. Srodki mocujace

Mocowanie elementéw nastgpuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujace musza
odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do
mocowan konstrukcyjnych, no$nych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby
sity powstajace od obcigzen pionowych i1 poziomych mogly by¢ z dostateczng pewnoscig
przeniesione przez srodki mocujace.

5.3. Wykonanie robét

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢: - prawidlowos¢ wykonania osciezy - mozliwos¢
mocowania elementéw do $cian - jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
miedzy os$ciezem a os$cieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajacej. Montaz
elementéw $lusarki winien odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po
akceptacji projektanta i Inzyniera. Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu
powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.



5.4. Montaz wyrobow Slusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyroboéw metalowych
nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane
zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polgczeniami Srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
wyrobow. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w
podtozu: posadzce, scianach. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z
wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkregtami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.

Dtlugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od calkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawa¢ ponad nakrgtke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzng taczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowa¢ nalezy ztaczy rozporowych,
kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad: - otw6r powinien odpowiadac srednicy kotwy,

- z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych: - otwér powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisngé w oczyszczony z pylu otwor,

- po osiggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobéw metalowych.

ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie
wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.

Montaz balustrad Przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w
naturze. Elementy 1 segmenty metalowe powinny by¢:

- nowe 1 dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normie lub $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji
projektowej. W czasie transportu oraz montazu nalezy uwaza¢ by nie zniszczy¢ powloki
antykorozyjnej

a po zakonczonych pracach wszystkie uszkodzone powierzchnie zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Badanie materiatébw Badanie materialéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy



przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementéw przeprowadzil badania jakosci materiatéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan
powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd
akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.3. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dzialania czesci ruchomych, stan 1 wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan klap
oddymiajacych 1 wlazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN i Aprobatami Technicznymi ITB dla
poszczegblnych materialéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegd6lnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztatt 1 wymiary

- przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacja techniczng Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢
z doktadnos$cig do 1 mm,

- zgodnos$¢ materiatow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i
poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odporno$¢ na dziatanie

wysokiej temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyroboéw przed korozja — zgodnie z Instrukcjg I'TB nr 305,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru

7. Obmiar robot

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robot Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa: - dla Slusarki drzwiowej, jest m 2 - dla balustrad, pochwytéw, odbojnic jest
m

7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Wymagania ogélne pkt 8.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: - zgodnos¢ wykonania elementow i ich
sktadowych z dokumentacja techniczng, - wymiary gotowego elementu 1 jego ksztalt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos$¢ i rozmieszczenie spawéw, Srub), Srednice



otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,- rodzaj
zastosowanych materialéw, - zabezpieczenie wyrobow przed korozj3.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu Przy odbiorze elementéw S$lusarsko-
kowalskich powinny by¢ sprawdzone: - prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, - zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa platnosci Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caty zakres
robét ujety w dokumentacji projektowej i SST.



B-21.00 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie elewacji:

- Oczyszczenie istniejacej elewacji, uzupetnienie ubytkow,

- Ocieplenie Scian w systemie - tynk polimeromineralny,

- Cokoét budynku z tynku mozaikowego

Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrobkami
i wszystkimi elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru 1 Kierownika Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie
z wymaganiami producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogdllne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu lub welny mineralnej do podloza 1 tkaniny zbrojacej do styropianu (welny)
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojone;.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢
w srodku zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngtrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnigciu.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. System ocieplenia $cian

System na ptytach styropianowych i welnie mineralnej. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy
zastosowac¢ zaprawe tynkarskg z tynku polimeromineralnego oraz tynku mozaikowego w kolorze
zgodnym projektem elewacji. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii
zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty izolacji termicznej zgodnie z SST



B15.00 mocowanej kotkami i klejem do sciany zelbetowej lub $ciany z pustakow ceramicznych.
Zastosowana siatka z witdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.
Wybér systemu ocieplenia zgodny z dokumentacja projektowa oraz akceptacjg Inspektorem
Nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonywanie robét fasadowych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpocza¢ po odbiorze 1 dopuszczeniu
rusztowan do eksploatacji.

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewne;j

- pac z PCV

- pedzli i watkow malarskich

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5 stC do 25 stC. Okres magazynowania
12 miesiecy.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie oS$cieznic
drzwiowych 1 okiennych.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod tynk mineralny musi by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od
zanieczyszczen. Powierzchnia musi by¢ réwna i gladka. Zaleca si¢ stosowanie na podtozach o
niskiej chtonnosci wody. Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na
siatce z widkna szklanego na podlozu z kleju szpachlowego zatartego na gltadko. Warstwy
ocieplenia z welny mineralnej wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja ,,Izolacje” Dobrze zwigzane
suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujagcym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich. Podloza tynkéw powinny odpowiada¢é wymaganiom producenta tynkow
mineralnych.

5.3. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Co i nie wyzszej niz +25Co .
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku.
Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury moze si¢
znacznie przedtuzy¢. Tynk cienkowarstwowy Przed uzyciem, tynk dokladnie wymieszac
mieszadlem elektrycznym. Zaleca si¢ mieszanie zawartosci kilku wiader w wigkszym pojemniku i
systematyczne uzupelnianie w miar¢ zuzywania zaprawy. Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewne;j.
Swiezo natozony tynk zacieraé paca z PCV ruchami kolistymi. Pace do zacierania nalezy co pewien
czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie nalezy my¢ pacy woda
1 kontynuowa¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta tynku. Listwy




systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowaé
zgodnie z instrukcjg producenta tynkow systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane materiaty.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania w czasie roboét tynkarskich

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN65/10101 i
umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci: - zgodnosci z dokumentacja projektowa
i zmianami w dokumentacji powykonawczej, - jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, -
prawidlowosci przygotowania podiozy, - przyczepnosci tynkéw do podioza, - grubosci tynkow, -
wygladu powierzchni tynkéw, - prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow. -
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (m2 ). Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako
iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi $ciany , dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest
tynkowana do pewnej wysokos$ci. Powierzchni¢ pilastrow wlicza si¢ do powierzchni tynkéw w
rozwinigciu, jezeli ich szerokos¢ nie przekracza 30 cm.. Z powierzchni tynkow nie potragca si¢
powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych
elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 1 powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli oscieza ich sa
nie tynkowane.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umy¢ woda.

8.3.0dbior tynkéow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkéw wglebienia, wypuktosci itp. powinny by¢
roOwnomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w
przyblizeniu jednakowg glebokos$¢ lub wysokos¢, szerokos¢, itp., bez widocznych skupisk 1 miejsc
pozbawionych faktury.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne s3:
-pekniecia tynku, rysy i drasnigcia powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
-w  tynkach barwnych smugi i plamy, rdéznice w intensywno$ci barwy
- wykwity, zacieki, plesn.
-odstawanie  wierzchniej  warstwy od  podktadu, odparzenia 1  pecherze.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocen¢ wynikéw badan
-wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawa platnosci

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje:

- dostarczenie materiatdw na miejsce wykonywania,

- wykonanie poszczegdlnych warstw ochronnych elewacji
- oczyszczenie stanowiska pracy.



