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TEZNIA W PIETROWICACH WL.

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA PRZY NOWO POWSTALYCH WIEZACH WIDOKOWYCH
1 Wykonanie nawierzchni
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie placow postojowych
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
18,1 m3 18,100
RAZEM 18,100
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1/0114-01 niu 10 cm
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
5|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5
cm ( nawierzchnia szutrowa dodatkowo stabilizowana)
100,00*0,05 m3 5,000
RAZEM 5,000
6|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.IlI-IV
82 m 82,000
RAZEM 82,000
7|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie $ciezek
analogia
0,0065 ha 0,007
RAZEM 0,007
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
59,00%0,31 m3 18,290
RAZEM 18,290
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
59,00 m?2 59,000
RAZEM 59,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
59,00 m?2 59,000
RAZEM 59,000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
82 m 82,000
RAZEM 82,000
12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
59,00 m?2 59,000
RAZEM 59,000
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
59,00 m?2 59,000
RAZEM 59,000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce |m2
d.1/0301-06 zwirowej nowej
44,00 m?2 44,000
RAZEM 44,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce |m2
d.1/0301-06 zwirowej nowej
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
2 Wykonanie tezni solankowej
16 Wykonanie tezni solankowej wraz z instalacjg technologi solankowej oraz z ro- |kpl.
d.2|wycena indy- |botami ziemnymi i fundamentowymi zgodnie z projektem
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Mata architektura
17 Montaz elementéw matej archtektury wraz z wykonaniem fundamentu - mon-  |kpl.
d.3|analiza indy- |taz fawki
widualna
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7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
18 Montaz elementéw matej archtektury wraz z wykonaniem fundamentu - mon-  |kpl.
d.3|analiza indy- |taz koszy na $mieci
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 2-23 Montaz elementéw matej architektury wraz z wykonaniem fundamentu -STO-  |szt.
d.3/0309-05 JAKA NA ROWERY
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 2-23 Montaz elementéw matej architektury wraz z wykonaniem podbudowy -STOL  |szt.
d.3/0309-05 DO GRY W SZACHY
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|/KNR 2-23 Montaz elementéw matej architektury wraz z wykonaniem podbudowy -STOL  |szt.
d.3/0309-05 DO GRY W CHINCZYKA
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Oswietlenie
22 Wykonanie oswietlenia montowanego w podtozu (oprawy oswietleniowe) TYP | |kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
23 Wykonanie o$wietlenia montowanego w podfozu (oprawy oswietleniowe) TYP |kpl.
d.4|wycena indy- |l
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24 Wykonanie oswietlenia montowanego w podtozu (oprawy oswietleniowe) TYP |kpl.
d.4|wycena indy- |l
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 75 mm w wykopie m
d.4/0303-01
75,6 m 75,600
RAZEM 75,600
26|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4|0207-01
75,6 m 75,600
RAZEM 75,600
27|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 2.5|szt.zyt
d.4|0804-01 mm2
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
28|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-01 pomiar
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstruk-|szt.
d.4/0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza wraz z podliczni-
analogia kiem oraz sterownikami do oswietlenia i tezni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Nasadzenia
30(KNR 2-21 Nasadzenia Lilak szt.
d.5/0414-09
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR 2-21 Nasadzenia Sliwa wigniowa szt.
d.5/0414-09
analogia
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
32|KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych wymagajgce uprzedniego zabezpieczenia agro-  |szt.
d.5/0106-01 technicznego przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia (kat.gruntu I1-111)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.5/0302-07 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
3 szt. 3,000
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RAZEM

3,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40756 Uzytkownik: Mariusz Suprowicz




